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s podpiukovnikem ing. Karlem Votoc- 
kem o priprave brancu, o spoluprici 
armady se Svazarmem a dalSich otaz- 
kach branne politiky. 

Soudruhu podplukovniku, v rdmci 
realizace Jednotndho systemu branne 
vychovy obyvatelstva CSSR je kladen 
zvldstm ddraz na pHpravu brancO 
ve vycvikovych stdediscich Svazarmu. 
Jak hodnotite jeji vtfznam z hlediska 
- pctreb spojovacich titvard CSLA? 

Hlavnim ukolem vojenski politiky 
strany je dosihnout toho, aby kazdy 
ob£an republiky citil vysokou odpoved- 
nost za obranu nasi socialisticki vlasti, 
aby byl neustile pripraven k jeji obrane 
a aby obetave bojoval za jeji svobodu 
a nezivislost, za vitSzstvi komunismu. 

I kdyz tento ukol plni predevsim 
CSLA, presto je nezbytne nutni, aby se 
na jeho realizaci podilely i ostatni insti- 
tuce a celospolecensk£ organizace a aby 
se stal zilezitosti vsech obianfi. 

V tomto smyslu se vyjidfil i XIV. 
sjezd KSC a PLJV KSC schvdlilo Jed- 
notny system brann^ vychovy obyva¬ 
telstva, ktery presne vymezuje dkoly, po- 
vinnosti a odpovednost iednotlivych 
slozek spole^nosti ve vsech oblastech 
branri^ vychovy. Jednotny system bran¬ 
ny vychovy obyvatelstva skutedne klade 
zvlistni duraz na predvojenskou pri- 
pravu brancu. Vyzbrojovdni imperia- 
listickych . armdd moderni vojenskou 
technikou vSeho druhu nas nuti k nut- 
nym protiopatrenim. Je zndmy fakt, ze 
i sebedokonalej§i technika zustane ne- 

X zita, nebudou-li ii obsluhovat mo- 
6 pfipraveni a dokonale vycvideni 
Iid^. 

Vybavovani spojovacich utvaru a jed- 
notek CSLA stile dokonalejsi a moder- 
nejsi spojovaci technikou ldade mimck 
fidni ukoly na pripravu a vycvik spojo¬ 
vacich specialistu. K tomu, abychom 
mohli tyto niro£n6 ukoly u spojovacich. 
utvaru kvalitng plnit v co nejkratSi dobe, 
je nutno, aby brand ovlidli jiz pfed 
nastupem vojenskd zikladni sluzby 
vseobecni ziklady radioelektroniky a te- 
legrafni zna^ky a aby o spojovaci vycvik 
meli zijem. Tyto znalosti a zijem by- 
chom pak mohli u utvaru rozvijet a pro-' 
hlubovat tak, aby v prubfehu vojenski 
zikladni sluzby zvlidli branci novou slo- 
zitou spojovaci techniku co nejdrive 
a stali se tridnimi specialisty spojovaciho 
vojska CSLA. 

Poznini brancu pri vycviku ve Sva- 
zarmu by nim usnadnilo i zarazovini 
brancu ke spojovaci technice podle je- 
jich schopnosti a zijmu. 

Z uvedeniho vyplyvi, ze priprava 
brancu, jak provozniho, tak i technic- 
kiho smeru, mi z hlediska potreb spo¬ 
jovaciho utvaru velky vyznam a je ne- 
ocenitelnou pomoci pri zvysovini bo- 
jov6 pripravenosti prislusniku vSech 
spojovacich odbornosti. Poklidim proto 
za velmi potfebn6 vzbuzovat zijem 
mlideze o elektroniku a pfedevSim 
o radistiku, cvidit bran ce-spoj are ve 
Svazarmu tak, .aby se mohli stit tfidni- 
mi specialisty spojovaciho vojska CSLA. 



Pplk> ing . K. Votocek 


Zatim se nim to vsak dari jen zcisti 
a my u spojovacich utvaru to pocit’u- 
jeme. Brancu se spojovacim vycvikem 
ve Svazarmu bychom potfebovali mno- 
hem vice. 

Jednotny system brannd vychovy oby¬ 
vatelstva ukl6d& CSLA a tedy i va- 
£emu spojovacimu Utvaru poskytovat 
pH vycviku branch politicko-vychov- 
nou, odbornou, metodickou a mate- 
ridlni pomoc. Jak tuto pomoc a spolu- 
prdci s orgdny Svazarmu zajistujete 
u vaSeho utvaru? 

Jsme si plnS vedomi dulezitosti a vy- 
znamni pomoci, kterou nim poskytuje 
Svazarm tim, ze organizuje a realizuje 
pfedvojenskou pripravu brancu-spoja- 
fu. Proto pristupujeme ke spoluprici 
s OV Svazarmu se vsi odpovednosti. 
Spoluprici zajistujeme tim, ze muj 
zistupce je filenem pfedsednictva OV 
Svazarmu a dalsi pHslusnik utvaru je 
Clenem okresni sekce branni pripravy. 
Prostrednictvim t^chto soudruhu se feSi 
vzijemni spoluprice a zabezpeduji se 
pozadavky Svazarmu v oblasti vycviku 
brancu-spojaru. 

Utvar pomihi pri vycviku ve dvou 
strediscich Svazarmu na nasem okrese. 
Branci spojari provozniho smeru -jsou 
cviceni na u£ebn£ utvaru na§im pri- 
slusnikem pravidelne kaidou stredu 
a vycvik brancu spojaru technickiho 
smeru zajisfujeme metodickou a mate- 
riilovou pomoci prostrednictvim zku- 
§ebnich komisaru. Brancum spojarum 
obou smeru predvidime i ukizky spo¬ 
jovaci techniky a cvi&me je podle poza- 
davku OV Svazarmu. O udinnosti t6to 
pomoci svedci i to, ze stanoveni smemi 
6isla pro vycvik brancu spojaru jsou 
v nasem okrese splnena a u6ast brancu 
na vycviku je v prumeru 80 %. 

Brance cvicime v modeme vybudo- 
vani u^ebne vycvikov6 zikladny, kteri 
pomahi ziskivat jejich zijem o spojo¬ 
vaci vycvik. Dosahovani vysledky jsou 
dobri a branci v sou£asn6 dobe jiz 
zvlidli vsechny znaky pismen telegrafni 
abecedy a 6ist radioelektroniky. 

Myslim v§ak, ze i pres tyto dobri 
vysledky mime ve svi prici jeste co 
zlep§ovat. Mim na mysli predevsim 
zlepseni uiinnosti politicko-vychovn6 
price mezi mlidezi s cilem zv^§it*jeji 
zijem o brannou vychovu v cel^m kom- 
plexu. K tomu chceme zlepSit spolu- 
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prdci se ctyfmi skolami II. cyklu, kterO 
mime v pOOi. 

Po absolvovani vycviku jsou na zavfer 
brand komision&ln£ prezkou§eni a 
hodnocenl. Jak6 v^hody maji brand, 
ktefi uspfesnS ukonCi vycvik ve Svaz- 
1 armu, pri ndstupu do vojensfc£ zd- 
kladni sluzby a jak s nimi u vaseho 
dtvam ddle pracujete? 

Branec, ktery uspesne ukoncil vycvik 
ve Svazarmu, ma prdvo nosit na uni- 
forme odznak Svazarmu, ktery mu byl 
udelen za vytecnO znalosti a prokdze-li 
je i pH ndstupu vojenskO zdkladni sluzby, 
md narok na povoleni vychazky na 
jednu hodinu „pfesvecerky“. Mimo to je 
prednostne vybiran do poddustojnicke 
skoly a na zdkladni velitelskO funkce. 

Dosahne-li branec po ndstupu vo¬ 
jenskO sluzby tridni specializace v kratsi 
dobe neSs ostatni, je proti nim finanOne 
zvyhodnen, mohou mu byt i udeleny 
ruznO odmeny. S temito vojaky se pro- 
vddi individuals vycvik, navic se ob- 


vykle lOpe pfizpusobuji vojenskOmu re- 
zimu a prokazuji lepgi pfipravenost k za- 
bezpecovdni bojovO pohotovosti sv^ch 
jednotek. VOtgina z nich se stava radio- 
amatory a "po odchodu do zalohy i vy- 
znamnymi propagatory radistiky a po- 
mocniky Svazarmu v dalsi pripravO 
br ancu-spoj ar u. 

Na zaver bych chtel jako velitel spo- 
jovaciho utvaru podOkovat casopisu 
AmatOrskO radio, kterO ndm pomdha 
pripravovat brance, prohlubovat jejich 
teoretickO i praktickO znalosti v oblasti 
radioelektroniky. Mohu rici, 2e mnoho 
vojaku cerpa i ve vojenske sluzbe po- 
znatky z AR, nebof jim casopis pfinasi 
mnoho uzitecn^ch clanku k jejich zd- 
jmovO cinnosti. V tomto smeru kladne 
hodnotim, 2e se redakce AR snasd ze- 
vseobecnovat problematiku vojenskOho 
prostredi a pripravu branch. 

Rozmlouval pplk. ing. Josef Jarol 


M CESTU K V. SJEZDV SVAZARMU 

A si v polovine roku 1973 se md konat V. sjezd Svazarmu. Prvntmi pHpravami k sjezdu - 
jakjsme o tom note ctendfe ji£ informovali - se Federdlni vybor Svazarmu zabyvaljii v polo- 
vine dubna 1972 na svem 9. plenu. Termtn sjezdu bude ween na pfiHim plendrnm zaseddni 
v zdit t. r. A tak tfi roky po IV. sjezdu Svazarmu ,, ktery se konal v cerrnu 1969, slojime opet 
phd startem k politicke udalosti tnimorddneho vyznamu. 


V. sjezd- Svazarmu md v celO nagi 
brannO organizaci predevsim uzavrit 
obdobi pfekondvdni krizovych jevu 
a proces konzolidace zavrsit vytvorenim 
novych podminek pro optimdlni rozvoj 
vsech odbomosti Svazarmu. To zna- 
mena nejen zobecnit nejlepSi poznatky 
z dosavadniho vyvoje, ale konfrontovat 
je take s novymi, ndrocnejsimi pozadav- 
ky, jez na Svazarm klade strana a naSe 
spolecnost. Proto sjezd must pfedevSim 
dofeSit instituciondlni usporddani celO 
organizace a zakotvit je v novych sta- 
novdeh. Zavaznym ukolem sjezdu bude 
zhodnotit ndg .podil na plnOni ukolu 
XIV. sjezdu KSC a Jedn'otnOho systemu 
brannO vychovy obyvatelstva a ukdzat, 
co od nds strana oOekdvd v tomto smeru 
do budouena, zejmdna do konce peti- 
letky. Sjezd takd vyjddH, cim prispejeme 
k upevneni internaciondlni spoluprdee 
s bratrskymi brannymi organizacemi, 
zvoli novO organy atd. 

Do sjezdu, a to je snad nejdule^itejsi 
a aktualni jiz dnes, musime jeste mnoho, 
velmi mnoho vykonat, aby bilance nasi 
prdee byla co nejuspesnejsi. A navic 
musime do sjezdu v celdm hnuti objasnit 
mnohO otdzky a problOmy natolik, aby 
se v jeho zavOrech zraOila vule a jednota 
nejsirsich mas naSich Olenu, predevsim 
celOho aktivu. Z toho je zfejmO, ^e 
pfedsjezdovO obdobi bude mimo jinO 
obdobim vyjasnovani otdzek, obdobim 
intenzivni politickov^chovnO prdee. 
Proto byl na 9. plOnu FV Svazarmu 
schvdlen dokument zasadniho vyznamu, 
kter^ md sehrat vyznamnou roli jiz 
v celO pfedsjezdovO kampani. Nese na- 
zev ,,Politickovychovnd prace ve Sva¬ 
zarmu* ‘r^Pod^ stejn^m nazvem byl tento 
dokument vyddn ve svazarmovskO 
jjKniznici na pomoc propagandistum** 
a distribuovdn do vsech krajii a okresu. 
K tomu, aby se tato brozura stala oprav- 
du pomocnikem vsesvazovych a svazo- 
vych orgdnft vsech stupnu, voditkem 
pro prdci nejen vsech propagandistu, 
ale i celOho aktivu funkeionafu, kteri se 




na politickovychovnO prdci jakkoli po- 
dileji, je treba pfipojit nekolik slov. 

Je zndmo, ze FV Svazarmu stavi jiz 
od roku 1970 stdle nalOhavOji do popfedi 
pozadavek pozvednout na pfedni misto 
a na podstatnO vy§si uroveh ideovevy- 
chovnou prdci v celO organizaci. Doku¬ 
ment ,,Politickovychovna prdee ve Sva¬ 
zarmu* ‘ neni toliko shrnutim techto po- 
zadavku, ale necim mnohem vie. Uka- 
zuje, ze je k dosazeni techto cilu nezbyt- 
ne nutnO vybudovat cely systOm politic¬ 
kovychovnO prace v nasi brannO organi¬ 
zaci, aby mohla splnit to, co od ni 
v oblasti vychovy ocekdvd Komunistickd 
strana Ceskoslovenska a Jednotn^.systOm 
brannO vychovy obyvatelstva. 

Dokument ncjdrive objasnuje ulohu 
a vyznam politickovychovnO prdee ve 
Svazarmu obecne. Ukazuje, na Oem se 
podilime pfi vychove pracujicich spo- 
lecne s ostatnimi slozkami NF a v Oem 
spocivd specifikum naSeho pusobeni jako 
spoleOenskO organizace $ vyraznO bran- 
nym posldnim. ZvldStni pozornost je 
vOnovana obsahu a hlavnim smerum 
politickovychovnO prace, pfi Oemz se 
oddelenO rozvddi, co musi byt jeji hlavni 
naplni pfi prdci s brand, se zalohami, 
v civilni obrane, v zakladnich organiza- 
cich a klubech - tedy v celO oblasti za- 
jmovO, brannO technickO a sportovni 
cixmosti, jez se bezprostfedne dotykd 
takO radioamatOru - a koneOnO, jak md 
byt zamefena pri vychove reprezen- 
tantu a v jakOmkoli pusobeni navenek, 
tedy vnO organizace na sirokou verej- 
nost. 

PodrobnO jsou v dokumentu rovnOz 
rozvedeny hlavni metody, formy a pro- 
stfedky politickovychovnO prdee: indi- 
vidualni pusobeni cviOitelu, instruktoru, 
trenOru; nejruznejsi formy agitaOni a 
propagaciii cinnosti; vyuzivani naseho 
podilu na akcich NF; rozsah kulturne 
osvetovO prdee od masovOho pusobeni 
az po prdci s knihou; socialistickO sou- 
t02eni a zavazkovO hnuti jako jeden 
z nesmimO uOinnych vychovnych pro- 
stfedku; pfedndskova propaganda - jak 
ji delat pro funkeiondrsky aktiv a pro 
Oleny v zdkladnich orgamzaCnich cldn- 
cich; jak na ruznych stupnich vyuzivat 
tisku a vsech ostatnich hromadnO sdelo- 



Nf zesilovac s kfemikovymi 
tranzistory 

Dve uziteend zapojeni 

Transceiver QRPP pro pasmo 
80 m 


vacich prostfedku, a koneOne jak takO 
vyuSsit bohatO edicni cinnosti FV Sva¬ 
zarmu CSSR. 

Politickovychovnd prace se dd uspe§ne 
provadet jen tehdy, jsou-li pro to vytvo- 
feny i organizaOni predpoklady. Proto 
dokument ukazuje, jakO ukoly v tomto 
smeru plni federdlni vybor, co se oce¬ 
kdvd od ustfednich vyboru narodnich 
organizaci, co od krajskych a okresnich 
vyboru a nakonec od zakladnich orga¬ 
nizaci a klubu. V t6to souvislosti je po- 
drobne objasnen nejen podil jednotli- 
vych svazu na politickovychovnO prdci, 
ale konkrdtne jsou zde tOz rozvedeny 
ukoly politickovychovnych komisi na 
ruznych stupnich, jakoz i jejich, slozenL 
Zvld^tni pozornost venuje dokument i 
priprave kddru, kterO musi sehrat na vy- 
chovnOm useku prace hlavni roli. 

Co zbyvd fici na zdver? Snad jen to, 
2e se brozura ,,Politickovychovna prdee 
ve Svazarmu*‘ tykd vsech odbornosti 
na§i brannO organizace, i kdyz v ni 
nejsou jmenovitO uvddeny. Nyni pfijde 
pfedevsim o to, aby se co nejvice nagich 
funkeiondfu nad nfzamyslelo a zacalo 
podle mistnich podminek uvadet jeji 
myglenky postupnO v zivot. 

V. Coufal 

VZACiVA WitVSTiJFA 

Vzdcni hostO ze sovetskO brannO orgar 
nizace DOSAAF, ktefi byli u nds na 
desetidenni navsteve ve dnech 23. kvOtna 
az 1. Oervna t. r., navstivili i Moravu 
a_ Slovensko. Tato oficidlni delegace 
LJV DOSAAF, vedend jeho pfedsedou, 
trojndsobnym Hrdinou SovetskOho sva¬ 
zu, hrdinnym letcem VelkO vlasteneckO 
valky generdlplukovnikem A. I. Po- 
kryskinem, a doprovazend po celO ceste 
pfedsedou FV Svazarmu armddnim ge- 
nerdlem Ot. Rytirem - po Morave pfed¬ 
sedou UV Svazarmu CSR generalmajo- 
rem ing. KuOerou a po Slovensko 
pfedsedou iJV Zvazarmu plk. J. Gvo- 
Jthem, byla vsude srdecnO vitdna. Byla. 
prijata vedoucimi funkeionafi strany, 
lidovO sprdvy, primdtory mest a v druz- 
nych besedach si pohovofila s vedoucimi 
pracovniky zavodh, dolu, JZD a JRD, 
s delniky, horniky, druzstevniky, party- 
zany i mladezL ProhlOdla si se zdjmem 
v mnoha mistech svazarmovskd zarizeni 
jednotlivych odbornosti, sezndmila se 
v nich s naplni branne sportovni £in- 
nosti a na vystoupeni svazarmovcu se 
presvOdOila o jejich odbornO a politickO 
vyspOlosti. 

Po pfiletu a oficidlnim uvitdni na ru- 



zyhskAm letiSti a po pfijeti u pra^skAho 
primAtora ing. Z. Zusky odejela dele- 
gace DOSAAF na Ostravsko, kde be- 
sedovala s pracujicimi NovA hutA Kle- 
menta Gottwalda v Kuncicich. Ve 
Frydku-Mistku si prohlAdla se zAjmem 
moderni autoikolu Svazarmu; na upati 
Beskyd navstivila partyzAnskou obec 
Celadovou a u tAborAku v beskydskych 
horAch si pobesedovala v drufcnA zabave 
s pametniky partyzanskych boju. Ve 
Frydlante hostA pozorne sledovali se- 
skoky svazarmovskych parasutistu a 
v KarvinA byl cilem jejich nAvstAvy vel- 
kodul CeskoslovenskA armAdy. V Mo- 
ravskAm Pisku na Hodoninsku byli vi- 
tani gpalirem dospAlych a deti, oblece- 
nych v krAsnych slovackych krojich, ve 
Stra^nici podle starAho zvyku chlebem 
a soli, nav§tivili gymnasium Marusky 
KuderikovA - nacisty popravenA narodni 
hrdinky a polozili vAnec se stuhami k jeji 
pametni desce, umistAnA na schodiSti 
skoly. Navsteva Moravy byla ukonAena 
v JZD PrusAnky. 

Cestu po Slovensku zahAjili navstevou 
Kosic, kde po pfijeti pfednimi funkcio- 
nari strany a lidovA spravy se poklo- 
nili pamatce padlych hrdinu na nA- 
mAsti Osvoboditelu. SrdeAne byli vitAni 
pfi nAvStAve Vychodoslovenskych zele- 
zAren, kde pobesedovali s pracujicimi. 
Po celodenni nAvstAvA Vysokych Tater 
pfijeli do BanskA Bystrice. Ve SliaAi se 



Predseda UV DOSAAF SSSR, trojnasobny 
hrditia SSSR generalplukovntk A. I. Po - 
kryskin , pH projevu na mttinku uspofada - 
nem v zdveru ndvstevy sovetske delegace 
v CSSR na FV Svazarmu 


poklonili pamAtce sovAtskych hrdinii 
na vojenskAm hfbitovA SovAtskA armA¬ 
dy; ve Zvoleni se seznAmili s vycviko- 
v^m zafizenim Zvazarmu a v OcovA 
jim svazarmovsti letci pfedvedli ukAzky 
svAho umeni. ZuAastnili se take besedy 
s druistevniky JRD Poniaky. ZAverem 
cesty po Slovensku byla nav§teva Bra- 
tislavy a po besede ve vesnicce Jablo- 
novA odejeli do Prahy. 

V pfedposledni den svA nAvstAvy 
v Ceskoslovensku byli pfijati ministrem 
narodni obrany armAdnim generalem 
ing. M. Dzurem, ktery jmAnem presi- 
denta republiky odevzdal generAlplu- 
kovnikuA. I. Pokryskinovi vyznamenAni 
„Za upevnovAni prAtelstvi ve zbrani 
I. stupnA“. Odpoledne bylo slavnostni 
setkAni Alenu delegace DOSAAF s pfed- 
staviteli FV Svazarmu CSSR. Ve vel- 
kAm sale budovy FederAlniho vyboru 
Svazarmu .v Praze, OpletalovA ulici, 
byla delegace, vedenA generAlplukov- 
nikem A. I. Pokryskinem, pfijata pfed- 
sedou FV Svazarmu CSSR armAdnim 
generAlem Ot. Rytifem. Na zAvAr nA- 
vstevy byla tiskovA konference, na(niz 
hrdinny letec A. I. Pokryskin, trojnA- 
sobny hrdina SSSR, vzpominal na svA 
prvni leteck^ souboje. 

NAvsteva vzAcnych a milych hostu 
skoncila a v§em, s nimiz hostA z branne 
organizace DOSAAF besedovali, pH- 
nesla hodne podn^tu a zanechala v kaz- 
d6m nezapomenutelnA vzpominky. 

~jg~ 



Predseda FV • Svazarmu, armddnt general 
Ot . Rytif, odevzddvd pfedsedovi UV 
DOSAAF SSSR, generdlplukovmkovi A . L 
Pokryskinovi, dary FV Svazarmu 


JEDNOTNf SYSTEM BRANN^ VYCHOVY OBYVATELSTVA V PRAXI 


Tak lze nazvat prvni krajskou brannou 
spartakiAdu Svazarmu, zorganizovanou 
ve dnech 9. az 11. Servna 1972 v Jihlave. 
Byla to vyznamnA ukAzka (kterA nema 
a nemela u nAs obdoby), jak prakticky 
realizovat v zAjmovA brann£, sportovni 
a technick^ oblasti cinnost JSBVO 
CSSR. 

Slavnostniho zahAjeni brannA sparta- 
kiAdy se zucastnila stranickA a vlAdni 
delegace, vedenA ministrem zdravot- 
nictvi CSR a 61enem UV KSC.doc. 
MUDr. J. Prokopcem, GSc. PHtomni 
byli predseda FV Svazarmu CSSR, 
armAdni generAl Ot. Rytir, pfedseda 
IJV Svazarmu CSR, generAlmajor 
ing. K. Kucera, vedouci tajemnik 
KV KSC v^ Brne K. Neubert, zAstupci 
armAdy, mirtKteretva vnitra, krajskeho, 
okresnich a mestskych orgAnu strany, 
lidovd sprAvy a spoledenskych organi- 
zaci. 

Na manifestaci na nAm&sti Miru 
v podvefier 9. £ervna za ucasti 12 000 
obdanft a 1 300 zAvodniku mfel hlavni 


projev tajemnik KV KSC Jihomorav- 
skdho kraje Karel Neubert, ktery mimo 
jinA zduraznil, ze brannA vychova je ne- 
dilnou sou^Asti komunistick^ vychovy, 
je jednou z jejich slozek - a dm je pod* 
trzena potreba rozvoje politickovychov- 
n^ cinnosti jak mezi mlAdeii, tak mezi 
veskerym obyvatelstvem. Soucasne s tim 
musi jit ziskAvAni znalosti, dovednosti 
a nAvyku v pasivni i aktivni obrane, ve 
fyzick^ a morAlni pripravenosti. Usne- 
seni PUV KSC o JSBVO v CSSR vy- 
mezilo i Svazarmu p?esn£ ukoly, po- 
vinnosti a kompetenci, protoze tato 
brannA organizace se zna£nou m£rou 
podili na zajist?ovAni cinnosti ve vsech 
oblastech, v nichz je system brannA-vy¬ 
chovy uskutecnovAn. 

Pfedseda tJV Svazarmu CSR, gene¬ 
rAlmajor ing. K. KuCera, poukAzal pak 
na to, ze se brannA spartakiAda v tako- 
vAmto rozsahu a pojeti konA poprvA 
v historii Svazu pro spolupraci s arma- 
dou. Rekl dAle: „V prubehu spartakiA- 
dy clenove na5i brannA organizace pfed- 



Spartakiddni odznak 

o 

vedou formou zAvodii a soutezi mnoho- 
strannou Ainnost Svazu. Naie souteze 
a pfebory nemohou byt jen akcemi pro 
nekolik nejschopnAj§ich jednotlivcd, ale 
jsou to masovA zAvody mlAdeze, konanA 
za ucasti a podpory verejnosti a ve spo- 
luprAci s ostatnimi spoleAenskymi orga- 
nizacemi. Dukazem takovA snahy je i ta¬ 
to I. krajskA spartakiAda Svazarmu 
v Jihlave. Ne nAhodou byl zvolen pro 
tuto brannou spartakiAdu Jihomoravsky 
kraj a Jihlava - znAmA svou podporou 
a zAjmem o otAzky vychovy naSi mlA¬ 
deze. “ 

Pfedseda OV Jihlava 0 Vladimir Filip 
fekl: „Prvni krajskA brannA spartakiAda 
se stane prukopnickou akci v CSSR 
a jejim hlavnim cilem bude ukAzat prak- 
tickou realizaci usneseni XIV. sjezdu 
KSC o JSBVO CSSR a dosAhnout, 
aby kazdy obAan citil vysokou odpoved- 
nost za osud nasi socialistickA vlasti, 
aby byl neustAle pfipraven nejen k bu- 
dovAni, ale i k obranA vlasti a aby v pfi- 
padA potfeby bojoval za jeji svobodu, 
za vitAzstvi komunismu.** 

V zAvAru slavnostni manifestace 
schvAlili jeji uAastnici rezoluci, adreso- 
vanou velvyslanectvi USA v Praze, 
v ni2 co nejrozhodnAji protestuji proti 
agresi a teroru, kterA rozpoutal a stAle 
bezohledneji stupnuje americky impe- 
rialismus v IndoAinA. 

Na oficiAlnim zahAjeni brannA spar- 
takiAdy v kulturnim a technickAm domA 
ROH promluvil ministr zdravotnictvi 
CSR, doc. MUDr. J. Prokopec CSc, 
ktery ocenil prikladnA celorocni usili 
pofadatelu a prohlasil, ze krajskA brannA 
spartakiAda Svazarmu je velmi podnAtny 
cin, za kter^ si Jihlava a Jihomoravsky 
kraj zaslouzi plnA oceneni a uznAni. 

Pfedseda FV Svazarmu CSSR ar¬ 
mAdni generAl Ot. Rytir zduraznil, ze 
jihlavskA spartakiAda je signAlem pro 
porAdAni podobnych vAtsich brannych 
akci v ostatnich krajich republiky. 
Pfedseda OV KSC v JihlavA M. Marek 
pak podAkoval pfitomnym Alenum spar- 
takiAdniho StAbu a vsem, ktefi se podi- 
leli na pfipravAch I. krajskA brannA 
spartakiAdy Svazarmu. 

V nAplni bohatAho programu soutAzi, 
zAvodu a stafet se bojovalo o 210 zla- 
tych, stfibrnych a bronzovych plaket. 
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Dvanactiletym chlap- 
cum Paclikovi, Kli- 
mehvi a Burdovi 
Z Jihlavy se zalibil 
hon na lisku natolik , 
ie moina nebude dlou- 
ho trvat a budou z nich 
dobfi z&vodntci 



RadioamatAfi pfedvedli ukAzky praci 
na stanici, v pfeboru v honu n a'lisku se 
v kategorti jednotlivcti do 15 let zuAast- 
nilo 16 zavodnlku - prvni misto obsadil 
K. PavliAek, Bmo-venkov; v kategorii 
15 ai 18 let startovalo 12 zAvodniku 
vAetnA dvou Sen - prvni misto obsadil 
P. Behai z TrebiAe; v soutfeSi okresnich 
druzstev bylo prvni druSstvo z Blanska. 
ZnaAnAmu zAjmu vefejnosti se teSila 
i vystava amatArsk^ch praci „Hi-Fi 
AMA 72“, jii se zuAastnilo 19 klubft 
s exponAty v hodnotA 1 800 000 KAs. 

MlAdefc mAla takA stAty zAjem o vy- 
stoupeni modelAfu - leteckfch, Iod- 
nich i automobilovych, o radiem HzenA 
modely, o modely letadel, tanku ze 
II. svetovA vAlky, lodi, autiAek... 

V^bomA byly i stfeleckA soutA£e. Vi- 
dAli jsme soutAS branch ve stfelbS samo- 
palem, stfeleck^ soubor uAastnikft 


DZBZ, krajsk^ pfebor ve stfelbe malo- 
rAzkou, s’out^z mlAdef e ve stfelbA vzdu- 
chovkou. Letci pfedvedli seskoky pa- 
dAkem na pfesnost pfistAni a navigaAni 
souths „Let Ceskomoravskou vysoAi- 
nou“, motorist A jizdy zruAnosti, zAvod 
motokAr, nechybela ani vystava motoro- 
vych zavodnich vozidel a jejich pfedvA- 
deni. KynologovA pfedvedli ukAzky z vy- 
cviku sluzebnich psu. ZajimavA byly 
takA soutASe klubu dustojniku a prapor- 
ilku v zAloze, zAvod vSestrannosti Skol 
II. cyklu, krajsky pfebor v DZBZ, 
ukAzky z Ainnosti potapAAti atd. 

V zAveru je tfeba fici, ze I. krajskA 
brannA spartakiAda Svazarmu ukAzala 
nejen to, jak vypadA brannA vychova ve 
Svazarmu a co se pod ni skr^va, ale i jak 
uvAdAt v zivot Jednotn^ system brannA 
vychovy obyvatelstva. 

~jg~ 


MisTRoVsTvf svEta v orientaCnFm bEhu a radioamatERi 

V zdH t. r. bude v CSSR uspofdddno mistrovstvi sveta v orienta£n{m zdvodi jednotlivcti 
a ItafeU Tento sport (ve Sportce md Z. 27) nemivd tiskovS navltfoy divdk&> avlak md velmi 
poZetne z&zcmi aktivnkh zdvodnikfi. I u nds (zvlditi v$ak v severskych stdtech) sejej zuZastduji 
cele rodiny. Pocet ddastnikd jednotlivych zdvodd dosahuje nekolika set, ba i tisk. 


.Na zAfijovAm MS se poAitA s uAasti 
nAkolika tisic divAkti a desitek novinAfu. 
V zAjmu jejich dobrA informovanosti 
o okamzitA situaci na trad se pofada- 
telA - organizaAni vybor MS pfi UV 
CSTV - rozhodli po2adat o spoluprAci 
radioamatAry. Akci pfipravuje RK 
Smaragd - 263. ZO Svazarmu - jehoz 
kolektiv uspASnA zajistil v r. 1970 spojo- 
vaci slu£bu pfi zatAikAvaci zkousce 
nuselskAho mostu v Praze. ZuAastni se 
ji v§ak amatAri z nAkolika radioklubu 
od iJsd n/L. a£ po Hodonin (napf. 
OK IPG, 1AIB, 1AIY, 1AGG, 1MBS, 
1IJ, 1DJM ajz Avodnici v RTO 
OK2BFN, 2BEW, 2MW, poAetnA sku- 
piny amatArA z Kun5tAtu a z pardubic- 
kAho DPM aj.). AmatAfi budou napf, 
zajiSfovat spojeni z mista ubytovAni zA- 
vodnikAi a novinAfu do prostoru zavo- 
du. Toto spojeni bude realizovano na 
145 MHz (OK1IJ, 1AWK). VzAjemnou 
koordinaci pofadatelAi bude zabezpeAo- 
vat tzv. pofadatelskA sit? (OKIAO) s ra- 
diostanicemi, kterA zapujAi vojenskA ka- 
tedra CVUT v -Praze. , -—= 

^ NejnAroAnejsi bude tzv. sbAr , dat. 
IJkolem tohoto useku bude pfenAst do 
cile zAvodu s maximAlni rychlosti a 
pfesnosti meziAasy asi 150 zAvodniku 
z 30 kontrol, umisten^ch v prostoru zA¬ 
vodu. Tyto kontroly jsou Aasto umistAny 
v hlubokych roklich. Ter An je z hler 
diska spojeni velmi nepfiznivy, nebof 
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je Alenit^. Tento rozsAhfy ukol bude- 
me realizovat se stanicemi R105, 
obAansk^mi VXW010 a amatArskymi 
stanicemi na 145 MHz. PravdApodobne 
tAz stanicemi z vojenskA katedry fiVUT. 
TAmef urAite budou pouzity transcei- 
very KV z Ustfednich radiodilen 
v Hradci KrAlovA (Petr 103—3,5 MHz, 
SSB, 14 W vf). Pfi v^bAru stanic jsme 
omezeni tim, co se nAm podafi sehnat. 
V^bAr druhu a poAtu stanic tedy vubec 
nepova^ujeme za optimAlni. Napf. 
VXW010 budou pfimo do cile schopny 
pracovat z 5 az 7 kontrol, zathnco z dal- 
iich asi 10 kontrol budou udaje pfedA- 
vAny na „retranslaAni uzel“, umistAny 
na vysokA skAle. Odtud bude teprve za- 
jigtAn pfenos do cile. AmatArskA VKV 
zafizeni se pfi poslednich zkougkAch 
osvedAila dobfe. ProblAmem je maly 
poAet kompaktnich, snadno prenosn^ch 
zafizeni. 

V pfipadA selhAni nAkterA dulefdtA 
stanice bude pfipravena tzv. havarijni 
sif, zajisfovand vojenskou katedrou 

gvut. - - 

ZAvod probAhne v zAfijovAm tydnu. 
Ve Atvrtek 14.' 9. 1972 bude zAvod jed- 
notlivcu a 16. 9. zAvod Stafet. Ten mj. 
probihA v jinAm prostoru a tudiA bude 
nutno \^e pfemistit o nekolik desitek 
kilometru. 

Cel Aakce je pro.nAs velmi nAroAna po ( 
organizaAni. strAnce, nebof znamenA 
fadu ruznych zkouSek v terAnu, desltky 
jednAni, zajiSfovAni spojovacich pro-? 
stfedku (celkem asi 80 radiostanic) i ope- 
ratAru (asi 60). Je to nejvetsi spojovaci 


sluzba, jakou na§e zAkladni organizace 
Svazarmu za* celou' dobu svA existence 
dAlala. 

V obdobi pfiprav zAvodu bude prav- 
dApodobne v proyozu stanice KV i VKV 
a to vzdy v podveAernich a veAer- 
nich hodinach. Volaci znaAka bude 
OK1KNH/P. 

O vlastnim mistrovstvi sveta vAs pru- 
bA^nA informuje sportovni a denni tisk, 
kde Ize tAS zjistit, kdy a kam se mA do- 
stavit divAckA verejnost. 

OK1DAY\ RK Smaragd 


Prtkladny podnet Svazu iRA Svazarmu 

Z inidativy odborA middcie, honu na li§ku a 
technick6ho odboru Svazu CRA Svazarmu se orga- 
nizuji kursy mlddeie ve v6ku od 11 do 15 let a od 
15 do 18 let. Zdjem o tyto kursy mi nejen mladez 
fikolniho v6ku, svazarmovskd organizace, ale i rodiie 
a Skoly. Napfiklad v Teplicich se d^tem venujl 
v 16t£, v zim£, v Hodonlni manfele Cileikovi se 
peilive starsji o ml&dei pfi ndcviku honu na liSku - 
a tak je tomu i v jin^ch okresech. 

Jednoho z poslednich kursfi, ktery se konal 
ve dnech 5. ai 9. iervna t. r. v Tepl^Sovicich u Be- 
neSova, se ziiCastnilo 36 z^jemoi: 24 ve v&ku 
11 at 15 let, 6 ve v£ku 15 ai 18 let a 6 dfcviat 
ve viku 11 ai 18 let z okresil BeneSov, Cesky 
Krumlov, Gottwaldov, Hodonin. Pardubice, 
PHbrami Tachov, Teplice v C. a ZdAr nad Siz. 

V honu na liSku se zivodilo v pismu 80 m, limit 
byl 120 minut, delka trati 4 km 650 m, v kopco- 
vit&n a misty zalesnen^m ter6nu. 


V^sledky 

Kategorie l {11 a* 15’let) 


Pofadi Jmino . LiSky 

Cas 

1. 

Cem? Ivan, Znojmo 

4 

52 min. 24 vt. 

2. 

Suchy Jill, Teplice 

4 

56 min. 47 vt. 

3. 

Dvofik Zden6k, 
Hodonin 

4 

58 min. 07 vt. 


Kategorie II {15 ai 18 let) 

1. 

Hor&k Jifi, Nichod 

4 

66 min. 10 vt. 

2. 

Trudifi Vladimir, 
Ndchod 

4 

71 min. 17 vt. 

3. 

Holy Zdenfek, PHbram 4 

82 min. 51 vt. 


Kategorie ieny 


1. 

Miiolovi Pavla, 
Gottwaldov 

4 

65 min. 15 vt. 

2. 

Blaikovi Alexandra, 
Hodonin 

4 

76 min, 54 vt. 

3. 

Dolefalovi Jaroslava, 
Hodonin 

4 

79 min. 10 vt. 


V kursu technicki pfipravy stavftli chlapci i div- 
6ata postupn£ tdnovy generator, multivibrator, 
fotoreld, iasovy spinafi, krystalku, krystalku s nf 
zesilova6em, vf zesilovafi s detektorem a nf zesi- 
lovaiem. Vyvrcholenim kursu byla stavba reflex- 
niho prijimade. Stavelo se bez pdjeni, pouze Srou- 
bovikem a spojovanim pomoci li§t. Vdmi se osvid- 
£ily sovitsk6 stavebnice RK1 a Start. Price se 
stavebnicemi umoiftuje mlideii pochopit radio- 
technicki poznatky s minimdlnimi obtiiemi. 

-JS- 



Milena Buriankovd a Jaroslava Doleialovd 
Z Moravskeho Pisku pozomS vrdkaji do taju 
techniky 
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Letolni olympijske hry y Mnichove budou nejen svetovou sportovni uddlosti , a/e i velkolepou 
prehltdkou sdelovaci t'echniky . Rozsdhle elektrotechnicke a elektronicke vybaveni zajistuje 
\zdpadonemecky koncern Siemens , ktery path k nejvetUm svetovym podnikum tohoto druhu. 

■ V souvislosti s olympijskymi hrami si veslo“ do shora uvedcnych tfindcti 

technik predstavuje predevsim elektro- obrazovych a sedesati zvukovych ka- 

nickb zachycovani vysledku. a prenos naluv Ke standardnim programum 

rozhlasovych a televiznich signalu. Ve nutno pficist jeste prani vice nez ctyfi- 

skutecnosti jdeo mnohem vice. Je nutn£ ceti zucastnenych zahrani£nich vysila- 

zabezpecit bezporuchovy telefonni pro- cich spoletnosti, jejichz pozadavky se 

voz i uvnitr sportovnich zafizeni, je po- mohou rychle a podstatne menit vjpru- 

treba postarat se o dokonalou souhru ^ behu dennich souteznich pfogramvi 
syst&nu'fidicich signalu pro nejrozma- nebo podle nepfedvidanych udalosti. 

nitejsi kontrolni a ridici zafizeni, ddle Pravem/ lze fici, ze takova rozsahla 

jde o' slozitb zasobovani a rozdelov&ni a -mnohoznacnd uloha v oblasti tele- 

elektrickeho proudu, o dokonalb osvet- vizniho prenosu nebyla dosud nikdy 

lovarii zavodisf, jakoz i o uplnb zajisteni a nikde resena. 

zdravotnickych zafizeni -prostredky 16- • Pro koordinaci techniky a organizace 
karske elektroniky. Zna£n 6 usili tech- bylo vytvof eno tzv. Nemeck6 olympijske 

nicke i organizacni si vyzaduji zejmbna stfedisko rozhlasu a televize („Deutsches 

slozite systemy snimani, premeny, mag- Olympiazentrum Radio Television 

netofonovb zaznamy a vysilani zvuko- ,DOZ“)* Televizni ustfedna* DOZ za- 

vych a televiznich signdlu - cernobilych bira plochu 220 m 2 . Veskera ' zafizeni 

i barevnych, dilkovb spojeni telefonem, pro tuto ustfednu projektovala a stavi 

d&lnopisem, rozhlasem a televizi. K za- firma Siemens. Televizni ustfedna se 

jisteni hladkbho technickbho proyozu sklada z 61 stojanufpro zpracovani tele- 

bude ^slouzit zvldstni rezijni ustfedna, vizniho zvuku a ze 14 stojanu pro zpra- 

ktera musi sledovat vesker£ deni v tomto covani televizriiho obrazu, coz tvofi' 
smyslu a musi mit moznost zasahovat do dohromady radu stojanu, dlouhou 41 m. 

vsech rozhodujicich uzlu. Splneni tak Ke kontrole. obrazu slouzi obrovskd 

■ mohutnbho ukolu si pfirozene vyza- stena se 48 monitory, pfed niz jsou jeste 

dalo velkolepb planovani, projektovani, umistena obsluhovaci zafizeni pro pre- 

montdzni prace, zkouseni a pochopi- vazne pfedprogramovana ' pfepinani. 

telne bude vyzadovat behem olympij- Jenom pro zesileni zvuku bylo pouzito 

skych -her bezporuchove zabezpeceni 800 pddelovacich a rozdeiovacich zesi-' 

provozu a zajisteni udrzby. lovacu, asi 105 vysilacu identifikacnich 

Za zvldstni zminku stoji televizni vy- impulsu, 1000 kontrol modulace; 4 000 

sildni, ktere ma zajistit pfijem obrazu kfizovych spinacu, 105 kontrolnich jed- 

zhruba pro. jednu miliardu lidi celeho notek, 5 000 specialnich r-eie, 40^ km 

sveta. Z Mnichova bude mozno vysilat vedeni pro^ zvukove aT 20 km vedeni 

tfinact ruznych obrazovych programu pro fidici signdly. 

a sedesdt ruznych komentarfi az ve £ty- Mimo popsanou televizni ustfednu 
ficetipeti jazycich soucasne! zafizuje firma Siemens rezijnlpracoviste, 

O jak komplexne postavenou ulohu jehoz uloha spocivd v produkci tzv. 

se-jedna, mozno posoudit z nekterych svetov^ho programu, uspofadan&io po- 

disel: na sportovnich vysilanich bude die sportovnich hledisek. Podobne jako 

spolupracovat asi 1 200 rozhlasovych televizni ustfedna je i tento komplex 

reporter^ a 1 500 techniku. D^ni na * vybaven monit'orovou stenou*, pokrytou 
ruznych sportovnich hfistich bude sni- 25 cernobilymi a-10 barevnymi .obra- 

mat pres 100 elektronickych kamer zovkami. Jako. technicky prostfedek md 

a k tomu bude komentovat skoro 450 reziser k dispozici mimo jin£ dva video r 

report^ru. NeustAly vyber obrazu a zVu- magnetofony, zafizeni pro zpomalenou 

ku bude jeste obohacen asi o 85 pfi- reprodukci obrazu' a filmovy snimafi, 

stroju pro zaznam obrazu, o 12 zafizeni snimac diaobrazu a kameru pro barev- 

pro zpomalenou reprodukci ' obrazu nou televizi, kterd slouzi k prolin&ni 

a 14 filmovych snimacu. Vsechno-musi pisma, grafu a obrazu. Krome neutral-' 

byt vybirano a sladeno. tak, aby se. ,,tO' niho svetov&io programu bude znacn^ 


Obr. 1. Pohled do te- 
levizntho velinu OH. 
Vlevo stena se 48 
monitory , vzadu a 
vpravo cast stojanu 
pro zvukove ' zesilo- 
- vade 



mnozstvi vysilacich spolednosti provo- 
' zovat tzv. unilateralni programy, pfi 
jejichz tvorbe se pfihli^i k zajmu divaku 
predevsim podle n^rodnich hledisek. 

. Zvlastni zafizeni poskytne moznost re- 
port^riam, aby mohli pfipojit svuj ko- 
mentif k probihajicim soutezim, aniz 
by byli jejich pfimymi ucastniky. K to¬ 
mu ucelu slouzi 60 ka.bin po dvou- ko- 
mentatorskych mis tech a jedno samo- 
statn^ rezijni pracoviSte. 'Pro. pfim£ 
komentAre je na jednotlivych sportov¬ 
nich plochach k dispozici celkem 450 re- 
port^rskych mist - jen na olympijsk6m 
stadionu na urovni cilov6 linie bude 
zrizeno 65 takovych mist. 

Poprv6 ria olympijskych hrach budou 
v Mnichove v r. 1972 zachyceny v§echny 
televizni snimky veskerych soutezi na 
videomagnetofonech. Ustfedna, zrizena 
k tomuto u£elu, bude vybavena 18 vi- 
-deomagnetofony americk£ firmy Ampex 
(typ AVR 1). Zachycen£ sc^ny mohou 
byt na pozadani znovu zpomalene re- 
produkovany. Pro snimdni filmu jsou 
instalovany. dva pfistroie pro telere¬ 
cording. 

Ke koordinaci a konecn^ kontrole 
programu DOZ, Unie evropskych roz- 
. hlasovych organizaci (EBU) a Mezina- 
rodni rozhlasov^ a televizni organizace 
(OIRT) slouzi tfi dispecersk^ kabiny, 
navrzen^ v takov^ forme poprv6. K dai- 
§im pfinosum firmy Siemens pfi vyba¬ 
veni technick6ho centra patri mimoto 
specialni komplex zafizeni pro americ- 
kou televizi. Jeho technick^ vybaveni je 
„stfizeno st speciAlne pro zpusob americ- 
k^ho usporadani programu. K .dalsim 
zafizenim je tfeba pripocist ctyfi kom- 
pletne vybavena studia^ pro ozvuceni 
filmu, tfi pfedvadeci mistnosti pro po- 
souzeni filmu a televiznich snimku, ctyfi 
studia pro dratovy pfenos a spolednou 
mimor^dne rozsihlou sit’ vedeni. Pro 
interni komunikace uvnitf technick^ho 
stfediska vyvinula firma Siemens jest^ 
zvlastni ctyrdratovou instalaci pro velici 
povely k,provozu studii, jehoz pfednosti 
je modulovi stavba a velka jakost pre- 
nosu. V olympijsk^m prostoru bude 
rozmisteno 110 telefonnlch kabin, kter£ 
umozni asi 600 rozlicnych spojeni. 

Novinkou na olympijskych hrach 
v Mnichove bude tzv. programovy sys¬ 
tem GOLYM — elektronicka encyklo- 
pedie pro dokumentaci a poskytovani 
informaci o osobnich** datech 15 000 
sportovcu, funiccion^ru, tren^ru, l^kafu, 
oSetrovatelu a cestn^ch hostu, kteri bu¬ 
dou zufcastneni na olympijskych hrach. 
Je to vlastne urcity druh automatizo- 
vane elektronicka informacni kance- . 
ldfe pro tisk a vefejnost. Programovy 
system GOLYM je mozno nazvat nej- 
vetsi sportovni pameti sveta. 

Podle podkladu firmy. Siemens zpracovala 
ing. J . Ternerova 

* * * 

V laboratofich firmy Bell v USA byl 
vyvinut pfistroj, ktery vytoci telefonni . 
cislo zddan^ho ucastnika podle slovnich 
' povelu bez slozitd analyzy slov; Pfistroj 
se ovldda pomoci jednoduchych inte- 
grovanycH. obvodu, kterd prevedou zvu- 
kov^ vlny na elektrick£ impulsy^ jimiz 
se.zapinaji nebo vypinaji elektromecha- 
nick6 spinace, nutn^ pro vytvofeni 
oznambvaciho tonu, provedeni volby 
ucastnika a dokonceni hovoru. V # zafi¬ 
zeni se pouzivd knihovy displej s cisli- 
cemi od nuly do devitky. O. H. 
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Ctenari 



V AH 5/68 mne zaujal 
Cldnek Maly vysilaS 
pro 160 m. Bohuiel 
Jsem v Clanku mami 
pdtral po udajfch ci- 
vek. Muzete mi Je 
sdelit?, (L. Bohadlo, 
Ndchod). 



Ci vka L\ ma in- 
• dukCnost 25 iiH, L t a 
L t 17 (jlH, L a 20 tiH. 
Tlumivka v oscUitoru 
ma indukCnost 0*2 mH. Civky (krome L 4 ) a Tl jsou 
vinuty kriiovC vf lankem, poCet zavitO zdvisi na 
pouiitCm jddru a je ho treba vyzkouSet. Civka Z. 4 
je na kostiiCce o 0 10 mm bez jidra a ma asi 
60 z dratu o 0 0,3 mm. 


V AR 4/71 v rubrice OL-QTC byla 
zminka o zarizeai OL4ANO pro 
144 MHz. Mohli byste mi zaslot za- 
^pojeni tohoto zafizeni? (L. BudeCka, 
N&chod). 

Schema zafizeni rid poskytne pfimo jeho autor, 
JiH Kneifll, OL4AON, 5. kvetna 29, Jablonec n/N. 


Kde lze zakoupit destiCky s ploSn^mi 
spoji pro konstrukce z RK 3/72 (Zaji- 
mav& zapojem)? (K. Hcvdk, Praha 10). 

VSechny destiCky s ploSnymi spoji pro konstruk- 
ce z AR a RK vyrabi RK Smaragd, po§t. scbr. 
116, Praha 10 a zasili je i na dobirku. Autor RK 
3/72 si vSak nepMl, aby RK Smaragd destiCky 
pro konstrukce v tom to RK vyr&bCl, ijebof des- 
tiCky jsou navrhovany pro girgi vefejnosti nedo- 
stupne souCistky a maji byt pouze voditkem pro 
vlastni ndvrh desticky se souCistkami, ktere ten 
Ci ktery konstrukter mfi k dispozici. DestiCky pro 
konstrukce z RK 3/72 «i musi proto zhotovit 
kaidy sam. 


Upozorfitujeme, Je v AR 3/72, v Clanku Expozi- 
metr bez meridla mi byt v obr. 1 u Ti sprivne 
uveden typ KF517. 


* * * 

Dostavame take velmi mnoho zidosti o podrob- 
nostech kolem pnpravkii Kontox, o nichi jsnie 
pred Casern uverejnili krdtky referdt. Zjistili jsme, 
ie pfipravky vyribi druistvo Rimavan v Rimav- 
skC SobotC, Je je na ne stanovena maloobchodni 
cena a ie tedy nic -nestoji' v cestC jejich prodeji. 
ProC se viak dosud neproddvaji, .to se nam zjistit 
nepodarilo. V soucasnC dobe zkouSime navdzat 
styk s vyrobnim druistvem - jakmile budeme mit 
konkrCtni informace, uvefejnime je v tCto rubrice. 

* * ■* 

SdCluje ndm Ctenir M. Vlk z Karvine, ie draty- 
a zbytky ruzn^ch vodicti lze zakoupit v prodejnC 
ELMAT, V Jirchifich 1,* Praha 1, tel. 22 90 21. 

* * * 


SLUlBA RADIOAMATERUM 

Doprodej jednoucelovych ndhradnich dilii pro vyrobky Tesla (pokracovani z AR 6/72) 

Televrznfprijfmace 


Mane* 4102 U , Oravan 4110 U, MuraA 4317 U s 

KrivdA 4111 V 




' Obi.£. 

KCb 

vn transform. 

4602 0010 

80,— 

vychylovaci civky 

4602 0020 

44,— 

transf. vystup. vertikal. 

4602 0030 

51,— 

kanalovy volic 

4602 0050 

44,— 

CDouliti jen pro Manes 4102 U) 


knoflik ovlCdani 

4602 0310 

0,20 

(pouJiti jen pro Manes 4102 U) 


knoflik oscilatoru 

4602 0810 

0,45 

(pouJiti jen pro M&nes 4102 U) 


knoflik hlasitostt 

4602 0820 

0,45 

(pouziti jen pro M6nes 4102 U) 


ligta statoru 

4602 119U 

2,60 

(pouiiti jen pro Mines 4102 U) 


ligta statoru 

4602 1200 

2>60 

(pouJiti jen pro MCnes 4102 U) 


objimka DY86 

4602 1290 

2,30 

Jhavici smyCka DY86 

4602 1340 

0,45 

civka vn primdmi 

4602 1550 

10,- 

sifovA tlumivka 

4602 1590 

22,— 

tlumivka linearity 

4602 1620 

6,- 

civka ZMF 

4602 1660 

2,20 

(pouiiti jen pro Mines 4102 U) 


transf. vystupni zvuku 

4602 1670 

32,— 

selenovy usmeriiovac 

4602 1680 

11,- 

Akvarel 4202 A, Athos I a 

11 4203 A 


jadro civky 

4605 1340 

0,05 

jadro dvky 

4605 1360 

0,05 

Astra 4206 U 



vn transform. 

4607 0010 

33,— 

vychylovaci dvky 

4607 0020 

44,— 

objimka keramicki 

4607 0430 

2,60 

pomerovy detektor 

4607 0670 

1,10 

civka regulatoru 

4607 0690 

1,10 

civka vn sekundir. 

’ 4607 0700 

2,20 

antenni symetrizaCni Clen 

4607 0710 

8,50 

(pouiiti i pro TVF Narcis, 

Oravan, Azurit) 


Narris 4208 U 



vn transf. 

4608 0010 

33,— 

vychyl. dvky 

4608 0020 

33,- 

Ametyst 4106 U 



vn transf. 

4611 0010 

140,— 

vychyl. civky 

4611 0020 

33,— 

maska obrazovky 

4611 0330 

6,50 

objimka DY86 

4611 0490 

1,10 

pomcrov^ detektor 

4611 0780 

9,— 

(pouiiti i pro TVP Azurit) 



dvka OMF lb 

4611 0790 

2,20 

(pouiiti i pro TVP Azurit) 



civka ZMF 2 

4611 0830 

2,20 

(pouiiti i pro TVP Azurit) 




sitovi tlumivka 

4611 0860 

22,— 

(pouiiti i pro TVP Azurit) 
transf. vystup. zvuku 

4611 0890 

38,— 

Oravan 4110 V 



vaCka s hrxdelem 

4612 0570 

0,10 

dvka LC obvodu 

4612 0640 

2,10 

dvka OMF lc 

4612 0650 

1,10 

dvka OMF 2 

4612 0660 

1,10 

dvka OMF 3 

4612 0670 

1,10 

civka OMF 4 

4612 0680 

1,10 

dvka OMF led 

4612 0690 

1,10 

dvka ZMF 

4612 0730 

9,— 

budid transf. radkoveho rozkl. 4612"0740 

8,50 

Lows 4211 U 

mriika reproduk. 

4615 0190 

1,50 

maska obrazovky 

4615 0550 

22,- 

dvka OMF lb 

4615 0580 

17,— 

dvka OMF 2 

4615 0590 

11,— 

dvka OMF 3 

4615 0600 

8,— 

civka OMF 4a 

4615 0610 

15,— 

dvka ZMF 1 

4615 0620 

8,— 

dvka ZMF 2 

4615 0630 

15,— 

odladovaC 6,5 MHz 

4615 0640 

7,— 

pomerovy detektor 

4615 0650 

12,— 

dvka OMF la 

4615 0670 

2,— 

tlumivka 

4615 0820 

4,30 

tlumivka linearity 

4615 0830 

6,50 

tlumivka 

4615 0840 

2,20 

.porovnavad transf. 

4615 0860 

17,— 

vystupni transf. zvuku 

4615 0870 

,39,—■ 

Kamelie 4210 U 



'vCtrad mfiika 

4616 0190 

4,40 

maska obrazovky 

4616 0240 

32,- 

Azurit 4108 U 

transf. vystup. snimk. rozkladu4617 0030 

66,— 

kan&lovy voliC 

4617 0050 . 

235,— 

maska obrazovky 

4617 0180 

42,— 

mfiika reprod. 

4617 0210 

10,50 

dvka OMF 

4617 0300 

9,— 

tlumivka linearity 

4617 0310 

5,50 

dvka sinus-oscUittoru 

4617 0320 

8,— 

transf. vystup. zvuku 

4617 0330 

46,— 

vn kabel s cepiCkou 

4617 0350 

5,— 


Prodej ai do vyCerpdni skladovych zdsob. V objed- 
navce uvedte souCistky podle objednadho Cisla. 
Predejde se zbyteCne korespondenci a urychli se 
vyKzeni objedndvky. 

•Nihradni dily jsou zasildny pro organizace soc. 
sektoru.z velkoobchodu Umanskeho 141, pro sou- 
kromniky na dobirku zdsilkovou sluzbou Morav- 
ska 92, Uhersky Brod. 


Zlevnenl radiotechnickych soucastek 


Dne 20. 6. 72 byly v Pardubicich 
predvadeny nov6 vyrobky firmy Fair- 
child. Predvadeni novych vyrobku bylo 
spojeno s tfemi t^matickymi prcdnas- 
kamij kter6 mel reditel technologick6ho 
useku vyvojov6ho odd. Z nejzajimavej- 
sich novych vyrobku byly predvadeny 
jak line&mij tak digit^lni prvky, a to 
z lineamich obvodu operacni zesilovace 
nove vyvojove rady, kter£ se blizi svymi 
parametry k operacnim zesilovactim se- 
stavovanym z diskr&nich soucastek. 
Tyto operacni zesilovace maji jiz vnitrni 
kompenzaci, jak teplotni, tak kmitoc- 
tovou, velmi kratk6 nabehov^ easy, 
velkou presnost a maty drift. Z digi- 
talnich prvku byly predvadeny hlavne 
pamefav^ prvky, kter^ diky pouzit^ 
nov6 \tyrobm technologii (tzv. izopla- 
nami) zaujimaji asi jednu tretinu plo- 
chy prvku vyrobenych stavajici pla- 
n&rm technologii. CSSR je prvni zemi 
z LSD, kde byla tato akce uskutecnena. 
Akci pofddal Dum techniky v Pardubi- 
cicb.' * 

J. M. 

Fototranzistor GTL 2100 s velkym ze- 
silenim a proudem 12 mA pri napeti 
5 V a osvetleni 5 mW/cm 2 uvddi na trh 
americkd ^ firma Glairex Electronics. 
Proud za tmy je pfitom jen 25 nA, 
mezni napeti kolektor-emitor 50 V. 
Doba nib^hu a dobehu je 3 yjs. Tran- 
zistory jsou zapouzdreny v pouzdru 
TO-18. 

Podle podkladu Clairex Si 


TK318 St K47E 250 

V 



33 

pF trubka 

0 4x 

10 

mm 

— ,95 

39 

pF 




—,95 

47 

P F 

4x 

12 

mm 

—,95 

56 

pF 




— ,95 

82 

pF 

4x 

16 

mm 

1 - 

100 

pF 




1>- 

120 

pF 

4x20 

mm 

1 - 

150 

pF 




1 - 

180 

pF 

4x 

25 

mm 

1,20 

220 

pF 

4x 

30 

mm 

1,60 

270 

pF 




1,60 

330 

pF 

4x 

40 

mm 

1,60 


TK320 St K47N 350 V 


18 pF trubka 0 4x 10 mm — ,95 

22'pF 

4x 12 mm —,95 

27 pF 

— ,95 

33 pF 

— ,95 

'47 pF 

4x 16 mm 1,— 

56 pF 

1,-- 

68 pF 

1,10 

82 pF 

4 x 20 mm 1, — 

100 pF 

1,- 

120 pF 

4x 25 mm 1,20 

150 P F 

1,20 

180 pF 

4x 30 mm 1,60 

220 pF 

4x40 mm 1,60 

270 pF . 

1,60 

TK322 St 

K47N 500 V 


10 pF trubka 0 4x 10 mm —,95 
12 pF — ,95 

15 pF — ,95 


18 pF 

4x12 mm —,95 

22 pF 

4x 16 mm 1,— 

27 pF 

1,- 

33 pF 

1,- 

39 pF 

1,- 

47 pF 

4x20 mm 1,— 

56 pF 

1,- 

68 pF 

1- 

82 pF 

4x25 mm 1,20 

100 pF 

1,20 

120'pF 

4x30 mm 1,50 

150 pF 

4x40 mm 1,50 

180 pF 

1,60 


TK324 St K47N 500 V 


22 pF trubka 

0 6 X 12 mm 1,10 

27 pF 

1,10 

33 pF 

J,10 

39 pF 

1,10 

47 pF 

6x16 mm 1,60 

_56.pF_ 

4.60 

82 pF 

6 X 20 mm 1,60 

100 pF 

1,60 

120 P F 

6x25 mm 2,20 

150 pF 

2,20 

180 pF 

6 X 30 mm 2,80 

220 pF 

6 X 40-mm 2,80 

270 pF 

2,80 

330 pF 

6 X 50 mm 3,10 

TK334 Rutilit 500 V 

10, 12, 15, 18, 


22, 27,* 


33 pF trubka 

0 4x 10 mm — 



29, 47, 56, 68, 82, 

100, 120 pF . 4x 16 mm 1,— 
150, 180, 220 pF . 4x25 mm 1,20 

270, 330, 390, 470 pF 4x25 mm 1,60 
TK336 Rutilit 500 V 
39, 47 pF trubka 0 6x10 mm 1,10 
150 pF 6x 16 mm 1,60 

180 pF* 1,50 

270, 330, 390 pF 6x25 mm 2,20 
TK339 Neg. 1500 350 V 
100, 120 pF trubka 0 

4x 10 mm —,95 

150 pF 1,- 

180, 220, 270, 330, 

390 pF 4 x 16 mm 1,— 

470, 680, 820 pF 4x25 mm 1,20’ 

1, 1,2 nF 4x40 mm 1,60 


TK340 Neg . 1500 500 V 
56, 58, 82 pF trubka 0 
4x10 mm .— ,95 

100,120, 150 pF 4x16 mm 1,— 
180, 220, 270, 330 pF 
4x 25 mm 1,20 

390, 470, 560 pF 4x40 mm 1,60 
TK3'41 P2000 250 V 


1,5 nF trubka 0 4x10 mm 1,10 

3,3 nF 4x 16 mm 1,20 

6,8 nF 4x25 mm 1,60 

10 nF 4x40 mm 2,20 

TK343 P2000 350 V 
1 nF trubka 0 4x 10 mm 1,10 
2,2 nF 4x16 mm 1,20 

4.7 nF 4x25 mm 1,60 

6.8 nF * 4.x 40 mm 2,20 


TK345 P2000 500 V 
1 nF, 1,5 nF trubka 0 
4 x 16 mm * 1,20 

,2,2, 3,3 nF - .4x25 mm 1,60 
4,7 nF 4 x 40 mm 2,20 

TK347 P2000 500 V 
1,5 nF trubka 0‘ 6x 10 mm 1,40 

3,3 nF 6x16 mm 2,— 

4,7, 6,8 nF 6x25 mm 2,90 

10, 15 nF 6X40 mm 3,80 


TK348 P2000 750 V 

1,5 nF trubka 0 6x 16 mm 2,— 

2.2 nF 2- 

3.3 nF 6x25 mm 2,90 

4,7, 6,8 nF 6x40 mm 3,80 

TK348 P2000 750 V 

1,5 nF trubka 0 6x 16 mm 2,— 

2.2 nF 2,- 

3.3 nF 6x25 mm 2,90 

4.7, 6,8 nF 6x40 mm 3,80 

TK357 P6000 250 V 

4,7 nF trubka 0 4x 10 mm 1,10 

6.8, 10 nF 4 x 16 mm 1,20 

15, 22 nF 4x25 mm 1,60 

33 nF - 4x40 mm 2,20 

TK358 P6000 350 V 


2,2, 3,3 nF trubka 0 
4x10 mm ' ' 1,10 

. 4,7 nF 4x 16 mm 1,20 

10 nF 4x25 mm 1,60 

22 nF 4x40‘mm2,20 

TK359 P6000 500 V ‘ 


1, 1,5 nF trubka 0 
4 X 10mm 1,10 

2,2, 3,3 nF 4x 16 mm 1,20 

4,7, 6,8 nF 4 X 25 miff 1,60 

10, 15 nF 4 x40 mm 2,20 

TK400 St. L33P 350 V 


12, 15, 18 pF trubka 0 
2,5 x 10 mm 
22 pF 
27, 33 pF 
39, 47 pF 
56 pF 


TK408 St. K47N 160 V 


— ,90 
2,5 x 12 mm — ,90 
2,5 x 16 mm— ,90 
2;5x20 mm 1,— 
2,5x25 mm 1,30 


33, -39 pF trubka 0 
2,5x10 mm — ,85 

47, 56 pF 2,5 x 12 mm — ,85 

68, 82 pF 2,5 X 16 mm —,85 

100,120 pF 2,5 x 20 mm — ,90 
150, 180, 220 pF 
2,5x25 mm 1,20 


TK409 St. K47N 200 V 


8, 2/10, 12, 15, 18, 22, 27 pF 
trubka. 0 2,5 X 10 mm — ,85 

33, 39 pF 2,5 X 12 mm — ,85 

47, 56 pF 2,5 x 16 mm — ,85 

68, 82 pF 2,5 x 20 mm, — ,90 

100,120 pF 2,5x25 mm 1,20 
TK416 Rutilit 160 V 


68, 82 pF trubka 0 
2,5x10 mm — ,85 

150, 180 pF 2,5x16 mm ~,90 
270, 330 pF 2,5x25 mm 1,20 
TK417 Rutilit 250 V 


10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47 ; 
56 pF trubka 0 

2,5x10 mm' —,90 

68, 82, 100,120. P F 
2,5x16 mm —,90 

150, 180, 220 pF 2,5x25 mm 1,20 
TK423 Ng. 1500 250 V 
68, 82, 100, 120, 150 pF 

trubka 0 2,5 X 10 mm — ,90 

180, 220, 270 pF 
2,5x16 mm — ,90 

330, 390, 470 pF 
2,5x25 mm 4,20 

TK424 P2000 160 V 

1,5 nF trubka 0 
2,5 X 10 mm — ,85 

3,3 nF 2,5x16 mm— ,90 

6,8 nF 2,5x25 mm 1,30 

TK425 P2000 250 V 


470, 680 pF, InF trubka 0 
2,5x10 mm — ,80 

1,5, 2,2 nF 2,5x16 mm—,85 

3,3, 4,7 nF 2,5x25 mm 1,20 
TK440 P600 160 V 


4,7, 6,8 nF trubka 0 
2,5x10 mm — ,90 

10 nF v 2,5x16 mm 1,10 
22 nF 2,5x25 mm 1,70 

TK441 P600 250 V 

3,3 nF trubka 0 
2,5 X 10 mm — ,90 

4,7, 6,8 nF 2,5 x 16 mm — ,90 
10, 15 nF 2,5x25 mm 1,60 

TK581 P6000 160 V 

4.7, 6,8 nF pruchodka 0 

2,5 X 10 mm 1,70 

10 nF 2,5x16 mm 1,80 

15, 22 nF 2,5x25. mm 2,40 

TK583 P6000 350 V 

4.7 nF pruchodka 0 

4x 10 mm ' 1,60 

6.8 nF 4x16 mm 1,80 

10 nF 4x25 mm 2,10 

15, 22 nF 4x40 mm 2,80 

TK656 St. K47N 350 V 

1,1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 5,6 pF 
disk 0 4 mm ■ 1,40 

TK657 St. K47N 350 V 

6.8, 8,2, 10 pF disk 0 6 mm 1,30 

TK720 St. K47N 40 V 

180, 220, 270, 330 pF 
desticka 10 X 16 mm 2,30 

TK721 St. K47N 250 V 

22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 

100 pF desticka 10 X 10 mm 1,80 
120, 150 pF 10x16 mm 2,10 
TK722 St. K47N 500 V . 

1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 5,6, 6,8, 

8,2, 10 pF desticka 
10 X 10 mm 1,20 

12, 15, 18 pF - 1,10 

TK749 P6000 40 V 
15 nF desticka 10 x 10 mm 2,20 

22, 33 nF 10 x 16 mm 2,80 
TK750 P6fl00 40 V 
47, 68 nF, 0,1 pF desticka 

10x16 mm 4,90 

TK751 P6000 250 V * 

3,3, 4,7, 10 nF desticka 

10x10 mm 1,40 

TK752 P6000 250 V 

680 pF, 1,* 1,5, 2,2 nF 

desticka 6x6 mm 1,— 


Doladovaci kondenzdtory se sklenen^m di- 
elektrikem 


04 

14 pF 

18,- K& 

05 

9 pF 

18,- 

06 

5 pF 

18- 

09 

5 pF 

17,50 

11 

10 pF * 

18,- 

22 

4,5 pF 

1,10 

23 

4,5 pF 

1,10 

24 

4,5 pF 

1,10 

25 

4,5 pF 

1,10 

26 

4,5 P F 

1,30 


OtoCne polystyrenov6 kondenz&tory 

WN 704 05 

2x 194 pF + 2 x 21 pF 34,- Kcs 
07 

2 x 150 pF + 2 x 64 pF 31,- 
11 2 X 12,5 pF 37,- 

14 

2 x 194 pF + 2 x 21 pF 35,- 

15 2 X 194 pF ‘ 35,- ■ 

13 

2 x 270 pF + 2 X 22 pF 62,- 


* * * 


Samq£inny pocitac pomaha kontro- 
lovat zne£isttovAni vodnich toku. Kaz- 
dych 30 vterin se napr.* odebiraji vzorky 
vody z fek Visly a Odry, u nichz se 
men nap?. teplota, obsah kyselin a me¬ 
chanic^ i jin6 necistoty. Vysledky se 
predavaji samocinndmu pocitaci ve Var- 
save k vyhodnocenf. Jakmile je registro- 
vano znedisteni toku, okamzite se urcuje’ 
misto, odkud necistoty pochAzeji, a jsou 
podnikAny kroky k naprave. 

RechentechniklDatenverarbeitung 1/1972 Si 


Vyuzivam laseru 
pri hydraulicke tezbe uhli 

Na hydrosachte Jubilejnaja se v techto 
tydnech provadi jedinecny pokus. Bri- 
gAda .Gennadije Smirnova, ktera je 
v Kuzbase znama, vyuziva pri rychlost- 
nich homickych pracech paprsky laseru. 

Pri vysok^m tempu prace je totiz 
obtizn^ presne dodrzet- urceny smer 
podzemnich praci. To -je dulezitA 
zejmdna pri priprave komplexu praci 
pro hydraulickou tezbu uhli. Jednotiiv6 
stoly probihaji paralelne ve vzdjemn^ 
vzdAlenosti asi 6 metru. K tomu, aby 
nedoslo k odchyleni od urcendho smeru, 
je treba presn6 jjnavigace 1 *. Dosavadni 
prostredky ,,podzemni navigace“ jsou 
vsak nedokonal^. Kazdych 50 az 60 m 
se kontroluje smer teodolitem. Casov6 
ztraty ^na kombajnu pri kontrolAch 
smeru jsou 4 az 5 hodin na 24 hodin 
prdce. Pouziti laseru dovoli Casove 
ztrAty podstatne zmengit. F. M. 

Podle tiskoveho zpravodajstvi Cs.-sovetske 
obchodni komory 1972 " 

* * * 

Polem rizeny tranzistor s kanAlem n 
,a strmosti 10 az 20 mA/V pro siroko- 
pAsmov6 zesilovace, oscilAtory a smeso- 
vace UKV uvedla na trh firma Silico- 
nix. V zapojeni s uzemn6nou Hdici 
elektrodou mA vykonov^ zesileni 16 az 
20 dB na kmitoctu 100 MHz, 11 dB na 
450 MHz. Vstupni odpor tranzistoru 
75 fl, pomer stojatych vln 1,25:1, roz- 
sah dynamiky vetSi nez 100 dB, sumov6 
6islo prum. 3 dB na kmitoctu 450 MHz. 

Podle Elektronik-Ztg c. 3/1972 * Si 





Nahrady vakuovych diod 
polovodicovymi... 

Vazeni prdteM, 

v clanku ^Nahrady vakuovych 
diod polovodicovymi' v rozhlasovych 
pfijimacich“ (AR 5/72) jsme prehl&Ili 
zivaznou chybu ve vztahu pro vypocet 
s£riov6ho srazeciho odporu ve zhavicim 
obvodu elektronek. Redakce se timto 
omlouva vsem ctenarum za tuto chybu 
a dekuje tern, ktefi na chybu rovne£ 
pfisli a napsali nam. Zaroven se ctend- 
fum'omlouva i autor cl&nku, mg. Raska. 
Nasledujicimi radky chceme uv6st vec 
na spravnou miru. 

Efektivni hodnota stridaveho proudu 
je takovd velikost proudu, jehoz tepelny 
jicinek je stejny jako ucinek stejne vel- 
k6ho proudu stejnosmern^ho. Jak zna- 
mo ; tepelny ucinek elektrickeho proudu 
je umemj odevzdanemu vykonu; pro 
vykon elektrickeho proudu plati podle 
Jouleova zdkona • ' 

f / 3 

P = UI = RI % — — 5 - . 

K 


Protoze pri jednocestn£m usmemem 
odevzdava elektricky sinusov^ proud 
vykon pouze v jedne pulvlne.(ze dvou), 
je celkovy odevzdany vykon polovifcni 
(vzhledem k proudu stfidavemu) v 
Oznacime-li Pi vykon jednocestnfe 
usmemendho proudu, Pst vykon stfi- 
dav^ho proudu, Ui napfeti pfi jedno- 
cestnem usmerneni,- Ust stndavd sinu- 
sov6 napeti a R odpor- zhaviciho obvo¬ 
du, plat! . -' 


Pi _ 1 
Pst ”.2 


Pi = 


C/ 1 3 

R 


Pst 


Us& 

R 


\ U^_ 

Pi .R / C/i\ 3 _ 1 

Pst Ust 2 Uw 2 

R 


Ui _ 1 

Ust- ;]/2 


= >C/i- 


Ust 
MT 


Z tohoto odvozeni, pouzivajiciho jed- 
noduche matematicke vztahy, srozu- 
miteln6 kazd^mu, je patm6, ze napeti 
po jednocestn6m ' usmerneni je nikoli 

y -Ux, ale U st = 0,707 Ust. Pfi si- 

fov£m napeti 220 V to znameni, ze 
Ui je nikoli 110 V, jak je chybne uve- 
deno. v citovanem dlanku, ale 156 V. 
Vzhledem k tomu je tedy nutn^-uprayit 
vztah pro vypocet odporu Rt na / 


Ri = 


156 - Ui 
h 


Ke stejn^mu vysledku bychom samo- 
zrejme dosli pomoci integralniho podtu 
z defmicniho vztahu efektivni hodnoty. 
Tento v^pocet neuv&dime, protoze po- 
vazujeme pfedchozi odvozeni za dosta- 
teCne nazorn6. 

- Na zaver bychom jeste chteli upo- 
zomit, ze napfeti Ui nelze merit obycej- 
nym meririm pnstrojem(Avomet ap.),- 
protoze ten je cejch'ovan pouze pro 
efektivni hodnoty proudu (napeti) sinu- 
sov£ho prubehu. Jakmile je sinusovy 
, proud jednocestne usmemen, zjistili 
bychom jeho efektivni hodnotu pouze 
napf. tepeln^m„ampdrmetrem nebo rae- 
ricim pristrojem r ‘s termokfizem. Proto^ 
jc nutn6 vefit (a opravnene) uvedenemu 
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jednoduch^mu vypoctu, a nenechat se 
zviklat tim, ze ve zhavicim obvodu Avo- 
metem vypocitany proud nenamefite. 

Tolik tedy k clanku z'AR 5/72 - a 
jeste jednou se vsem ctenarum omlou- 
vdme. 

\ Redakce 



Barevna hudba s EL84 

Zapojeni je vhodn£ pro prvni pokusy 
s bareynou hudbou; jeho vyhodou je 
jednoduchost a male porizovaci nakla- 
dy - elektronka EL84 II. jakosti stoji 
jen 7,50 Kcs. 

Na ridici mrizku elektronky se privadi 
stridavy signal. Usmerneni : se ukazalo 
zbytecnym, pokud md signdl dostatec- 
nou amplitudu. Pfes diodu KY701 se - 
mrizka elektronky ovladajici modr6 
zarovky nabiji zaporne,-takze jas tech- 
tozarovekje neprimoumerny hlasitosti. 
Nevyhodou tohoto uspofadani. je potfe- 
ba budiciho vykonu asi 2 W, coz vsak 
v provozu nevadl, nebot’ obvykle pouzi- 
vame kvalitni nf zesilovac a puvodni ze- 
1 silovac v magnetofonu nebo rozhlaso- 
v^m prijimaci zustava nevyuzit. 

Budici transformator Tn je libovolny, 
s prevodem aspon 1 : 30 as dobrou 
izolaci mezi primdrnim' a sekunddmim 
.vinutim. Zhavici autotransformator Tr% 
je na jadru o prufezu asi 4 cm 3 a ma 
2 200 zavitu dritu o 0 0,2 mm a* 220 za- 
vitu dratu o 0 0,6 mm. Zdrovky jsou 
na vanocni stromek (14 V/0,15 A). 


vych obrazcu, je nejvhodnej§i pokryt 
desku vrstvou vosku nebo parafinu. Pa- 
rafin nebo vosk si predem pripravime 
primichanim mal^ho mnozstvi strojniho 
oleje nebo glycerinu, aby vrstva. byla 
vlacnd a pfi ryti nepraskala. Desticku 
opatrne nahrejeme nad vaficem a vosk 
rozlejeme do stejnomem6 vrstvy-tlousfky 
asi 0^3 mm. K ryti je nejvhodnejsi„na- 
stroj z akrylonu („Plexi“), ktery nabrou- 
sime pribliznfe do tvaru soustruznick^ho 
upichovaciho noze se sirkou britu asi 
1 az 2 mm. Tento zpusob v^roby je 
v§ak vyhodny jen pro mensi desky, ne- 
bof chyby se obti^ne opravuji a spojovy 
obrazec se.navrhuje nesnadno. 

Soustava spojovych car je mnohem 
vzhlednejsi. Spojovy obrazec si tuzkou 
rozvrhneme na obycejny ctvereckova- 
ny papir, do nehoz kreslime umisteni 
soucdsti v rastru 2,5 mm podle CSN. 
Obrazec vystrihneme a kancelarskym 
lepidlem prilepime v nekolika bodech 
na kus cuprextitu, ktery orizneme podle 
okraju obrazce; vyrazime jemne body bu- 
doucichder pro soucastky dulcikem. Pa- 
pirovou' predlohu pak namocime 'a se- 
jmeme. Pred kreslenim desticku umyje- 
me lihem' a med vyleStime plavenou 
kridou nebo sddrou; pak se jiz folie ne- 
dotykame. Spojovy obrazec kreslime 
volne podle predlohy tak, ze spojujeme 
carami prislusn6 dulky. Kreslime nalev- 
kovym perem c. 8 nebo 10^ kter^ na- 
plnime latexovou barvou, zredenou vo- 
dou. Obrazec neprenasime „kopirova- 
cim“ papirem, protoze jeho stopy jsou 
mastnd a latexova barva je nesmaci. 
Kratkd cary kreslime od-ruky, dels! po— 
die pravitka nebo ploch6 tycky, kterou. 
pouzivame jako pismomaliri operku. 
V mistech dulku udelame kapky bud od 


06r. 1. 'Barevna hudba 
(odpor 68 fi je na zatiien 
>. 1 W) 



Muzeme jich zapojit az §est do anody 
kazd6 elektronky. 

Pri stavbe je treba pamatovat, r ze 
vSechny soucastky krome primarniho r 
vinuti Tn jsou galvanicky spojeny.se 
siti. Nejl^pe je proto vestavet cel6 zafi r 
zeni i se zarovkami do dreven6 skfinky , 
velikosti reproduktorovych soustav s ma- 
tovanym prednim sklem.* 

■ - Pavel Srubaf 

Leptam plosnych spoju 

V radioamat6rsk6 praxi se stale casteji 
objevujikoristrukce sdeskami s plosnymi 
spoji. Na strankach AR i RK byla jiz 
popsana rada- zpusobu vyroby- desek - - 
po, neblahych zkusenostech jsem vsak 
zavrhl napr. kryti spoju Isolepou nebo 
.podobnymi samolepicimi paskami, ne- 
bof pasky spatne lnou k fdlii a spoje pak 
diemaji ,,cisty“ okraj. Drasticke vyreza- 
vani ci odlupovani fdlie nebo pracn6 
gravirovani dfelicich car je rovnez velmi 
neprakticke a zdlouhav^. 

. . Ze zndmych zpusobu vyroby jsou 
podle mych zkusenosti nejpraktictejsi 
tyto dva: pro soustavu delicich car, kte¬ 
rou uzivame u jednoduchych SDoio- . 


ruky f nebo podle kancelarsk£ sablonky, 
cimz vytvofime budouci pajeci plosky. 
Potrebujemedi vetsi zemnici plochu, 
ohranicime ji carou a vyplnime latexem. 
Chyby muzeme snadno opravovat od- 
skrabnutim nateru napr. ziletkou. Pfi 
trose peclivosti muzeme takto zhotovit 
i nakresy plosnych civek. (Z casopisu mu¬ 
zeme diry odulcikovat-pfimo, poskozerii 
str&nek je nepatrn^). ^ 

Po zaschnuti latexu (tj. asi po 10 min.) " 
ihned leptame. K leptani se nejl^pe 
osvedcil zahlubovac na med c. 131 a za- 
-hlubovac c. 060 z grafotechnickych 
pripravku Grafolit (pro vyrobu stocku 
v tiskamach). Tento pripravek pracuje* 

- velmi-rychle^a ma tu^vlastnost,^ze^roz- - 
pustenou med vylu6uje ve'forme sraze- 
\niny, kterou- muzeme slit. Takto lze 
dlouho udrzovat lazen aktivni, coz je 
velmi vyhodn6 pfi leptani obrazcu 
v soustave spojovych car. SAm pouzi- 
vam lazen 0,5 1 jiz asi 3 roky. Po odlep- 
tani latexovou barvu umyjeme Jv’ tepl^. 
vodej desticku osusime a nalakujeme > 
.pajecim lakem. 

Popsany postup je pfi zhotovovani 
jednotlivych desek velmi produktivni. 
Nakresleni a vyleptani desky trva podle 



slozitosti prumerne 45 az 90 min., tedy 
asi tak dlouho, jako nakresleni klisd pro 
fotografickou cestu. Hotovd spoje jsou 
velmi vzhlednd a nelisi se pfilis od 
spoju, zhotovenych fotografickou cestou 
nebo sitotiskem. Jan Popelka 

Doplnek k navijecce z AR 1/72 



Jako doplnek ke krizovd navijecce 
z AR 1 /72 je vyhodnd udelat je§t£ dva 
dily, jejich2 pomoci lze -vinout vf du- 
rnivky i na odporova teliska, ktera ne- 
maji soustrednd vyvody; 

Prvni dil md z jednd strany otvor 
o 0 6H7 a z boku drdzku slrky 2 mm. 
Dil se nasune na hlavni hridel (poz. 4) 
navijedky drdzkou na sroubek M2, Cimz 
je una§en. Zpfedu je dira o 0 5,5 mm, 
coz je prum£r odporovdho teliska a draz- 
ka sifky 0,8 mm. Do tdto drazky se ddva. 
pfivodni drdtek, ktery je* na *6epicce 
odporovdho teliska. 


9 3 4 



Druhy dil je vyroben stejnym zpuso- 
bem a md jen jednu drdiku pro privodni 
drdtek. Nasune se u navijecky na operny 
hfidel (poz. 12). 

Ty, kteri si snad budou kfizovou na- 
vije£ku teprve delat, chtel bych upo- 
zomit na dve chyby ve vykresech - 
hlavni hridel kratky, poz. 4 , ma mit 
sprdvne celkovou d&ku 105 mm; lo- 
iisko prvniho 6ela (poz. 13) ma mit 
10 mm zpredu zavit M3, v nem je srou¬ 
bek, ktery zajisfuje opernou hfidelku, 
poz. 12, 

Radioklub Gottwaldov, post. schr. 99, 
md pro tuto navije£ku jeste nekolik sad 
kolecek. 

Josef Husek 


Karel Novak 

Podle vyzkouseneho schematu zapojeni lze z bezvadnych souidstek postavit a uvest do chodu 
napfiklad jednoduchy prijimac i bez jakehokoli mereni. Dopusttme-li se vsak chyby v zapojeni 
nebo bude-li nekterd soucdstka vadnd , najdeme chybu bez mereni velmi nesnadno. PH vdinejsi 
prdci v radiotechnice se nelze bez mereni obejit . fe. zacatku ndm ve vetsine pripadu postaci 
moznost mefit alesporhelektricky proud a elektricke napeti. Proud mefime ampermetrem, na¬ 
peti voltmetrem. Pro prdci v radiotechnice je nejvhodnejKm mericim pUstrojem (ktery lze 
podle potreby prepinat na mereniproudu nebo napeti) ampervoltmetr (tzv. AVOMET).'Mivd 
zpravidla nekolik m&ncich rozsahu, takie jim lze merit proud i napeti ve velmi sirokem rozmezL 


~ PrivodyNvoltmetru musime pri mereni 
napeti pripojit na ta dve mista elektric- 
k£ho obvodu, mezi nimiz chceme elek- 
tricks napeti mefit. Tak napf. chceme-li 
zmerit napeti'baterie, spojend se zarov- 
kou (obr. 1), musime pripojit voltmetr 
na kladny a zapom^ p61 baterie. Kazd^ 
voltmetr by mel mit co nejvetsi vnitfni 
odpor, aby jim prot^kal co nejmensi 

proud, nebot’ tento. proud zatezuje 

proudovy zdroj. Pokud by odpor volt- 
metru.nebyl nekolikandsobn£ vetsi nez 
vnitrni odpor zdroje, zpusobilo by toto 
dodatecnd zatizeni neunosnou chybu 
v mereni. Namerili bychom napeti men- 
§i, nez jakd je ve skutecnosti. 

Pri mereni proudu musime mefeny 
obvod rozpojit a amp6rmetr zapojit 
tak, aby jim protekal ^cely^ proud. Na 

: * Obr . 1. Pfipojeni 

Sgs/ voltmetru pri mereni 

y napeti 


Batena ( ^ 

! T 



pouzit .pouze jedno z nich). Miniaturni 
sluch^tko s malym vnitfnim odporem 
je ne;vhodn^. Cisly 1 az 9 jsou oznaceny 
izolovan^ zdirky. 

Skfinku na zkousecku si zhotovime 
z pfeklizky tlousfky asi 6 mm podle 
obr. 4. Jednotliv£ dily skriftky spojujeme 
lepenim vhodnym lepidlem (Kanagom, 
acetonov^ lepidlo) a tenkymi hrebi6ky. 
Nejprve zhotovime dve stejn<£ bo£ni 
steny (1), predni* stenu (2) a zadni 
stenu (3). Ze vsech ctyr sten sestavime 
ram skfihky. Po zaschnuti lepidla za- 
rovname vsechny steny-a hrany na smir- 
kovdm papiru, polozen^m na. rovn^m 
stole. Pak zhotovime homi panel (4) 
vcetne vsech der. Prumer jednotlivych 
der upravime podle skutednych rozmeru 
zdirek. Po spojeni panelu s ramem 


o . 

* * * 

Podle statistickych' udaju UIT (me- 
zinarodni telekomunikacni unie) pre- 
kroiil k l. lednu 1970 pocet koncesova- 
nych amat^ru-vysilacu na cel£m sv^te 
podet pul milionu - cinil 523 920. Nej- 
vfetsi pocet amat^ru-vysilacu pfipada na 
USA (272 254), Japonsko (100 936), 
Velkou Britanii (18 760), Argentinu 
(17 122), NSR (15 618), Kanadu 
(11 906), Brazilii (11312), Francii 
(10 697), Polsko zaujimd 15. mis to 
postern 2 234 amat^ru-vysilaiu. 

Podle Radioamator c, 3/1972 Si 

^ ' * * * 

Polovodicov6 diodov^: matice 

KD904A az KD904E, urcen^ pro im- 
' pulsni provoz s v samocinnych pocita- 
iich a prumyslov^ elektronice, uvedl na 
trh sovetsky radioelektronicky prumysl. 
Podle typu obsahuji matice 1, 2, 3 
4 diody se zavemym napetim max. 
10 V, pfednim proudem 50 a2 500 pA 
a dobou zotaveni 10 ns. Cely monoli- 
ticky system matice ma rozmcry jen 
1,2 X 1,2 mm a je doddvdn bez pouzdra 
s v^vodnimi draty o prum£ru 0,05 mm. 

Podle sov . podkladu Si 


obr. 2 je priklad mereni proudu zarovky. 
Amp^rmetr musi mit co nejmensi vnitfni 
odpor. Jinak by na nem vznikal prot6- 
kajicim proudem velky ubytek napeti 
a mefeni proudu by bylo. nepfesn^. 
Namerili bychom proud mensi, ne^ 
jaky -obvodem prot^ka po odpojeni 
amp^rmetru. ' 

Pro zacinajiciho radioamat^ra je 
problem v tom, ze i ten nejlevn^jsi 
Avomet je pro neho cenove t£zko do- 
stupny. V takovdm pripade zbyv4 jen 
jedina moznost - improvizovaf mefeni 
pomoci jednoduchych, dostupnych po- 
mucek. Mezi takov^ pomucky patri 
i osvedcena zarovko-sluchdtkova zkou- 
sedka. Se zkouseckou muzemejndikovat 
a hrube v urcit^m rozsahu odhadovat 
proud a napeti, zkouset odpory, konden- 
zatory, diody i tranzistory a pouzit ji 
jako zdroje napeti do 9 V. 

Schema zapojeni , zkou§ecky je na 
obr. 3. £ je" zdrovka pro' napeti '6 V 
a proud 0,05 A (s objimkou). Zdrovka 
pro vetsi proud je nevhodna; proto po- 
zor pfi jejim nakupu. R je odpor 120 D 
(jakehokoli provedeni) pro vykon T W. 
Pouzitelny je i odpor pro vetsi vykon, je 
v§ak zbytecnd drazsi rozmerny. Bi 
az-^3 jsou b^znd suchd, velkd vdlcovd 
•baterie 3 V pro kapesni svitilny (typ 230 
nebo 233), SI jsou, bezna sluchdtka s od¬ 
porem asi 2 X 2 000 O (pfipadne lze 


skfihky zabrousime opet vsechny hrany. 
Nakonec vlepime do skf ihky dve operky 
spodniho vika (5) a zhotovime* spodni 
viko (6), ktere je pfipevneno sroubky 
(7). Ram skfihky polepime potom kni- 
hafskym pldtnem nebo samolepici tape- 
tou. Na horn! panel nalepime kladivkovy 
papir s narysovanym schdmatem zkou- 
secky (obr. 5). Panel pak pfetfeme Cirym 
nitrolakem. ‘ ' 

Z tvrddho bronzoveho nebo mosaz- 
ndho plechu vyrobime podle obr. 6 dva 
kontakty baterii (a) a dalsi dva kontakty 



‘Obr. 3. Schema zapojeni zkoulecky 



_ Obr. 4. Sknnka 
zkousecky 





Obr. 5 . Pohled na panel zkouSetky 



Obr . 6. Kontakty baterii 
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Obr. 7. Rozmistem kontaktu baterii 



vlozit me deny drat a stepit 

Obr. 8. Mefici hrot 
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(b). Vsechny kontakty upevnime na dno 
skfinky trubkovymi nyty nebo sroubky 
do dfeva (obr. 7). 

Na horni panel skfinky upevnime 
zdifky a zevnitf skfinky upevnime ob- 
jimku na zarovku tak, aby vycnivala 
bankou nad panel. Z plechu nebo papiru 
stofume jeste trubicku o 0 16 mm dAlky 
asi 20 mm, kterou uvnitf natfeme cerne. 
Tu nasuneme jako stinitko na zarovku, 
abychom mohli dobfe pozorovat i jen 
jemne zhnouci vlakno. 

Zkousecku zapojime zapojovacim izo- 
lovanym dratem a pAjenim. Na zhoto- 
veni privodu ke kontaktum baterii po- 
uzijeme pokud mozno izolovan^ lanko, 
aby se nam casern pfi vymene baterii 
pfivody neulomily. 

Ke zkouSecce si zhotovime jeste dva 
mefici hroty podle obr. 8. Jeden z nich, 
ktery budeme pouzivat jako kladny (-}-) 
privod, oznacime cervenou barvou. 

Pouziti zkousecky 

Zkousecku muzeme podle potfeby 
pouzit jako zdroj proudu o napeti 3 V 
ve zdifkach 1 a 4, 6 V ve zdifkAch 2 a 5 
nebo 9 V ve zdifkach 1 a 6 , Pfi odberu 
proudu ze zdirky 2 misto ze zdifky 1 je 
napeti velmi mekk6. Se zvetsujicim se 
odebiranym proudem se napeti rychle ' 
zmensuje vlivem odporu zArovky. Ta- 
kovy zdroj proudu je velmi vhodny pro 
prvni zkousku pristroju s tranzistory asi 
do 20 mA, Pfi nespravn^m zapojeni 
nebo nastaveni pracovnich bodu tran¬ 
zistoru (v dusledku cehoz zkouseny 
pfistroj odebira pfilis velky proud) se 
napeti rychle zmensi a nedojde k^po- 
skozeni tranzistoru nebo jinych soucas- 
tek. Pfitom se zarovka ^ rozsviti. 

Pfi zapojeni meficich hrotu do zdifek 
2 a 2 muzeme „mefit“ napeti asi od 1. V 
(zarovka slabe zhne) do 8 V (zarovka 
bile sviti). Pfi zapojeni meficich hrotu 
do zdifek 2 a 3 se meni rozsah „yolt- 
metru** na 2 az 16 V. ZkouSecka jako 
„voltmetr“ ma vsak velmi maly vnitfni 
odpor a z toho vyplyvajici znacnou 
spotrebu proudu — podle mefen^ho na¬ 
peti 20 az 60 mA. Muzeme tedy „merit“ 
jen napeti v obvodech s velmi malymi 
odpory. Prakticky jen napeti baterii 
apod. 

Pro- „mereni << napeti muzeme takA 
pouzit sluchatkovou cast zkousecky. 
Mefici hroty zapojime do zdifek 2 a 9, 
sluchAtka do zdifek 7 a 8. Pfipojime-li 
jeden mefici hrot na jeden p61 zdroje 
mefendho napeti a druhym hrotem se 
dotykame druhAho p61u zdro je napeti, 
muzeme podle sily zvuku ve sluchatkAch 
odhadovat napeti od setin voltu asi do 
24 V. Tento ^oltmetr** mi znacne 
vetsi odpor nez 2Arovka - v zAvislosti 
na pouzit^ch sluchAtkAch asi 4 000 CL 

Pfi pfipojeni meficich. hrotu do zdi¬ 
fek 2 a 2 muzeme zkousedku pouzit tak 6 
jako „miliamp6rmetr“. Pfi proudu 
20 mA zarovka jen slab6 2hne, pfi 
proudu 60 mA bile sviti. „ Mefici roz¬ 
sah* ‘ je tedy velmi uzky a velky odpor 
zArovky (asi 100 D) ma za nAsledek 
velky ubytek napeti pfi mefeni. 


Po pfipojeni meficich hrotu do zdirek 

2 a 5 muzeme zkousecku pouzivat jako 
„ohmmetr <e . Po pfipojeni meficich 
hrotu na nulovy odpor zArovka jasne 
sviti, pfi odporu 250 Q jeste viditelne 
zhne. Krome odporu muzeme tak zkou¬ 
set stav vinuti a jednotlivA vyvody civek 
a transformatoru,, spravnou funkci vy- 
pinacu, pfepinacu apod. Vetsi odpory 
muzeme „merit“ sluchAtkovou cAsti 
zkou£e£ky. SluchAtka pfipojime do zdi¬ 
fek 7 a 8, mefici hroty do zdifek 6 a 9. 
Dotykame-li se mericimi hroty vyvodu 
odporu, slysime ve sluchAtkAch tim 
slabsi praskot, cim je odpor vetsi. Mu¬ 
zeme tak „mefit ct odpory od 0 asi do 

3 MCL Je-li odpor preriisen, neni ve 
sluchatkach slyset zddny zvuk. 

Ve stejn^m zapojeni muzeme tak£ 
„mefit <( kapacitu kondenzAtoru nad 
,50 pF. Dotkneme-li se meficimi hroty 
vyvodu- kondenz^toru, ozve se ve slu¬ 
chatkach klapnuti, tim silnejsi, cim ma 
kondenzator vetsi kapacitu. Klapnuti 
zpusobi nabijeci proud. Je-li kondenza- 
, tor dobry, nesmi se pfi dal§im dotyku 
klapnuti ozvat. Je-li slySet pfi opakova- 
ndm dotyku stejne siln6 klapnuti jako pfi 
prvnim dotyku, ma kondenzator mezi 
elektrodami zkrat (o cemz se muzeme 
je§t6 presvedcit zarovkovou zkouseckou), 
ozve-li se klapnuti slabsi nez poprv^, 
ma kondenzator svod. Zkousku konden- 
zatoru muzeme opakovat po kratkem 
zkratovini - vyvodu kondenzatoru nebo 
tak, ze pfi kazd£ dalsi zkousce konden¬ 
zator pfepdlujeme. Elektrolyticke kon- 
denzdtory musime pfi zkouseni vzdy 
spravne polovat. Mefici hrot s kladnym 
napetim musime pfipojovat na vyvod 
elektrolytick^ho kondenzAtoru ozna^eny 
( + ). Protoze vsechny elektrolytickd 
kondenzdtory maji urcity svod, dany 
jejich konstrukci, ozve se pfi opakova- 
n^m dotyku,slabsi klapnuti. 

Pomoci zarovkov^ zkousecky, s mefi¬ 
cimi hroty zapojenymi do zdifek 2 a 5, 
muzeme tak6 zkouset polovodicov^ 
diody. Pfilozime-li mefici hroty k vy- 
vodum diody a opakujeme-li .tot^z po 
jejim prepdlovini, pfi jednom dotyku 
musi, pfi druhym nesmi zarovka svitit, 
je-li dioda .dobrA. Ma-li dioda zkrat, 
sviti zarovka pfi obou dotycich, je-li 
pferusena, nesviti pfi zadn6m dotyktP 
Timto zpusobem muzeme zkouset vf 
diody hrotov6 i diody plosn6. Hrotov6 
diody zkousime vsak v propustn6m 
smeru co nejkratsi dobu - jen co se za¬ 
rovka rozsviti. Jsou urceny jen pro maly 
proud (pfi trvaldm provozu 10 az 
15 mA).. Elektroda diody, na niz je 
pfipojen mefici hrot s kladnym napetim 
(pficemz zarovka nesviti), je katoda (K). 

Pfi stejn^m zapojeni zkousecky mu¬ 
zeme tak6 velmi hrube zkouset b^n^ 
tranzistory pro maly i velky .vykon (ne 
tedy napf. tranzistory mesa, napf. 
GF501). Pro to to mefeni si muzeme 
tranzistor pfedstavit jako dve diody, za- 
pojen^ paralelne vzhledem k bAzi 
(obr. 9). Pfi zkouseni tranzistoru zkou¬ 
sime odd61ene diodu kolektor-bdze 
(C-B) a oddelene diodu emitor-bAze 
(E : B). Mefici hroty pripojujeme pos- 
tupne tedy vzdy jen na dve elektrody 
tranzistoru. Treti musi byt volnA. 
U tranzistoru p-n-p musi byt dioda 
kolektor-bAze (C-B) vodivA (zArovka 
musi svitit), je-li na vyvod kolektoru (C) 
pfipojen mefici hrot s^kladnym napetim 
a na vyvod baze (B) se zApomym nape¬ 
tim. Dioda emitor-bAze (E-B) musi byt 
vodivA, je-li na vyvod emitoru (E) 
pfipojen mefici hrot s kladnym napetim 
a na vyvod bAze (B) se zApornym nape¬ 
tim. Po pfepdlovAni meficich hrotu 











musi byt obe diody uzavfeny. U tram 
zistoru n-p-n je torau obracene. Tran- 
zistor typu p-n-p zkouslme tedy prak- 
ticky takto: me?ici hrot se zapomym na- 
pMm pfipojime na vyvod b&ze (B). 
Mericim hrotem s kladn^m napetim se 
kratce dotkneme nejprve v^vodu kolek- 
toru (C), pak emitoru (E). Je-li tran- 
zistor dobry, v obou pripadech se za- 
rovka musi rozsvitit. Pak pfipojime na 
vyvod baze (B) merici hrot s klad- 
nym napetim a druhym mericim hro- 
' tem se opet kratce dotkneme nejprve 
vyvodu kolektoru (C), pak emitoru (E). 
Je-li tranzistor dobry, v obou'pfipadech 
zarovka nesmi svitit. U tranzistoru typu 
n-p-n postupujeme stejne, reakce za- 
' rovky musi byt obr&cena. Tato zkouska 
tranzistoru je jen orientacni. Zj is time 
pri ni, neni-li prechod kolektor-bize 
a emitor-bize zkratovan nebo pferusen; 
nemuzeme vsak zh'odnotit jakost techto 
pfechodu a zesilovaci vlastnosti tran- 
,zistoru, natoz dalsi jeho parametry. 

Z&rovko-sluchatkovd zkousecka muze 
tedy plnit ulohu univerzalniho ,,meri- 


ciho** pfistroje jen velmi nedokonale. 
„Mefend“ velidiny odhadujeme jen po- 
dle intenzity svitu zarovky nebo inten- 
zity zvuku ve sluchatkach. Vzhledem 
k tomu, ze nase odi i sluch jsou vybaveny 
jakousi automatickou regulaci citli- 
vosti, Ize „mefend“ udaje odhadovat 
s vyhovujici pfesnosti az po delsim cvi- 
ku. Pro zacinajiciho amatdra, ktery v§ak 
nemd k dispozici merici pfistroj, je to 
i tak pristroj velmi uzitecny. 

Potrebne soucastky 

Izolovane zdifky, 9 ks 
zdrovka 6 V; 0,05 A, 1 ks 
objimka na zdruvku, 1 ks 
odpor 120 £1/1 W, 1 ks 
velka vilcovd baterie 3 V (typ 230 nebo 
233), 3 ks 

sluchitka (asi 2 x 2 000 £1), 1 ks 
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Obvody se stffdavymi proudy 

Znalosti z Feseni stejnosmemych ob- 
vodu lze v nekterych pripadech pouzit 
i pri feseni obvodti se stridavymi prou¬ 
dy. Je vsak nutno mit neustdle na pame- 
ti, ze nekterd prvky obvodu zpusobuji 
fazovd posuvy; zakony pro-stejnosmernd* 
' proudy ve stfidavych obvodech s temito 
prvky pak neplati. Konkrdtne Ohmuv 
zakon i KirchhofFovy zdkony plati v pu- 
vodni podobe pouze pro distd realnd 
(cinnd) odpory. v obvodech stfidavdho 
proudu. Pouzijeme-li k vypodtu kom- 
plexni cisla, lze platnost uvedenych za- 
konu rozsifit, to by vsak v nasem pfi- 
pade znacne rozsifilo potfebny obor 
znalosti z matematiky. . 

Okamlitd velikost napeti (proudu) 
Okamzita velikost je skutecna veli¬ 
kost mefend veliciny v dandm casovdm 
okamziku. Je zrejmd, ze jde u stfida- 
.vdho proudu o promennou velikost. 

* Okamzitd velikosti znacime malymi 
pismeny (u je okamzita velikost napeti 
a i okamzita velikost proudu). 

Pro sinusovy (harmonicky) stridavy 
signal plati 

u = Um sin (cot -}- qj ), 
i = /m sin (cot -|- <p), 

kde Um, Im jsou maximdlni velikosti 
(amplitudy), co [rad/s] je uhlovy kmito- 
det a cp je fazovy posuv v okamziku to 
(podatedni faze). Velidiny i odvozeni 
harmonickdho prubdhu pomoci rotad- 
niho dasovdho vektoru jsou na obr. 11. 
Z obrazku je dale videt, ze perioda T 
stridavdho sign^lu je doba opakovani 



Obr. 11. Sinusovy casovy prubeh napeti nebo 
proudu 



Obr. 12. K vykladu sthdnl hodnoiy 


prubdhu. U periodickdho prubehu bude 
tedy vzdy v okamziku t, t + T, t + -2 T 
az t + kT okamzita velikost napeti di 
proudu stejnd. Dale je zfejmd, co vy- 
jadruji v pfedchozich vzorcich znaky^ 
Um & 7m. D41e je v obrazku rovnez za- 
kresleno tzv. mezivrcholovd napeti di 
proud‘(„gpidka - §pidka <( , nekdy tdz 
Ipidkovd napdti, §pidkovy proud, jindy 
rozkmit, amplituda) Umv, 7m v* 

Stfidavy proud nemusi mit vzdy ovsem 
sinusovy prubeh a nemusi byt rovndz 
periodicky. 

o 

Sthdnl velikost napitl (proudu) 
Matematickd formulace stfedni veli¬ 
kosti je sice obsaznd, mnoha dtendrum 
vSak jiste vyraz napf. 

T 

U s \i = y J udt 
0 

nic zvlistniho nefika. Bude proto Idpe 
uchylit se k obrizku. Jak je videt z obr. 
12, maji jak obrazec ohranideny osami, 
casovym usekem a prubehem stfida- 
vdho proudu, tak i obddlnik s jednou 
stranou rovnou tdmuz dasovdmu useku 
7“, stejnou plochu. Pak vyska pbddlnika 
udavd stfedni velikost stfidavdho proudu 
nebo napeti. 

Efektivni velikost stfidaveho napeti (proudu) 
Rovnez zde nam matematickd vyjadfeni 
napf. efektivni velikosti napeti 



mnoho nefika. Graftckd vyjadfeni je 
v tomto pfipade obtiznejsi, jednd se opet 
o udaj, umerny v^sce obddlnika stejnd 
plochy jako prubeh druhd mocniny 
stfidavdho signdlu. Pro nazor je vhod- 
ndjli srovndni se stejnosmemym prou- 
dem (ovsem hepfesnd). Efektivni veli¬ 
kost napeti nebo proudu je rovria takovd 
velikosti stejnosmemdho napeti ci prou- 
* du, ktery md stejnd tepelnd ucinky (tzn. 
stejny cinny v^kon); lze tdz (pfesneji) 
popsat efektivni velikost jako stfedni 
hodnotu odmocniny souctu okamzitych 
velikosti. Vzhledem k tomu, ze efektivni 
velikost je nejdasteji pouzivany udaj, 
pouziva se obvykle oznaceni bez indexu 
(tj. U, 7; nikoli Uet, let) - alespon tarn, 
kde je zfejmd, ze nejde o stejnosmerny 
proud. 


Kondenzdtor 

Kondenzator je prvek schopny aku- 
mulovat elektricky naboj. Tato schop- 
nost se nazyvd kapacita. Jednotkou ka- 
pacity je 1 farad (F), coz. pfedstayuje 
kondenzator, ktery se nabojem 1 cou- 
lombu nabije na napeti 1 voltu. Pro 
praxi je tato jednotka pfilis velkd a po- 
uziva se jejich zlomku. 

Kondenzator klade pruchodu stfi¬ 
davdho proudu zddnlivy odpor, nazy- 
vany kapacitni reaktance, symbol Xc. 
Jeji velikost zdvisi na kmitoctu 

• Xc = ~, kde co = 2 *f. 

Jak je videt, zmensuje se kapacitni 
reaktance se zvysujicim se kmitodtem. 
Protoze pfi pruchodu stfidavdho proudu 
kondenzdtorem dochdzi k posuvu (zpoz- 
deni) faze napeti proti proudu o 90°, 
je i kapacitni reaktance fazove posunuta 
o—90° proti redlndmu (dinndmu) od- 
poru, kter^ ma fizovy uhel rovny nule. 

Pfedchozi vztahy se tykaly idealniho 
kondenzatoru beze ztrat, (napf. bez 
svodu). V nizkofrekvencni technice v§ak 
obvykle neni nutnd zkoumat probldmy 
ztrat a zcela vystacime s tim, 2e budeme 
kondenzdtory povazovat za bezztra- 
tove. Vyjimku tvori pouze elektroly- 
tickd kondenzatory, u nichz je nutnd 
nekdy se svodem poditat. 

Kondenzdtory muzeme' spojovat pa- 
ralelnd i sdriove. Pro paralelni spojeni 
plati 

Cv = Ci -{- C2 ... H~ Cn* 

Pro sdriovd zapojeni 

_L = _L + _L+ 

Vsimnete si, ze vzorce jsou stejnd jako 
pro spojovani odporu, pouze vyznam je 
opadny (vzorec pro sdriovd spojenF od¬ 
poru odpovida vzorci pro paralelni spo- 
jenF kondenzatoru a naopak). V nizko¬ 
frekvencni technice pouziv&me konden- 
zdtory. pfedevsim k oddeleni 'stfidavd 
slozky proudu od stejnosmdrnd (vazebni 
a blokovaci kondenzatory, korekdni ob¬ 
vody) a jako akumulatory energie (kon- 
denzitory filtru napajecich zdroju). 

Civka 

Givka je prvek, schopny akumulovat 
energii v magnetickdm poli. Tato schop- ' 





host se nazyva indukcnost. Vnej§i efekt 
je v tom, ze indukCnost pusobi proti 
zmene proudu protCkajiciho civkou. 
Jednotkou indukcnosti je 1 henry - 
znaci se H, coz je schopnost vytvorit 
protielektromotorickou silu 1 V pri 
zmene proudu o 1 A za 1 vterinu (s). 
V praxi se tato jednotka pouziva v nk- 
sobcich i zlomcich. 

Tak 6 civka klade pruchodu stfida- 
vCho proudu zdanlivy odpor - ma in- 
dukcni reaktanci. Obdobne jako reak¬ 
tance kondenzatoru z&visi i reaktance 
civky na kmitoCtu 

= ooL — 2 7 r/L, 

- proti kondenzatoru se vsak reaktance 
u civky se zvysujicim se kmitoctem zvet-. 
Suje. U civky dochazi pri pruchodu stri-' 
davCho proudu ke zpozdeni proudu proti 
napeti o 90°. Faze indukCni reaktance 
je pootocena o +90° proti odporu, tedy 
o 180° proti fazi kapacitni reaktance. 
Na rozdil od kondenzatoru musime 
u indukcnosti pocitat se ztratami, kterC 
jsou v nizkofrekvencm oblasti zpusobeny 
prevaznC odporem vinuti indukcnosti. 
Ztrdty nejCasteji vyjadrujeme tzv. Cini- 
telem jakosti civky 

' ' «■ > ' 

kde R je odpor vinuti civky a 
co = 2 nf. 

TakC civky Ize spojovat-paralelne a se- 
riove. Na rozdil od kondenzatoru a od- 
porft je,nutn£ u civek rozlisovat, zda 
spojovanC civky vzajemne na sebe pu¬ 
sobi svym magnetick^m polem, Uka- 
2 eme si oba pHpady. 

a) Civky na sebe vzajemne nepusobi 

v Pro sCriovC spojeni plati, podobne 
jako u odporu 

Lx = L\ -j- L% + ... + L n ; 

pro paralelni spojeni plati 

2. 1 , .1 


kolik pozndmek k praktickCmu zhoto- 
veni civek. V nizkofrekvenCni technice 
se obvykle'jecLni. o civky s velkou in¬ 
dukcnosti, vinute na feritovCm jddru. 
Protoze u techto civek jsou zivity vza¬ 
jemne tesne na sobC, lze indukcnost vy- 
pocitat z jednoduchCho vzorce 

L — *L. 

kde k je konstanta jadra a n poCet zdvitu. 
Upravou vzorce dostaneme vztah 

n = 

Konstanta jidra se nejspolehliveji zjisti 
tak, ze navineme zkusebne napf. 100 
zavitu na dan£ j&dro, zmerinie indukc¬ 
nost a vypocteme k 


pocty i popis (tab. 2). V tabulce je dile 
uvedeno znaceni odporu rezistoru a ka- 
pacit kondenzatoru ve schCmatech, 
kterC slouzi k dalsimu zjednoduseni po- 
pisu. Napr. kapacita kondenzatoru 
3,3 pF se znaci ve schdmatech 3j3, 
2 000 p.F se znaci 2G, 1 [J.F se znaci 1M 
atd. U odporu je znaceni obdobnC. 
(Zkratky se vsak pouzivaji pouze ve 
schdmatech - ve vypoctech, v~ textu atd. 
je jejich pouzivani nevhodnC). Predpon 
je vice jak pro n&sobky, tak pro zlomky, 
pro beznou praxi vsak zcela postaCi 
znalost tech, kterC jsou v tab. 2 . 

Tab. 2. Predpony zakladnich jednotek 


k= 

1/L 


[1/H; H]! 


Mnozi vyrobci konstantu k pro jed- 
notlivC typy jader -uvddeji, tyto infor- 
mace byvaji vsak obvykle tezko dostup- 
n 6 a nepfesnC. 

- Tuto zAkladni kapitolu elektrotech- 
niky ve zkratce zakoncime tabulkovym 
prehledem predpon zlomku a nasobku 
elektrickych jednotek, kter^ ulehCi vy- 


Predpona 

Ozna- 

Ceni 

Vyznam 

Ozna- 

Ceni 

odporu 

Oznaieni 

konden- 

z^toru 

' giga- 

G 

10 9 

G 

— 

mega- 

M. 

.10* 

M 

' ■ — 

kilo- 

k 

10 3 

k 

— 

jednotky 

— 

10° 

j 

— 

• mili- 

m 

10 - 3 . 

*— 

G 

mikro- 

y\ 

10 l6 

— 

M 

nano- 

n 

10' B 

— 

* k 

piko 

P 

10-12 


. ) 


✓ 



mf u&ilmLcm 


Marian Andris 


Li + TT + 


+ ■ 


Pro dve civky paralelne opCt uvedeme 
jednoduch^ vzorec 

T ' L\L% 

+ z, 2 * 

b) Civky na sebe vzajemne pusobi 

Ptisobi-li civky na sebe vzajemne, si- 
lovd cary jednC civky Li zasahuji do 
silovych car druhC civky L 2 . Potom ve 
vyrazu pro soucet indukcnosti musime 
pfiCist nebo odecist dvojndsobek jejich 
vzajemnC indukcnosti podle toho, "zda 
civky maji souhlasny ( + ) nebo nesou- 
hlasny ( —) smer silovych car a tedy 
i smer vinuti. Pro s£riov£ spojeni dvou 
civek se vzdjemnou indukcnosti M tedy 
plati 

.• y L v = jLi -j- Z,2 i 2Af, 
a pro.paralelni spojenk 

__ L\L 2 - M 2 
; v “ Li + ± 2M * 

Protoze civky jsou prakticky jedinC ob- 
vodovC prvky, kterC je treba vyrdbet 
individudlne - odpory a kondenzatory 
se obvykle nakupuji - uvedeme pres 
"teoreticky charakter tohoto clanku nC- 
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Medzifrekvencny zosilnovaC je dvoj- 
stupnov^. GelkovC schdma je na obr. 1 . 
Druhy stupeh pracuje pri silnych signa- 
loch ako obrhedzoyac. V obidvoch stup- 
hoch je pouzitd pentoda.,EF80 alebo 
EF800. Zosilnenie je vefkC a preto mu¬ 
sime venovat? stavbe vaCsiu pozornost’. 
Neblokovany odpor R 2 v katode Ei 
obmedzuje vplyv silnych signdlov na 
tvar priepustnej krivky prvej a druhej 
pasmovej priepusti. Vstupnd citlivost’ je 
asi 11 pV. Na detekeiu je pouzity sy- 
metricky pomerovy detektor. Pretoze 
v zosilhovaCi nieje pouzity obmedzovaci 
4 stupeh, pouzijeme k obmedzeniu vy- 
hoanych vlastnosti pomerovCho detek- 
toru. Miesto vdkuovych diod su pouzite 
germdniovC diody, ktor 6 su schopnC 
rovnako dobre spracovdvaf signdly. 
Su tu pouzitC diody, ktorC su urcenC 


priamo do pomerovych detektorov a vy- 
rdbaju sa pod ozriadenim 2-GA206.. : 

Napatie pre detekeiu ide cez korekeny 
clen (deemfaza) na bazu tranzistora Ti, 
ktory pracuje ako emitorovy sledovac a 
jeho ulohou je prisp 6 sobif verku impe-- 
danciu detektoru malej vystupnej impe- 
dancii. ' ' ' ' 

. Elektrdnka'.EMSl sluzi na optickC vy- 
ladenie prijimanej stanice. Napatie pre 
indikaciu odoberame zo zapornCho polu, 
elektrolytickCho kondenzatora C 17 cez 
odpor Ris. 

t Potrebne napajacie napatie do- 
ddva siefovy transformAtor ADAST 
PN‘611 32, ktorCho sekundarne napatie 
je 2 X 250 V/40 mA a je usmernenC 
elektronkou EZ80. Napatie pre tran-* 
zistor- sa ziskava z odporovCho delica 
/?ie a Rn. 


2xGA206 
, a 
*3- 
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Obr. 1. Schema jednoducheho mf zosilfiovaca 10,7 MHz (Czoje 500 juF) 
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Obr. 2. Cievka pdsmovej prie- 
pusti MF1 ■ 
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3. Cievka pdsmovej prie- 
pusti MF2 
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Signdl zo vstupnej jednotky, ktprd je 
z prijimaca KVARTETO (z vypreda- 
ja), privadzame na vstup zosilnovaca 
suosym kablom. Vystup z medzifrek- 
vencn^ho zosilnovaca mozeme pripojit’ 
na elektrdnkov^ alebo tranzistorovy nf 
zosilriovac. 

Nastavenie mf zosilftovaca 

UspeSnd cinnos^ mf zosilnovaca za- 
visi od nastavenia v§etkych obvodov. 
K zlacfovaniu potrebujeme generator 
medzifrekvencnCho kmitoctu 10,7 MHz 
a jednosmerny' elektronkovy voltmeter 
alebo mikroampCrmeter s- rozsahom 
100 pA. Predradn^mi odpormi ziskame 
volmeter s velkym vstupnym odporom. 
Pre nastavenie pomerovCho detektoru 
budeme potrebovaf meradlo s nulou 
upVostred. Na tento u£el mdzeme pouzit’ 
mikroampCrmeter s umele posunutou 
nulou do stredu pomocou prxdavnCho 
napatia 1,5 V cez prisluSn^ odpor. 

Pri zladovani postupujeme od po- 
slednCho stupna dopredu. Ako prvy- bu^ 
deme zlacfovat’ pomerovy detektor. Cez 
kondenzitor 1 000 pF pripojime nemo : 
dulovany signal 10,7 MHz na riadiacu 
mriezku £ 2 . VystupnC napatie nasta- 
vime, na 100 mV. Voltmeter pripojime 
paralelne ku kondenzdtoru C 17 a nala- 
dime jadrom primdrny obvo.d transfor- 
matora na maxim&lnu vychylku. Volt¬ 
meter s nulou uprostred pripojime 
medzi bod A a zem. Sekundimy obvod 
nastavime na nulovu vychylku. Pismo- 
vu priepust’ MF1 naladime postupne: 
elektrdnkovy voltmeter pripojime cez 
oddefovaci odpor 0,47 Mfi na odpor 
R 7 . Pri ladeni jednCho obvodu musime 
zatlmit 1 druhy obvod odporom asi 33 kO. 
Signal o kmitocte 10,7 MHz pripojime 
na riadiacu mriezku £ 1 . VystupnC na¬ 
patie generatoru nastavime tak velkC, 
aby sme mohli spofahlivo citat’ udaje na 
v^stupnom meradle. Sekundarny obvod 
zatlmime odporom 33 kO, zva£§ime, 
vystupnC napatie generatoru-a jadrom 
primarnej cievky nastavime maximalnu 
vychylku. Po nastaveni zatlmime pri- 
mdrny obvod a jadrom sekundarriej 
cievky nastavime maximdlnu vychylku. 
Trimrom R 15 , ktory je zapojeny v emi- 
tore tranzistora Ti, nastavime zikladnu 
uroven vystupnCho napatia a tym je 
zlacFovanie skoncenC., 

KonStrukcia mf zosilftovaca 
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Tab . 1. Odaje cievok 


Ciev- PoCet _ s _ _ _ 

ka z^vitov Dr6t CuL ' Po2n * 


MF1 \ Lf \ 25 z 0 0,2 nun 


7 z 0 0,2 mm 


L t 30 z 0 0,2 mm 


MF2 \ L x 35 z 0 0,2 mm 


10 z 0 0,2 mm 


L t 2 x 13 z 0 0,2 mm bifilarne 


13 z 0 0,12 mm 


O 


15 z 0 0,16 mm 0 6 


Cievky pasmovych prie- 
pustl su navinutC na troli- 
tulovC kostricky 008 mm, 
ktore su v kryte kruhovC- 
Ho prierezu a dostat’ ich vo 
vypredaji. . Star 6 vinutie 
odstrdnime, kostricky ocis- 
time v benzine a navinie- 
me novC vinutia podia 

- tab. 1. Sposoby vinutia cie-. 
vok su na obr. 2 a obr. 3. 
Miniaturne keramickC kon- 
denzdtory Ce, C?, Ci 2 , Ci 3 
a miniaturny odpor 7?iirSu 
zabudovanC • do krytov. 
Kondenz&tory _Cq a C 19 su 

- sliecfovC a ostatnC su ke- 
ramickC vankusikovC na 
napatie 250 V. 

Cely mf zosilnovac je po- 
staveny na dosticke s plos- 
n^mi spojmi (obr. 4). 


Obr. 4. Do hick a s plotnymi spojmi mf zosil- 
' novacaJOf MHz (Smaragd F37) 

- (spodn^ koniec C lt rria byt uzemneny) 
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Technicki udaje 

Merici rozsah indukcnosti: 10 [xH az 1 H 
v Sesti prepinatelnych rozsazich; 
nejmenH mdritelnd indukcnost asi 
. 1 pH. 

Merici rozsah kapacit: 100 pF az 1 pF 
v sesti prepinatelnych rozsazich; nej- 
mensi meritelni kapacita asi 10 pF. 
KmitoZet mericiho napeti: 1,5 az 500 kHz. 
Napajeci napSti: 12 V (stabilizovand); 
moznost napijeni z vestavene baterie 
i ze site. 

Odber ze zdroje: asi 15 mA. 

Popis zapojeni 

Princip mereni je zrejmy z obr. 1. 
Zikladem pfistroje je merici oscilitor. 
Signal z oscilitoru je veden do zesilo- 
vaciho a oddelovaciho stupne. Zesilcny 



'Obr . L Blokove schema merice LC 

a omezeny signal z oscilitoru je prive- 
den do tzv. pocitaciho diskriminitoru. 
Usmemend vf napeti se pak vede na 
indikacni merici pristroj. Vychylka ruc- 
ky indikaqniho mericiho pristroje je bud 
pfimo nebo neprimo umerna kmito- 


kapacite C 0 obvodu oscilatoru se kmito- 
cet mericiho oscilitoru snizi. 

Zmdnu^kmitodtu mdriciho oscilitoru 
Ize’popsat tdmito vztahy 



Z techto rovnic je zrejmd, ze prubdh 
stupnice meridla neni Ixnearni; pro me¬ 
reni indukcnosti i kapacity je vsak to- 
tozny. Merici rozsahy jsou ddleny deka- 
dicky. 

Celkovd schdma'pristroje je na obr. 2. 
Merici oscildtor je modifikovand zapo- 
jeni Franklinova oscilitoru. Tento typ 
oscilatoru mi tu- vyhodnou vlastnost, ze 
kmita ve velmi Sirokdm rozsahu kmito- 
dtti. Amplituda vf kmitu je pomdme 
stala v celdm pracovnim rozsahu kmito- 
CtO. Pouzivand mdfici napdti je velmi 
maid, ridu desitek mV. Vf napdti se 
z kolektoru tranzistoru 7i vede pres 
kondenzator 47 nF na bizi tranzistoru 
T 2 . Tento obvod pracuje jako zesilovaci 
a ridici stupen. Zesilend vf napeti se 
z kolektoru T% vede pres kondenzator 
5 pF na zdvojovac napeti, osazeny dio- 
dami Di a D 2 . Usmemdnym vf nape- 
dm je rizen tranzistor 7i (v obvodu 
bize) -. cimz se dosihlo velkd stilosti 
amplitudy vf kmitu. Zesilend vf napeti 
se privadi pres odpor i do tretiho stupne. 
Tento stupen (osazeny tranzistorem Ts) 
pracuje jako omezovac a zajistuje bu- 
zeni diskriminitoru signilem pravouhld- 




tor, a detekovanym stejnosmdrnym na- 
petim je popsin vztahem 

C/str = C%/WR (1), 

kde Usti je stredni velikost detekovandho 
. ss napeti, ' 

C kapacita nabijeciho kondenzi- 
toru (vprislusnem mericim roz¬ 
sahu), 

R zatezovaci odpor, 

A 21 B zesilovaci dinitel tranzistoru 
diskriminatoru v zapojeni se 
spolecnoii bizi, 

/ kmitodet signilu pravouhldho 
prdbehu. 

K lepsimu pochopeni jednodivych zi- 
vislosti v rovnici a tim k vysvetleni din- 
nosti pouzitdho zapojeni lze zavdst tato 
zjednoduseni: kapacita nabijeciho kon- 
denzitoru je vzdy v prislusndm mdri- 
cim rozsahu konstantni; • lze ji tedy po¬ 
vazovat za konstantu; zatdzovaci odpor 
je vzdy v prislusndm mericim rozsahu 
konstantni, lze ho tedy povazovat za 
konstantu; A 21 B se blizi 1, t/ B je stabili-. 
zovino, proto je ho moznd povazovat za 
konstantni. Puvodni rovnici (1) lze tedy 
naps at ve tvaru 

Usxi~kf (2). 

Ze zjednodusend rovnice plyne, ze mezi 
kmitoctem budiciho signilu pravo¬ 
uhldho prubehu a v^stupnim ss napetim 
plati lineimi zivislost. Je v§ak nutnd 
pfipomenout, ze tato lineimi zivislost 
plati jen za urditych podminek. Tyto 
podminky jsou 


ctu mericiho oscilitoru. Druh umery 
lze ovlivnit zapojenim diskriminitoru. 
V tomto pripade je diskriminitor zapo- 
jen tak, ze vychylka rudky indikacniho 
mericiho pristroje je neprimo umemi 
kmitoctu oscilitoru, tzn., ze pH zaklad- 
nim kmitodtu mdriciho oscilitom f 0 je 
vychylka rudky nulovi. Pfipojenim ne- 
znimd indukdnosti L do sdrie s indukd- 
nosti L 0 obvodu oscilitoru nebo pnpo- 
jenim neznimd kapacity C paralelne ke 


ho prubehu s konstantni amplitudou. 
Buzeni stridavym signilem s konstant¬ 
ni amplitudou je jednou z podminek 
sprivnd cinnosti diskriminitoru. Podi- 
taci diskriminitor je vlastne prevodnik 
kmitocet - napdti. Pfevidi vf napeti 
na odpovidajici stejnosmemd napeti. 
Ctvrtym stupndm je diskriminitor, ktery 
je osazen tranzistorem Ta v zapojeni se 
spolecnou bizi. Vztah mezi kmitoctem 
stridavdho napeti, budiciho diskrimini- 


a) U z \i se nerovni t/ B , 

b) t/stf neni blizkd 0. 

Vystupni obvod musi byt proto upra- 
ven tak, aby byly tyto podminky spl- 
neny. 

Dalsi stupen, osazeny tranzistorem T5, 
pracuje jako impedandni pfevodnik. 
Upravuje vystupni impedanci diskrimi- 
nitoru asi na velikost fidu desitek. fl. 
Jako indikitor je pouHt magnetoelek- 




Obr. 3. Z&oj napa- 
jectho napeti 

tricky merici pristroj, ktery je zapojen 
v uhlopricce mustku. Jednu stranu 
mustku tvori odpory napetov^ho delice 
s regulovatelnym strednim clenem a dru- 
hou stranu vystup diskrimindtoru. 
V tomto usporadani lze obvod nastavit 
tak, ze bez pripojend m£ren 6 soundstky 
ukazuje rucka mericiho pristroje na 
nulu a pri mereni se vychyluje sprav- 
nym smerem. Pripojenim m 6 ren 6 sou- 
castky se snizi kmito£et mericiho oscila- 
toru, tim se zmensi i napeti na kolekto- 
rov 6 m odporu tranzistoru Ta a tim se 
soucasne zvetsuje napeti na odporu 
v emitoru tranzistoru T 5 a rucka meri¬ 
ciho pristroje se vychyluje. 

UvadSnf do chodu 

Oziveni pristroje necini prilis velk£ 
potize. Ve vyhodnocovaci 6 dsti (diskri- 
mindtor a merici pristroj) je nutnd na¬ 
stavit odpory R\ 0 af R 21 tak, aby pri 
kmitoctu mericiho oscilatoru f 0 byla vy-’ 
chylka mericiho pristroje ye vsech roz- 
sazich nulova. Pri nastavovani mericiho 
oscilatoru je nutn 6 nastavit pracovni 
body tranzistoru 7“i a T 2 tak, aby ampli- 
tuda vf kmitu byla v cel£m mericim roz- 
sahu stejna. 

K usnadneni prdce pri nastavovani 
pristroje je vyhodn£ predem zrnefit 
indukdnosti civek L\ az Lq a vybrat 
kondenzatory Ci az Cs a Cxi az Cie podle 
sch^matu s co nejmensimi tolerancemi. 
Civky jsou navinuty ve feritovych hrnic- 
cich n. p. Pramet Sumperk. 

Hechanicka konstrukce 

Pristroj je postaven ve skrince ze 
dreva, potazen 6 tapetou. Vnitrek skrih- 
ky je vylepen hlinikovou fdlii (alobalem), 
ktera je uzemnena. Panel pristroje je 
z hlinikovdho plechu tloustlky 2 mm. 


Je povrchove upraven, popis je obtisky 
Propisot. Jako pfepinac rozsahu slouzi 
upraveny vlnovy prepinac Tesla. Na- 
pajeci zdroj je na obr. 3. Vetsina sou- 
casti mericiho pristroje je na desce s plos- 
nymi spoji podle obr. 4. ■ . 

Seznam sou caste k 

Vsechny odpory jsou subminiatumi 
TR 112. 

Promennd odpory (trimry) jsou typu 
WN 790 26 nebo TP 040. 

Odpory 

Ri 680 Q 

R 2 470 Q 

Rz 100 kQ 

Ra 33 kQ 

Rs 180 kQ 

Ro 4,7 kQ 

R-7 22 kQ 

Rs 3,3 kQ 

Ro 560 Q 

Rio 1 kQ 

R 11 22 kQ 

R 12 1 kQ 

R 13 10 kQ 

R 14 10 kQ (trimr) 

Rio 8,2 kQ 

Rio az R 2 i 10 kQ (trimr) 


R 22 5,6 kQ 

R 23 5,6 kQ 

Rza 4,7 kQ 

Rzs 3,3 kQ 

Kondenzatory 

Ci lOOpF, TC210 

C a InF, TC211 

Cz 10 nF, TC 281 

Ca 0,1 tiF, TC 279 

Co 1 pF, TC 279 

Co 4,7 nF,-TC 281 

C? 47- nF, TC 279 

Cs 5 pF, TE 984 

Co 0,1 |xF, TC279 

C 10 " 5 ptF, TE 984 

Cn 100 pF, TC210 . 

Ci 2 330 pF, TC 210 

C 13 3,3 nF, TC 281 

C 14 10 nF, TC 281 

C 15 0,1 pF, TC 279 

C 10 1 nF, TC 211 

C 17 5 (jlF, TE 984 

Cis 1 000 pF, TC 936 

C 19 50 pF, TE 986 

Polovodife' 

Ti, T 3 2 x KSY62A 

r 3 , r 4 , r 5 3 x kcsos 

Du D 2 , Ds KA206 

Ostatni material 

Ph . * £ tyrpatrovy, jedendctipoloho- 

vy vlnovy prepinac Tesla 
pA magnetoelektricky merici pri¬ 

stroj, DHR 8/100 pA 
Ph jednopdlovy pfepinafi funkci 

Si sit’ovy spinal dvoupdlovy 

Napajeci baterie 18 V, napr. 15 ks 
NiCd cldnku 225 mAh nebo 4 ks plo- 
chd baterie typ 313. 

Pristrojov^ svorky 3 ks 


-J. M.- 



Poiet 

zAvitu 

0 drfitu 
[mm] 

J&dro 

u 

1 240 

0,15 CuL 

fer. hmiiefc 505 355, Ai = 630; 0 26 X 16 mm, H22 

u 

616 

0,15 CuL 

fer. hrnieek 505 353, Ai = 250; 0 26 X 16 mm, H22 

L t 

390 

0,225 CuL 

fer. hrniiek 505 203, A\ — 100; 0 14 X 8 mm, H12 

u 

126 

0,225 CuL 

fer. hmifiek 505 203, A\ = 100; 0 14 X 8 mm,.H12 

u 

39 1 

0,225 CuL 

fer. hmiiek 505 203, Ai = 100; 0 14 x 8 mm, H12 

u 

20 

0,335 CuL 

civkovd t^llsko 0 0 10 mm + ferokartove jddro M7 
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Prijimac a Sum 

TdmSr vsechny tovarni tranzistorov^ 
prijimade zacinaji kmitajicim smesova- 
6em. Znamend to, ze pokud si postavite 
treba reflexni prijimac s dostatecriym vf 
zesilenim, muzete na tom byt tfi az 
ctyrikrdt I6pe, pokud jde o pomer 
signalu k^sumu. 

Vyjimkou v tomto ohledu je sovetsk^ 
prijimac Ocean, ktery se proddvd i u nds 
pod nazvem Selena. Md vf zesilovac, 
kruhovy smesovac (odolnost proti neza- 
doucim prijmum) a soustredenou selek- 
tivitu. Napeti pro AVC se odebird 
z emitoru ndsledujiciho tranzistoru — 
pomer signalu k sumu tedy m6ne zdvisi 
na sile signdlu. Prijimac md karuselovy 
prepinac, rozsahy DV, SV, 5 X KV 
a VKV. Nizkofrekvencni zesilovac je 
,,bez zeleza“, s oddelen^m rizenim 
hloubek a vysek. Souhmne lze rici, ze je 
to zatim nejpropracovanejsi konstrukce 
na nasem trhu. Mdk 
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telmora Tesla 


Zavady v obvodech oddelovace synchronizacnich impulsu a radkoveho rozkladu 

TVP Jasmin - Lilie 


Klicovac poruch 

Zde nebyv4 mnoho zavad. PfipadnC 
zavady se projevuji vetsinou jako krou- 
ceni svistych linii v obrazu (obr. 1). 



Obr. 1. Projev zavady v obvodu klicovace' 
poruch 


Presne urcime zavadu (zda je skutecne 
v tomto stupni) odpojenim kondenzi- 
toru C 311 , 6,8 nF - krouceni musi zmi- 
zet. Krome svodu kondenzatoru Csi 5 , 
10 pF (viz AR 4) miva obcas svod 
i kondenzator C 319 , 1 nF nebo C 320 , 
1 11 F. Pri zkratu C 319 chybi napCti na 
anode elektronky Fisb, PGF82, pri 
zkratu C 320 vetsinou hofi odpory'/? 323 , 
47 kQ a R 324 , 18 kO. Pfi svodu katoda - 
zhaveni elektronky Fig, PCF82, je krou¬ 
ceni nejvice patrnC. 

Obvod F§ klicovace je v pfijimaci 
Jasmin naladen na 33,4 MHz a v pfi¬ 
jimaci Lilie na 33,1 MHz. 

Oddelovac synchronizacnich impulsu 

ObC synchronizace labilni - obraz 
„plave“ v obou smcrech. 

PrenBeny (ztrata kapacity) k'onden- 
z&tor C 30 i, 10 nF nebo preruseny odpor 
/? 203 , 1,5 M£1 (na anode Fan, ,ECH84, 
chybi napeti). 

Snimkova synchronizace labilni, r ad- 
kovd s malym „chytacim“ rozsahem. 

Preruseny R 241 , 1,5 MO - pri vytazeni 
elektronky Vs, ECH84 a pri zapnutCm 
TVP.na prvni mrizce heptody se ne- 
objevi kladnC napeti. M6n6 casto byv& 
preruseny odpor /?ao 4 , 82 kQ, v druhC 
mfizce EGH84. 

ft6dkova synchronizace nedrzi, snim- 
kov& je v pofadku. 

* Preruseny kondenzator C 203 , 0,1 (xF. 

Pomerne castou zavadou u techto pfi- 
jimacu je maly aktivni rozsah fadkovC 
synchronizace,-i kdyz jsou.obvody odde¬ 
lovace i porovnani v pofadku. Zavada je 
patrna zejmCna pfi dodrieni nastavo- 
vaciho pfedpisu pro radkovou synchro- 
nizaci podle servisni dokumentace. 
Pred zasahem do televizoru proto radeji 
nejdrive nastavime radkovou synchro- 
nizaci takto: nastavime kmitocet sinu- 
sovCho oscilitoru jadrem civky TR 2.2 
pfi zkratu bezce odporovCho trimru 
R% 26 , 1 MO, na zem. „Chytaci <£ rozsah 
,po nastaveni zkontrolujeme zasroubo- 


vanim nebo vysroubovanim jadra civky 
o nCkolik zavitu pfi bezci f ?226 zkrato- 
vanCm se zemi. Obraz se ma zasynchro- 
nizovat z obou stran (zasroubovanC ci 
vysroubovanC jadro) pri stejnCm poctu 
sikmych prahu - nejmene pfi peti. Pri- 
padnou nesoumernost vyrovname zme- 
nou polohy bezce R 226 . Pfi jak6koli ma- 
nipulaci s bezcem rnusime vzdy kontro- 
lovat soumCrnost ,,chyt&ni ££ . Je-li i po 
tomto nastaveni aktivni „chytaci £< roz¬ 
sah maly, muzeme si pomoci pripojenim* 
kapacitriiho trimru asi 30 pF z anody 
elektronky Fsb, ECH84, proti zemi: 
Vhodnym nastavenim kapacity trimru 
zlepsime derivaci fddkoveho synchroni- 
zacniho impulsu (prodlouzi se nabezna * 
hrana). Pfidanim t6to kapacity se po- ' 
nCkud pohne obraz po rastru smerem 
vpravo ; posuv obrazu lze vetsinou kom- 
penzovat magnety na hrdle obrazovky. 
Kapacitu trimru neni vhodnC volit vets! 
nez 47 pF. Touto upravou je mozne 
i regulovat pohyb obrazu po rastru do 
stran. v 

Nedrii f&dkovS synchronizace, nelze 
ji nastavit. 

Chybi fadkovy synchronizacni impuls 
jedn6 polarity na sekundarnim vinuti 
transformatoru TR 2.1. Byvi pferusena 
jedna polovina sekundarniho vinuti 
transformatoru (zmefit soumernost od- 
poru sekundarniho vinuti). Je nutno 
provefit obe vetve porovnavaciho ob¬ 
vodu. Na obou koncich odporoveho 
trimru R 220 , 1 MQ, musi byt v zasyn- 
chronizovan^m stavu napeti asi 3 V 
proti kostfe v opacn6 polarite^ ' 

Maly aktivni rozsah r&dkove synchro- 
nizace, pri poruSe se obraz rozpada na 
na pruhy. 

Vadny kondenzator C 225 ,. 0,1 pF 
(ztrata kapacity), nebo pferuseny C 218 , 
0,47 pF, Ve vyjimecnych pfipadech 
svod kondenzatoru C 221 , 0,47 jxF. 

Zvln&ni svisl6 linie, obraz „prstuje 4 ‘, 
velmi Casto i nepravidelnC (obr. 2). 



Obr . 2. Obraz »prstuje“ 


Pferuseny nebo vysazujici kondenza¬ 
tor C 221 , 0,47. pF, nekdy pferuseny 
odpor /? 228 , 8,2 kO, nebo vadny spoj lia 
jeho vyvodech. 

Obraz rozloieny na pruliy (vySSi kmi¬ 
tocet), nelze nastavit (obr. 3). 

Vadny kondenzator C 2 28 , ‘ 2,4 nF 
(ztrata kapacity). 
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Pfi zapnuti prijimaCe nenaskoCi obraz, 
nekmita sinusovy oscildtor pfi jakem- 
koli dotyku v obvodu elektronky V ilt 
PCF82. 



Obr. 3. Vyssi kmitocet generdtoru rddkoveho 
rozkladu 


Vadny kondenzator C 227 , 470 pF 
(ztrata kapacity), ve vyjimecnych pfipa¬ 
dech pferuseny odpor R 232 , 0,22 MI2. 

Obrazovka nesviti, oscilator kmitd — 
chybi budici napfti na prvni mfifce 
P lt , PL500. 

. Pferuseny vazebni kondenzitor C 32 O) 
22 nF. 


Obrazovka nesviti, ffidkov^ vystupni 
transformAtor silnf „hvizdd“ (kmito- 
Cet asi 5 kHz) nebo syci. 

Preruseny odpor /? 23 i? 33 kO,‘ 

Vsechny zavady v obvodech fadkov 6 
synchronizace vyzaduji pfezkouSeni 
elektronky F 11 , PGF82. Pfi zkratu ka¬ 
toda - zhaveni elektronky F 11 hofi odpor 
/?245 j 820 fl. 

Pfi otfesech nebo silnCm zvuku se 
obraz „§kube“ do stran, nebo se roz- 
klddd do pruhu. 

Treseni je nejsilnejsi,: dotkneme-li se 
ladiciho hfidelu jadra TR 2.2 sinusovCho 
oscilitoru. V ladicim hfideli je feritov 6 
jadro, kterC 'byva casto uvolnenC, takze 
se sinusovy oscilator nepravidelne roz- 
laduje. Ladici hfidel bud yymenime 
nebo odfizneme u jadra a jadro pfi- 
lepime. 

Obraz je uzky, uprostfed tmavsi, vy- 
sokc napfti je malC. 

Vadny vystupni transformator fadko- 
v6ho rozkladu - primarni civka. Nutno' 
pfezkouset elektronky F 12 , PL500 i F 13 , 
PY 88 . 

Obrazovka nesviti, chybi vysoke na¬ 
peti, pfi otfesech chrasti zvuk. 

Velmi casto b^a vadnd elektronka 
F 14 , EY86 (zkrat anoda-katoda). Pokud 
byl televizor s touto vadou delsi dobu 
v provozu, bude vadna i* sekundarni 
civka vystupniho transformatoru ridko- 
vCho rozkladu. 

Obraz je iirok^, nelze regulovat roz- 
mfr, napeti na zvysovacim konden- 
zdtoru (booster) je velke. 

Pfezkouset elektronku F 17 , ECC82, 
a zmefit napeti na vsech jejich elektro- 
dAch. Chybi-li stridavC napeti na anode 
Fi7b v je pferuseny kondenzator C 303 , 

1 nF. Meni-li se pfi regulaci potencio- 
metrem i? 308 j 0,5 MQ, zaporne riapCti 
na anode Fi 7 a a nemeni-li se napeti na 
prvni mfizce PL500; je pferuseny odpor 
Ran, 1)5 MfL Je-li na katede Fi 7 a vetsi 
napeti nez +100 V, bude ’ pravdepo- 
dobne vadny napefove zdvisly odpor 
/? 3 i 7 . Nereguluje-li potenciometr R 308 , 
0,5 MQ, tj. nemeni-li se zaporne napeti 
(nebo jen nepatrne) na anode Fi 7 a, je. 
pferuseny odpor R 327 , 1 MO. 
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Zesilovac Z6W je nf zesilovac stred- 
niho vykonu, osazeny ctyrmi kfemlko- 
vymi a dvema germaniovymi tranzisto- 
ry. 'Zesilovac je urcen pro zpracovdni 
signdlCi vetsi urovne, ,tj. signdlu z tune- 
ru, ’ magnetofonu, rozhlasovbho priji- 
mace apod.'Po doplneni korekcnim zesi- 
lovacem pro magnetodynamickou-pre- 
nosku nebo emitorovym sledovacem 
pro zesileni signdlu z krystalovb pre¬ 
nosky'lze zesilovac pouzivat i ve spojeni 
s gramofonem. - 

Technicke udaje 

Maximdlni vjstupni vykon: 6 W (sinus). 
Zatezovaci impedance: 4(1. 

Vstupni napeti: 50 mV. 

Vstupni impedance: 20 kD. 

Korekce kmitoctove charakteristiky: viz obr. 2 


pajet korektor ze zdroje signalu s malou 
vnitrni impedanci. Obvykle se pouziva 
emitorovy sledovac, ktery tbz zajistuje 
velkou vstupni impedanci cel^ho zesilo¬ 
vace. Pozadujeme-li, aby ovladajici ze- 
silovaS zesiloval vstupni signal, byva 
Baxandalluv korektor buzen z dvou- 
stupnov^ho zesilovace s napefovou s£rio- 
vou zapornou zpetnou vazbou, ktery ma 
malou vnitrni impedanci a velkou vstup¬ 
ni impedanci. Toto resenivsak jiz vy- 
zaduje pouzit tfi tranzistory. 

V- popisovanbm zesilovaci byl proto 
pouzit tzv. Williamsonuv korektor ze 
zesilovace Twin Twenty [1]. Tcnto 
korektor mimo regulaci vysek a hloubek 
t£z zesiluje a to pri pouziti pouze dvou 
tranzistoru. Tranzistory Ti a T 2 , za- 
pojen£ se -spolecnym - emitorem, tvori 



Cinitel harmonickeho zkresleni: viz obr. 3. 
Odebirany proud 

bez signalu na vstupu: 60 mA, 
pri vykonu 6 W: 0,6 A. 

Napdjeci napeti 

bez signalu na vstupu: max. 25. V, 
pri vykonu 6 W: min. 20 V. 

Koncepce zesilovace 

Schema zesilovace je ria obr. 1 a mu- 
zeme je rozdelit na dva funkcni bloky: 
ovlddaci zesilovac a vykonovy zesilovac. 

Ovladaci zesilovab slouzi k regulaci 
hlasitosti a k regulaci vysek a hloubek; 
zesiluje vstupni signal na uroven, potreb- 
nou k vybuzeni vykoriovbho zesilovace. * 
K regulaci "vysek se vetsinou poUziva 
zpetnovazebrii Baxandalluv korektor 
s regulacnimi prvky, zapojenymi mezi 
bdzi a kolektorem tranzistoru se spolec- 
nym emitorem. Napetovb zesileni Ba- 
xandallova korektoru je priblizne rovno 
jednb. Pro spravnou funkci je treba na- 


stejnosmerne vazany prvni a druhy zesi¬ 
lovaci stupen. * Korekcni obvod s regu- 
latorerh hloubek P 2 a vysek Ps je zapo- 
jen ve zpetnovazebni smycce pres oba 
zesilovaci stupne. Schema korekcniho 
obvodu a jeho prvky jsou shodne s*upra- 
venou verzi pfedzesilovace Twin Twen¬ 
ty [2]. Od puvodni varianty. [1] se lisi 
pridanim odporu Rio , ktery omezuje 
napet’ove zesileni v oblasti nadakustic- 
kych kmitoctu pri zduraznenych vys- 
.kach. Dale byl zmenen odpor potencio- 
metru P 2 z 50 kD na 100 kD. Rozsah 
regulace korektoru vysek a hloubek je 
na obr. 2 a je ve shode s [2]. Ve stfedni 
poloze regulator^ P 2 a Pz je utlumovd 
zkresleni zesilovace velmi maid (m&ie 
nez. 0,5 dB pri vyberu odpovidajicich 
sou6astek), protoze korekcni obvod tvoH 
sy me tricky zatizeny vyvdzeny mustek. 
Napefov6 zesileni ovladaciho zesilo- 
, vace je pri rovn^m kmitoctov^m pru- 
b$hii'ur^eno pfiblizrie pomerem odporu 
J ?4 a R 3 (je asi 5). ; 


Obr . 2 . Rozsah ko¬ 
rekce kmitoctove. cha¬ 
rakteristiky zesilo- 
vade 




Hlasitost se reguluje na vstupu- ovli- 
' daciho zesilovace potenciometrem Pi. 
Vstupni impedance zesilovace je urcena 
prakticky odporem Pi. Merenim bylo 
zjisteno, ze se pri libovolnb poloze poten- 
ciometru Pi az P 3 nezmensi vstupni im¬ 
pedance zesilovace pod 20 kD. 

' Schema v^konovbho zesilovace vy- 
chazi z komplementarniho zapoje- 
ni koncov^ho stupne, osazen^ho per- 
spektivnimi germaniovymi tranzistory 
GD607 a GD617. Z jejich maximalni- 
ho dovolen’^ho kolektorov^ho proudu 
/cm = 2 A vyplyva maximalni vystupni 
vykon 8 W pri zatezovaci impedanci 
4 D. Tyto tranzistory se vyznacuji po- 
merne vysokym -meznim kmitoctem 
/ T — 1 MHz, coz umoznuje dosahnout. 
pln^ho vystupniho vykonu ,v ceiem 
akustick^m kmitoctovem pasmu. Kon- 
covb tranzistory- Ts a To jsou zapojeny 
se spolecn^m kolektorem a pracuji ve 
tride AB. Emitorovb odpory P 21 a R 22 
slouzi ke stabilizaci klidovbho proudu 
koncovych tranzistoru, ktery se nasta- 
vuje asi na 20 mA promennym odpo¬ 
rem P 20 . V budicim stupni vykonoveho 
zesilovace je pouzit tranzistor T 4 -typu 
KF506 v zapojeni se spolecnym emito¬ 
rem. -'Z hlediska dosazeni maximalni- 
ho vystupniho vykonu zesilovace-neni 
v emitoru budice zapojen odpor. Jeho 
pracovni bod (asoucasne soumerri6ome- 
zovani vystupniho signalu) se nastavuje 
promennym odporem P 19 . Neni-li pH 
ozivovani zesilovace k dispozici oscilo- 
skop, nastavuje se odporem P 19 napeti 
mezi kladnym polem elektrolytickbho 
kondenzatoru C 13 a spibkou „J‘* pfi- 
blizne na- polovicni velikost napajeciho 
napeti zesilovace. Pri uveden^m zapo¬ 
jeni budice Ize predzesilovaci stupeii 
. s tranzistorem T$ stejnosmerne oddelit 
od budiciho stupne a osadit jej tran¬ 
zistorem n-p-n. Budic pracuje ve tride A 
a jeho kolektorovy odpor (R 10 + Rn) 
je zvolen tak, ze pri prebuzeni. zesilo¬ 
vace je signal omezovan v budi£i, cimz 
jsou koncove tranzistory chrarieny proti 
pretizeni. - 

Pri ndvrhu vykonov^ho zesilovace byl 
kladen duraz na jeho stabilitu (odolnost 
proti rusiv^rhu kmitdni); V zesilovaci 
. jsou.zavedeny dve dilci'zaporn6 zpetne 
vazby - proudova s^riovi v predzesi¬ 
lovaci (odpor /?is) a napefovi paralelni 
v budici a koncov^m stupni (odpory 
Ris sl.Rio). Zpetnoyazebni napeti pro 
hlavni smycku zpetn^ vazby.se odebird 
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Obr.. 3. Cinitel harmonickeho zkresleni-,zesi- 
' - * * lovace 






Obr . 4. Deska s plolnymi spoji zesilovace (Smaragd F39) 


primo z vystupu zesilovace (zahmuje 
i kondenzdtor C13) a pnvadi se do emi- 
toru tranzistoru T3. 

Napet’ovC zesileni vykonoveho zesilo¬ 
vace je v akustickCm kmitoCtovCm pas- 
mu urceno delicem R^z, R 15 a je pfi- 
bli£n£ 20 . Stabilitu zesilovace zajist’uje 
obvod Rz4 } C15, zapojeny paralelne k od- 
poru Timto zapojenim se soucas- 
ne dosahlo zmenseni zisku zesilovace 
v oblasti nadakustickych kmitoctu se 
strmosti 6 dB na oktavu. Stabilita zesi¬ 
lovace byla orientacne posuzovana z pre- 
nosu signalu 1. kHz obdelnikovitCho 
prubehu pro ruznd zatizeni na vystupu: 
odpor 4 D, naprazdno, kondenzator 
1 (jlF. Pri libovolnych polohach reguld- 
toru Pi az Pz nebyl v zddnCm pripade 
zesilovac ndchylny ke kmitani. Na 
obr. 3 je uvedena dosazitelna zavislost 
Cinitele harmonick^ho zkresleni signalu 
na vystupnim vykonu zesilovace pri na- 
pdjecim napeti 20 V. 

Napajenf 

Zesilovac byl z ekonomickych duvodu 
navrzen pro napajeni z nestabilizova- 
ndho zdroje stejnosmerndho napeti. 
Z hlediska dosazeni vystupniho vykonu 
6 W vyzaduje zesilovac napdjeci napeti 
20 V. Maximalm napdjeci napCti (bez 
signalu na vstupu) bylo zvoleno 25 V. 
Pfi tomto napeti je kolektorova ztrata 
budiciho tranzistoru 0,6 W - tranzistor 
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Obr. 5. Chladit koncoveho tranzistoru 
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Obr . 6. ChladiZ pro tranzistory GC510K 
a GC520K 

a vykonovdho zesilovace jsou umisteny 
na zakladni desce 90 X 120 mm s plos- 
nymi spoji (obr. 4). Kondenzator C 13 
je slozen ze Ctyr kondenzdtoru 500 pF 
typu TE 986, cimz se dosahlo pomeme 


priznivych rozmeru osazenC desky. Re- 
zistory R 21 a P 23 s odporem pHblizne 
0,27 H jsou navinuty dratem o 0 0,2 mm 
CuL dClky 50 cm na telisku typu 
TR 144. Kazdy z vykonovych tranzis¬ 
toru Ts a Te je upevnen na chladici 
o rozmeru 43 X 118 mm z duralovdho 
plechu tloust’ky 4 mm (obr. 5), coz za- 
bezpecuje jejich dostatecnd chlazeni 
i pri maximalnim vykonu zesilovace. 
Chladice jsou spojeny se zakladni deskou 
ctyrmi distancnimi sloupky ddlky asi 
20 mm. Aby bylo zabraneno vzajem- 
nCmu dotyku chladicu a tim i zkratovani 
napajeciho napeti, je mezi chladici vy- 
mezena mezera priblizne 2 mm (napr. 
destickami z izolantu). Baze a emitory 
tranzistoru T 5 a Ta jsou pripojeny do 
prislusnych bodu na zakladni desce 
a kolektory prostrednictvim chladicu 
a distancnich sloupkti (nebo tdz vodici) 
do vyznacenych bodO na desce s plos- 
nymi spoji. Ostatni soucastky (ve schd- 
matu oddeleny carkovane) jsou mimo 
zakladni desku. Toto reseni umozhuje 
rozmistit ovladaci prvky podle po- 
treby. Odpory a kondenzdtory korekC- 
niho obvodu jsou pripajeny pfimo k vy- 
vodum potenciometru a proto neni 
v rozpisce soucastek uveden jejich presny 
typ. Kryty potenciometru Pi az Ps 
a vstupniho .konektoru je tfeba spojit 
s elektrickou „zemi“ zesilovace. Na za¬ 
kladni desce zesilovace ji tvori spicka 
nebo pdjeci ocko pod sroubkem 
nejblize umistenCho distancniho sloupku 
chladiCe tranzistoru Te. Do tohoto bodu 
je t6z treba uzemnovat osciloskop a jinC 
pristroje, pripojovanC na -vystup zesilo¬ 
vace pri zkouseni a nastavovani. 

Mechanicka a elektricka koncepce 
zesilovace umoznuj e vytvorit i j in 6 
varianty zapojeni. Vynechame-li napr. 
korekcni obvod a propojime-li vzajemne 
Spicky „d li a ziskime zesilovad 
s rovnym kmitoctovym prubChem a na- 
pefovym zesilenim priblizne 100. Zmen- 
lenim odporu R$ na 820 D lze velikost 
zesileni zvetsit priblizne dvakrat. Regu¬ 
lator hlasitosti je pak mozno zapojit 
mezi spicky a )S e t( (spicky 

spojeny),'tj. az pfed vykonovy zesi¬ 
lovac, a vstupni impedanci zesilovace 
upravit pfipojenim paralelniho odporu 
na vstupu. 

Pouziti tranzistoru GC510K a GC520K 

Zesilovac byl tCz vyzkousen s komple- 
mentdrnimi tranzistory GG510K a 
GC520K v kortcovCm stupni. Tyto tran¬ 
zistory maji obdobnd elektrickC para- 
metry jako GD607 a GD617, lisi se vsak 
mensi kolektorovou ztratou - 1 W. 
Aby nedoslo k prekroceni jejich maxi- 
malni dovolenC kolektorovC ztrdty, lze 
ze zesilovaCe odebirat trvale vystupni 


proto nevyzaduje chladic (neni pre- 
kroCena dovolend ztrdta 0,8 W). Na- 
pdjeci zdroj pro zesilovaC lze realizovat 
napr. se sifovym transformatorem s ple- 
chy M20, Graetzovym usmernovaCem 
a sberacim elektrolytem 2 000 pF. Pri- 
marni vinuti transformdtoru (220 V) 
tvori 1 830 zdvitu drdtu o 0 0,224 mm 
CuL a sekunddmi vinuti (20 V) 165 za- 
vitu dratu o 0 0,8 inm CuL. 

Konstrukce 

Zapojeni zesilovace bylo z hlediska 
konstrukce rozdeleno na dvC Cdsti. Sou- 
cdstky prvnich dvou .zesilovacich stupnu 




Obr . 7. Zesilovac shora a zdola bez krytu 
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2 

GC515 

= 

= 

= 

> 



P13T 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 13* 

>0,465* 

25 

150 

30 


K> 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC515 


- 

= 

> 


< 

P14 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 20* 

> X* 

25 

150 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC515 

- 

- 




< 

PUT 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 20* 

> 1* 

25 

150 

30 


10 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC515 

= 


- 

= 


< 

P15 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 20* 

> 1,6* 

25 

150 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC515 

- 

- 

< 

- 


< 

FIST 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 20* 

> 1,6* 

25 

150 

30 


10 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC515 

= 

= 

< 

- 


< 

P346 

SPEn 

Sp,I 

2 

10 

> 25 

> 400 

25 

300 

15 

10 

500 

175 

TOTS 

SGS 

2 

KSY71 

> 

> 

> 

** 

< 


P346A 

SPEn 

Sp, I 

2 

25 

60 > 25 

550 >400 

25 

300 

25 

12 


175 

TOTS 

SGS 

2 

KSY71 

> 

> 

> 

= 

< 


PA1000 

SPp 

NF, VF 

5 

1 

> 100* 

> 60 

25 

360 

30 

25 


175 

TOTS 

Amel 

2 

KF517E 

> 

> 

- 

- 



FA1001 

SPp 

NF, VF 

5 

1 

> 50* 

> 100 

25 

360 

60 

45 


175 

TO-18 

Amel 

2 

KFY18 

> 

- 


- 



PADT20 

Gdfp 

VFv 

6 

i 

150* 

75* 

25 

100 

32 

32 

10 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 

= 

= 



PADT21 

Gdfp 

VF 

6 

l 

> 40* 

> 44* 

25 

100 

20 

20 

11 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

< 

- 

= 




PADT22 

Gdfp 

VF 

6 

l 

> 40* 

> 44 

25 

100 

20 

20 

11 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

< 

= 

- 

- 



FADT23 

Gdfp 

VFv 

e 

l 

150* 

75 

25 

100 

25 

25 

10 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 





PADT24 

Gdfp 

VFv 

6 

l 

150* 

75 

25 

100 

32 

32 

10 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 

= 

= 



PADT25 

Gdfp 

VF 

6 

i 

> 40* 

> 44 

25 

100 

20 

20 

n 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

< 


= 




PADT26 

Gdfp 

VFv 

6 

l 

150* 

75 

25 

100 

32 

32 

10 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 

= 




PADT27 

Gdfp 

VFv 

6 

l 

150* 

75 

25 

100 

32 

32 

10 

85 

TOT 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 


— 



PAD T 28 

Gdfp 

VF 

6 

l 

> 25* 


25 

125 

40 

40 

10 

85 

TO-7 

Am 

42 

— 







PADT29 

Gdfp 

VFv 

6 

l 

150* 

70 

25 

100 

?5 

15 

10 

85 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 

= 

= 



PADT30 

Gdfp 

VFv 

12 

l 

120 * 

220 

25 

100 

25 


10 

85 


Am 


GF305 

< 

< 

> 




PADT31 

Gdfp 

VFv 

6 

l 

> 40* 

100 

25 

125 

40 

40 

10 

85 

TO-33 

Am 

6 

OC170 

< 

< 

= 

= 



PADT35 

Gdfp 

VFv 

6 

10 

> 36 

175 

25 

200 

70 


50 

85 

TO-7 

Am 

42 

— 







PADT40 

Gdfp 

VFv, Sp 

0,9 

30 

50* 

300 

25 

94 

20 


50 

85 

TO-18 

Am 

6 

— 







FADT50 

GMp 

VFv 

10 

600 

> 40 

60* 

25c 

6 W 

70 

60 

700 


TOT 

Am 

31 

— 







FADT51 

GMp 






25 

85 





TO-7 

Am 

42 

— 







PD3L 

Gp 

Foto 





25 

100 

50 


5 



NEC 









PD6 

Gp 

Foto 





25 

20 

50 


5 



NEC 









PEPS 

SFEn 

Spvr 

1 

10 

20 

300 

25 

300 

25 

15 

200 

200 

TO-18 

AEI 

2 

KSY21 

> j 


< 

= 

< 


PEP5 

SPEn ! 

Spvr 

1 

10 

40—120 

300 

25 

300 

25 

15 

200 

200 

TO-18 ; 

AEI 

2 

KSY62 

> 

- 

< 

- 

< 


PEP6 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

40—120 

300 

25 

300 

40 

15 

200 

200 

TO-18 

AEI 

2 \ 

KSY63 

> 

- 

- 

= 

< ! 


PEP7 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

40—120 

300 

25 

300 

25 

15 

200 

200 

TOTS 

AEI 

2 

KSY62 

> 

= 


- 

< 


PEPS 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

40—120 

300 

25 

300 

40 

15 

200 

200 

TO-18 

AEI 

2 

KSY63 

> 

a* 

= 

= i 

< 


PEP9 

SPEn 

Spvr 

0,4 

10 

> 40 

200 

25 

300 

40 

20 

200 

200 

TO-18 

AEI 

2 

KSY63 

> 

- 

= 

- ' 

< 


PET0404 

SPEp 

VFv, Sp 

5 

50 

100 

150 

25 

360 

25 

25 

500 

200 

TO-18 

Phil 

2 

_ 







-1 

SPEp 

VFv, Sp 

1 

50 

100 

200 

25 

260 

40 

30 

500 

200 

TO-18 

PHI 

2 

— 







-2 

SPEp 

VFv, Sp 

1 

50 

175 

200 

25 

360 

40 

30- 

500 

200 

TOTS 

Phil 

2 

— 







PET 1001 

SPn 

VFv 

10 

10 

100 

200 

25 

250 

45 

45 

100 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KC507 

> 


= 

> 



PET 1002 

SPn 

VFv 

10 

10 

200 

200 

25 

250 

45 

45 

100 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KC5G7 

> 

= 

* 

- 



PET2001 

SPn 

VFv 

1 

10 

100 

200 

25 

250 

35 

20 

100 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KC507 

> 

> 

= 




PET2002 

SPn 

VFv 

1 

10 

200 

200 

25 

250 

35 

20 

100 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KC507 

> 

> 

- 

= 



PET3001 

SPEn 

VFu 

10 

S 

100 

600 

25 

250 

30 

12 

100 

200 

TO-18 

Phil 

2 

— 







PET3002 

SPEn 

VFu 

10 

8 

100 

900 

25 

250 

30 

12 

100 

200 

TO-18 

Phil 

2 

— 







PET4001 

SPEn 

VF, NF 

10 

1 

150 

40 

25 

250 

30 

25 

50 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KC507 

> 

> 

> 

- 



PET4002 

SPEn 

VF, NF 

10 

1 

400 

60 

25 

250 

30 

25 

50 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KC507 

> 

> 

> 

- 



PET4003 

SPEn 

VF, NF 

10 

1 

500 

60 

25 

250 

30 

25 

50 

200 

TO-18 

PHI 

2 

KC507 

> 

> 

> 




PET6001 

SPEn 

VFv 

1 

50 

100 

200 

25 

360 

40 

30 

500 

200 

TO-18 

Phil 

2 

KF506 

> 

> 

< 

= 



PET6002 

SPEn 

VFv 

1 

50 

175 

200 

25 

360 

40 

30 

500 

200 

' TO-18 

Phil 

2 

KF50S 

> 

> 

< 

= 



FET6003 

SPEn 

VFv 

5 

50 

100 

150 

25 

360 

25 

25 

500 

200 

TOTS 

Phil 

2 

KF507 

> 

> 

< 

- 



PET8101 

SPEn 

VFm 

2 

8 

100 

1200 

25 

250 

12 

6 

100 

200 

TO-18 

PHI 

2 

— 







PET9001 

SPEn 

Sp 

1 

10 

80 

400 

25 

250 




125 

TO-18 

Phil 

2 

— 







PET9Q02 

SPEn 

Sp 

1 

10 

100 

400 

25 

250 




125 

TO-18 

Phil 

2 








FET9003 

SPEn 

Sp 

1 

10 

80 

300 

25 

250 




125 

; TO-18 

Phil 

2 

— 







PET9004 

SPEn 

Sp 

5 

10 

70 

300 

25 

300 




125 

1 TOTS 

Phil 

2 

— 







FET9021 

SPEn 

VFv 

1 

10 

80 

300 

25 

300 




125 

i TOTS 

PHI 

2 

— 







PET90G2 

SPEn 

VFv 

1 

10 

100 

300 

25 

300 




125 

I TO-18 

Phil 

2 

— 







PGI001 

SPn 

VF,NFv 

' 5 

500 

50—150 

90 > 50 

100 c 

; 4 W 

80 

60 

2 A 

20 C 

> TO-46 

Pir 

2 

KU602 

> 

> 

< 

<: 



PG1002 

SPn 

VF,NFv 

' 5 

500 

50—150 

90 > 50 

100 c 

: 4 W 

100 

1 80 

2 A 

20C 

► TO-46 

Pir 

2 

ICO 6 02 

> 

> 

< 

£ 



i PG1003 

SPn 

VF,NFv 

5 

500 

50—150 

90 > 50 

100 c 

: 4 W 

12C 

> IOC 

i 2 A 

20 C 

\ TO-46 

Pir 

2 

KU602 

> 

- 

< 

£ 



PG1004 

SPn 

VF,NFv 

- 5 

500 

50—150 

90 > 50 

100c' 4 W 

! 

15C 

t 14C 

1 2 A 

2 DC 

> TO-46 

Pir 

2 

— 



































Typ 

Drub 

Poufiti 

Ucb 

[Vj 

Ic 

[xnA] 


M 

/a* 

[MHz] 

n 

To 

re] 

Plot 

Pc* 

max 

[mW] 

> 
B M 

JP KJ 

to B 

Gcb 
max [V] 

fc 

max 

[mA] 

U 

0 

h s 

Pouzdro 

Vtfrob- 

ce 

Patice 

Readily 

Nahrada j 

TESLA p c t/c | /t kn 

\ 

2N2111 

Sdfn 

NFv 

4 

10 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

250 W 

150 

150 

30 A 

175 

MT-17 

W 


_ 





2N21I2 

Sdfn 

NFv 

4 

10 A 

14 > 10 

0,014* 

25c 

250 W 

200 

200 

30 A 

175 

MT-17 

W 


— 





2N2113 

Sdfn 

NFv 

4 

10 A 

13 > 10 

0,012* 

25c 

250 W 

250 

250 

30 A 

175 

MTI7 

W 







2N2I14 

Sdfn 

NFv 

4 

10 A 

12 > 10 

0,011* 

25 c 

250 W 

300 

300 

30 A 

175 

MT17 

W 


— 





2N2116 

Sdfn 

NFv 

4 

15 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

250 W 

50 

50 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2117 

Sdfn 

NFv 

4 

15 A 

14 > 10 

0,014* 

25c 

250 W 

100 

100 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2I18 

Sdfn 

NFv 

4 

15 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

250 \V 

150 

150 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N21I9 

Sdfn 

NFv 

4 

15 A 

14 > 10 

0,014* 

25c 

250 W 

200 

200 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2120 

Sdfn 

NFv 

4 

15 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

250 W 

250 

250 

15 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2121 

Sdfn 

NFv 

4 

15 A 

> 10 


25 c 

250 \V 

300 

300 

15 A 

175 

TO-83 

w 


— 





2N2123 

Sdfn 

NFv 

4 

20 A 

13 > 10 

0,016* 

25c 

250 \Y 

50 

50 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2124 

Sdfn 

NFv 

4 

20 A 

13 > 10 

0/116* 

25c 

250 W 

100 

100 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2125 

Sdfn 

NFv 

4 

20 A 

13 > 10 

0,016* 

25c 

250 W 

150 

150 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2126 

Sdfn 

NFv 

4 

20 A 

13 > 10 

0,016* 

25c 

250 W 

200 

200 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2127 

Sdfn 

NFv 

4 

20 A 

> 10 


25c 

250 W 

250 

250 

20 A 

175 

TO-83 

w 


— 





2N212S 

Sdfn 

NFv 

4 

20 A 

> 10 


25 c 

250 W 

300 

300 

20 A 

175 

TO-83 

w 


— 





2N2130 

Sdfn 

NFv 

4 

25 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

250 W 

50 

50 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2131 

Sdfn 

NFv 

4 

25 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

250 \V 

100 

100 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2132 

Sdfn 

NFv 

4 

25 A 

14 > 10 

0,014* 

25c 

250 W 

150 

150 

30 A 

175 

MT17 

w 


— 





2N2I33 

Sdfn 

NFv 

4 

25 A 

14 > 10 

0,014* 

25c 

250 W 

200 

200 

30 A 

175 

MTI7 

w 


— 





2N2134 

Sdfn 

NFv 

4 

25 A 

> 10 


25 c 

250 \V 

250 

250 

25 A 

175 

TO-83 

w 


— 





2N2135 

Sdfn 

NFv 

4 

25 A 

> 10 


25 c 

250 W 

300 

300 

25 A 

175 

TO-83 

w 


— 





2N2137,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

30—60 

>0,012* 

25 c 

70 W 

30 

20 


110 

TO 3 

Mot 

31 

2NU74 

- 

> 

= 

= 

2N2138,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

30—60 

>0,012* 

25c 

70 W 

45 

30 


110 

TO-3 

Mot 

31 

2NU74 

- 

> 

= 

= 

2N2139,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

30—60 

>0,012* 

25c 

70 W 

60 

45 


110 

TO-3 

Mot 

31 

4NU74 

= 

= 

- 


2N2140,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

30—-60 

>0,012* 

25 c 

70 W 

75 

60 


110 

TO-3 

Mot 

31 

6NU74 


> 


* 

2N2141,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

30—60 

>0,012* 

25c 

70 W 

90 

65 


110 

TO-3 

Mot 

31 

6NU74 

- 


= 

- 

2N2142,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

50—100 

>0,012* 

25c 

70 W 

30 

20 


no 

TO-3 

Mot 

31 

3NU74 

= 

> 

- 

- 

2N2143, A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

50—100 

>0,012* 

25 c 

70 W 

45 

30 


no 

TO-3 

Mot 

31 

3NU74 

= 

> 

- 


2N2144,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

50—100 

>0,012* 

25 c 

70 W 

60 

45 


110 

TO~3 

Mot 

31 

5NU74 

- 

- 

= 

- 

2N2145, A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

50—100 

>0,012* 

25c 

70 W 

75 

60 


110 

TO-3 

Mot 

31 

7NU74 

= 

> 



2N2146, A 

Gjp 

NFv, I 

2 

500 

50—100 

>0,012* 

25c 

70 \Y 

90 

65 


110 

TO-3 

Mot 

31 

7NU74 

= 

- 


= 

2N2147 

Gdrp 

NFv 

2 

1 A 

100—300 

4 > 3 

81c 

12,5 W 

75 

50 

5 A 

100 

TO-3 | 

RCA 

31 

— 




| 

2N2148 

Gdrp 

NFv 

2 

1 A ; 

> 60 

4 > 3 

81c 

12,5 W 

60 

40 

5 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

— 





2N2149 

Sdfn 

NFv 

10 

300 

40—120 

0,03 

25 


100 

10 




NSC 


— 





2N2150 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

20—60 

120 >20 

100c 30 W 

125 

80 

2 A 

175 

TO-59 

XI 

2 

KU602 

< 


- 

= 

2N2151 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

40—120 

120 >20 

100c 30 W 

125 

80 

2 A 

175 

TO-59 * 

TI 

2 

KU602 

< 

- 


< 

2N2152,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

5 A 

50—100 

>0,002* 

25c 

170 W 

45 

30 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 





2N2153,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

5 A 

50—100 

>0,002* 

25c 

170 W 

60 

45 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 





2N2154,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

5 A 

50—100 

>0,002* 

25c 

170 W 

75 

60 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 





2N2155,A 

Gjp 

NFv, I 

2 

5 A 

50—100 

>0,002* 

25c 

170 W 

90 

75 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 





2N2156, A 

Gjp 

NFv, I 

2 

5 A 

80—160 

>0,002* 

25c 

170 W 

45 

30 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 





2N2157,A 

Gjp 

NFv, I ; 

2 

5 A 

80—160 

>0,002* 

25c 

170 W 

60 

45 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 






2N2158, A 

Gjp 

NFv, I 

2 

5 A 

80—160 

>0,002* 

25c 

170 W 

75 

60 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 





2N2159, A 

Gjp 

NFv, I | 

2 

5 A 

80—160 

>0,002* 

25c 

170 W 

90 

75 

30 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

_ 








Gbb 

-Te 

Mb A] 




^eb ^bi 

V 










2N2160 

Spn 

Uni] 

3 

0 

< 25 

4—12 

25 

450 

-30 

30 

70 

140 

TO-5 

GE.TI 

101 

— 





2N2161 

S n 

Sp 

20 

l 

> 75 

20* 

25 

200 

55 

35 

50 

175 

TO-5 

GE 

2 

KFY46 

> 

> 

> 

£ 

2N2162 

$jp 

Str 

3 

i 

35 > 20* 

20 > 14 

25 

150 

30 

30 


140 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2163 

Sjp 

Str 

3 

l 

35 > 20* 

20 > 14 

25 

150 

15 

15 


140 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2164 

Sjp 

Stf 

; 3 

l 

40 > 25* 

44 > 24 

25 

150 

12 

8 


140 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2165 

Sjp 

Str 

: 6 

l 

4,5 > 2,5* 

18 > 20 

25 

150 

30 

30 


140 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2166 

Sjp 

Stf 

6 

l 

4,5 >2,5* 

18 > 10 

25 

150 

15 

15 


140 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2167 

sip 

Stf 

6 

l 

9 > 4* 

36 > 16 

25 

150 

12 

8 


140 

TO-5 

Spr 

2 






2N2168 

Gdfp 

Spvr 

0,5 

10 

100 > 50 

450 

25 

60 

20 

15 

100 

100 

TO~9 

Spr 

2 

— 





2N2169 

Gdfp 

Spvr 

0,5 

10 

85 > 40 

! 450 

25 

60 

15 

15 

100 

100 

TO-9 

Spr 

2 

— 





2N217G 

Gdfp 

Spvr 

0,5 

10 

70 > 20 

' 350 

25 

60 

15 

10 

100 

100 

TO-9 

Spr 

2 

— 





2N2171 

Gjp 

NF-nS 

1 

20 

110—250 

i 7,5* 

25 

225 

50 

25 

400 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 





2N2I72 

Gjp 

! VF, Sp 

5 

1 

65* 

; 8* 

25 

200 

20 


400 

90 

TO-5 

amer 

2 

OC170 

< 

- 

> 

- 

2N2173 

Gjp 

! NF 

1 

200 

> 30 


25 

240 

25 

15 

750 

90 

TO-39 

TI 

2 

GC510 

- 

- 



2N2174 

Sjp 

; NF, I 

; 5 

10 

> 22 

1 * 

25 

400 

45 





NSC 


KF517 

> 

= 

> 


2N2175 

SPp 

NF, VF 

1 JS 

: 0,02 

> 30 

> 10* 

25 

100 

6 

6 

50 

175 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2176 

SPp 

NF, VF 

1,5 

I 0,02 

> 30 

> 10* 

25 

100 

6 

6 

50 

175 

TO-18 

Spr 

2 

— 





2N2177 

SPp 

NF, VF 

i 4,5 

; 0,05 

> 70 

: 8 * 

25 

100 

6 

6 

50 

160 

TO-5 

Spr 

2 

— 





2N2178 

SPp 

NF, VF 

4,5 

: 0,005 

J 

> 70 

8 * 

25 

100 

6 

6 

50 

160 

TO-IS 

Spr 

2 

— 






















Rozdily 


Typ 

Druh 

Pouziti 

[V] 

Jc 

[mAJ 

Asia* 

/t 

/oc* 

[MHz] 

T c 

[°C] 

Ftot 

Pc* 

max 

[mW] 

> 

O ca 

£> S 

>* 

.O « 

bs 

/c 

max 

[mA] 

■p 

w 

PS 

Pouzdro 

Vtfrob- 

cc 

Patice 

2N2180 

Gdfp 

VF, Sp 

0,25 

10 

> 100 

60 

25 

50 

15 


50 

90 

TO-24 

Phil 

8 

2N2181 


Stf 

0,5 

5 

> 10 

> 6 

25 

150 

25 

25 

50 

150 

TO-1 

Phil 

2 

2K2182 

SJp 

Stf 

0,5 

5 

> 10 

> 6 

25 

150 

25 

25 

50 

150 

TO-1 

Phil 

2 

2N21S3 

Sip 

Stf 

0,5 

5 

> 10 

> 6 

25 

150 

15 

10 

50 

150 

TG-1 

Phil 

2 

2N2I84 

Sjp 

Stf 

0,5 

5 

> 10 

> 6 

25 

150 

15 

10 

50 

150 

TO-1 

Phil 

2 

2N2I85 

Sip 

Stf 

6 

1 


10 >6,5 

25 

150 

30 

30 

50 

140 

TO*-18 

Spr 

2 

2N2186 

Sjp 

Stf-par 

6 

1 

t/off <50 p,V 

10 >6,5 

25 

150 

30 

30 

50 

140 

TO-18 

Spr 

2 

2N2187 

Sjp 

Str-par 

6 

1 

U 0 ti <50 

10 >6,5 

25 

150 

30 

30 

50 

140 

TO-18 

Spr 

2 

2N2I38 

GMp 

VF 

9 

1,5 

> 40* 

> 60 

25 

125 

40 

25 

30 

90 

TO-58 

TI 

2 

2H2189 

GMp 

VFv 

9 

1,5 

> 60* 

> 102 

25 

125 

40 

25 

30 

90 

TO-58 

TI 

2 

2N2190 

GMp 

VF 

9 

1,5 

> 40* 

> 60 

25 

125 

60 

25 

30 

90 

TO-58 

TI 

2 

2N2191 

GMp 

VFv 

9 

1,5 

> 60* 

> 102 

25 

125 

60 

25 

30 

90 

TO-5S 

TI 

2 

2N2192, 

A, B 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

> 50 

25 

800 

60 

40 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2193, 

A, B 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

> 50 

25 

800 

80 

50 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2194, 

a, b 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

20—60 

> 50 

25 

800 

60 

40 

I A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2195, 

A, E 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

> 20 

> 50 

25 

800 

45 

25 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2196 

SPEn 

NF, Sp 

10 

200 

30—90 


25 

2 W 

80 

60 

1 A 

175 

MD14 

CSF 

33 

2N2197 

SPEn 

NF,Sp 

10 

200 

75—200 


25 

2 W 

SO 

60 

1 A 

175 

MD14 

CSF 

33 

2N2198 

SJn 

Sp, I 

5 

100 

> 35 

> 4 

25 

600 

80 



200 

TO-5 

aiae: 

2 

2N2199 

Gdfp 

VFv 

10 

3 

80 

> 120 

25 

75 

15 

10 

100 

90 

TO-9 

amer 

2 

2N2200 

Gdfp 

VFv 

10 

3 

70 

> 120 

25 

75 

15 

10 

100 

90 

TO-9 

amer 

2 

2N2201 

SPn 

NF, VF 

10 

200 

30—go 

15* 

25c 

2 W 

120 

100 


175 

TO-5 

GE, Tr 

2 

2N2202 

Sdfn 

NFv 

10 

200 

30—90 

15* 

25c 

150 W 

120 

100 


175 

RO-45 

GE 

2 

2N2203 

Sdfn 

NFv 

10 

200 

30—90 

15* 

25c 

150 W 

120 

100 


175 

RO-46 

GE 

6 

2N2204 

Sdfn 

NFv 

10 

200 

30—90 

15* 

25c 

HOW 

120 

100 


175 

MT19 

GE 

52 

2N2205 

SPn 

Spvr 

1 

10 

> 20 

> 200 

25 

300 

25 

12 

200 

175 

TO-IS 

Ray 

2 

2N2206 

SPn 

Sp 

1 

10 

90 > 40 

> 200 

25 

300 

25 

20 


175 

TO-46 

F, Fe 

2 

2N2207 

Gdfp 

VFv 

6 

10 

> 36 

175 

25 

200 

70 


50 

90 

TO-7 

Am, Ph 

42 

2N2208 

Gjp 

NF 

12 

1,5 

> 30 


25 

120 

40 

10 

10 

90 

TO-44 

RCA 

43 

2N2209 

Gjp 

VF, Sp 

0,2 

24 

> 50 

> 6* 

25 

150 

30 

12 

100 

90 

TO-5 

RCA 

2 

2N2210 

Gjp 

NFv - 


5 A 

25—50 

0,01* 

25c: 

75 W 

; 100 

65 

15 A 

100 

TO-36 

Mot 

36 

2N2211 

Gjp 

NFv 

4 

1 A 

60—140 

0,005* 

25cj 

90 W 

80 ■ 

60 

5 A 

100 

TO-3 

Mot 

31 

2N2212 

Gjp 

I, Sp 

2 

5 A 

50—120 

> 0,45 

25c 

102 W 

120 

Ub: 

120 
/B 2 

10 A 

110 

TO-41 

Mot 

31 

2N2213 

Sp 

Unij 



<9*1 kO 


25 

450 

40 


60 



GE 


2N2214 

SPn 

VF, NF 

1 

10 

> 2 

200 

25 

250 

25 

15 


175 

TO-51 

TRW 

29 

2N2216 

SPp 

VF, NF 

10 

50 

73 

> 40 

25 

SOO 

150 

100 

250 

200 

TO-5 

amer 

2 

2N2217 

SPEn 

Sp 

10 : 

150 

20—60 

> 250 

25 

800 

60 

30 

800 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N221B 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

> 250 

25 

800 

60 

30 

800 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2218/ 

/TNT 

: SPEn 

Sp 

10 

150 

SO 

400 

25 

100 

60 

30 



ul7 

Tr 

28 

2N221S/ 

/TFT 

; SPEn 

Sp 

10 

150 

80 

400 

25 

150 

60 

30 



X31 

Tr 

53 

2N2218A 

■ SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40*—120 

> 250 

25 

800 

75 

40 

800 

| 175: 

TO-39 

Mot 

2 

2N2219 

SPEn 

VF, Sp 

io 

150 

100—300 

> 250 

25 

800 

60 

30 

800 

200 

TO-5 i 

Mot 

2 

2N2219/ 
i TNT 

SPEn 

VF, Sp 

10 ; 

150 

150 

400 

25 

100 

60 

30 


150 

u!7 1 

Tr 

28 

2N2219/ 

/ TPT 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

150 

400 

25 

150 

60 

30 



X31 

Tr 

53 

2N2219A 

' SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

> 300 

25 

800 

75 | 

400 

SOO 

175 

TO-39 

Mot 

2 

2N2220 

SPEn ! 

VF, Sp 

10 

150 

20—60 

> 250 

25 

500 

60 

30 

SOO 

200 

TO-18 

Mot 

2 

2N2221 

! SPEn ; 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

> 250 

25 

500 

60 

30 

SOO 

200 

TO-IS 

Mot 

2 

2N2221A 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

> 250 

25 

500 

75 

40 

SOO 

175 

TO-18 

Mot 

2 

2N2222 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

> 250 

25 : 

500 

60 

30 

800 

200 

TO-18 

Mot 

2 

2N2222A 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

> 300 

25 

500 

75 

40 

800 

175 

TO-IS 

Mot 

2 

2N2223 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

Z£7ee 

25—150 
<15 mV 

> 50 

25 

500 

100 

60 

500 

200 

TO-5 

Mot 

9 

2N2223A 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

£/be 

25—150 ; 

<5 mV 

> 50 

25 

500 

100 

60 

500 

200 

TO-5 

Mot 

9 

2N2224 

SPn 

VF, NF 

10 

0,1 

> 35 

250 

25 | 

800 

65 

40 

500 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2225 

Gdfp 

VF, Sp . 

0,5 

400 

60 

30 

25 

200 

15 

4 

400 

90 

j TO-5 

KSC : 

2 

2N2226 

Sjn 

NFv, I 

6 

10 A 

> 100 

0,3 

75c 

150 W 

50 

50 

10 A 

150 

MT4 

W 

38 

2N2227 

Sjn 

NFv, I 

: 6 

10 A 

> 100 

0,3 

75c 

150 W 

100 

100 

10 A 

150 

; mt-i 

w 

38 

2N2228 

Sjn 

NFv, I 

6 

1Q-A 

> 100 

0,3 

75 c 

150 W 

150 

150 

10 A 

150 

MT-1 

w 

38 

2N2229 

Sjn 

NFv, I 

6 

10 A 

> 100 

0,3 

75c 

1 150 W 

200 

200 

10 A 

150 

MT-1 

w 

38 


Nahrada 

TESLA 


Pq\Uc 


f? 


KF508 

KFY34 

KF506 

KF507 

KU602 

KF506 

GF505 

GF505 

KF504 

KU607 

KU607 

KU607 

KSY62 

ICSY62R 

GC507 

OC170 

6NU74 

7NU74 


KSY34 

KSY34 


KSY34 

KSY34 


KF506 


! 


Spm: v[; 


















Na.lri}tcktk 

akjmwIatprH 

Ing; Milan Rucka, ing. Miroslav Arendas 

Nabijecku akumuldtoru potfebuje timer kazdy motorista, jichz denne pfibyva nejen mezi 
radioamatery, ale i mezi jejich^zndmymi a pUbuznymi. Hledisek pro vybir zapojeni je samo - 
'zfejme mnoho. Nabijeika md vetsinou slouzit mnoho let , must byt postavena naprosto bezpecne, 
protoze byvd zapnuta po dlouhe hodiny bez dozoru, nesmi se phhfivat a md byt sestavena 
pokud mo£no z bezporuchovych soucdstek. Pochopitelne , £e se sna£ime volit co nejjednodussi 
zapojeni , zaroven vsak takove , ktere by v maximdlni miie splnovalo svuj uieL 


(sinusovy) vykon maximalne asi 4 W! 
Ghladic pro tranzistory GG51 OK a 
GC520K je na obr. 6, jeho rozmer je 
shodny se zdkladni deskou zesilovace. 
Na chladici jsou umisteny oba tran¬ 
zistory bez izol'acnich podlofcek, nebot’ 
zadny z vyvodu tCchto tranzistoru neni 
spojen s pouzdrem. Chladic je k zd¬ 
kladni desce otocen stranou, na niz 
jsou upevnCny tranzistory a je k ru pri- 
pevnen dvema distancnimi sloupky. 

Popisovany zesilovac lze take pouzit 
jako doplnek k tranzistorovdmu priji- 
maci v automobilu. Signal z prijimace, 
privddeny na vstup zesilovace, se ode- 
bird z diodovdho vystupu. 'Maximalm 
vystupni vykon zesilovace (pri napdjeni 
z autobaterie 12 V) je 3 W. Cinitel har- 
monickCho zkresleni signalu o kmitoctu 
0,8 kHz neni vetsi (pri vykonu 2,5 W) 
nez 0,4 %. Zesilovac odebira z baterie 
pri plnCm vybuzeni proud priblizne 
420 mA a bez signalu na vstupu asi 
40 mA. Pro nastaveni vhodnych pracov- 
nich bodu tranzistoru pri napajecim 
napeti 12 V je treba zmenit odpor R 7 
na 560 O a odpor R 12 na 0,82 MO. Pri 
tomto pouziti zesilovace postaci k osa- 
zeni jeho koncovCho stupne i tranzistory 
GC511K a GG522K. 


Rozpiska soucastek 


Tranzistory 



T lt r. 

KC507 ai KC509 

Ti 

KF506 a t KF508 

r. 

Tt 

GD607 

GD617 

(p&r) 

Dioda 

D t 

GAZ51 



Odpory 

Ri TR112a, 0,27 Mfl 

R t TR 112 a, 82 kfl 


*'8 

R> 

TR112a, 1,8 kD, 5 % 

R 4 

TR112a, 8,2 kH, 5 % 

R* 

TR112a, 12 kO 

R. 

TR112a, 3,3 kQ 

R, 

TR112a, 390 fl 

R tt R, 

3,3 kQ, 5 % 

Rio 

270 n, 5 % 

Ru 

10 kn, 5 % 

Rit 

TR112a, 0,68 Mfl 

Rit 

TR 112 a, 3,3 kD 

Ru 

TR112a, 8,2 kO 

Rit - 

. TR112a, 27 O, 5 % 

Rit 

TR112a, 68 Cl 

Rn 

TR144, 220 n 

Rit 

TR112a, 12 kO 

Rit 

, * TP011 nebo TP110, 22 kO 

R t 0 

TP011 nebo TP110, 220 D 


0,27 Cl, viz text 

Rt , 

0,27 n, viz text 

Rot 

TR112a, 560 Cl, 5 % 

R*t 

TR1 12 a, 27 Cl 

Potenciometry 

Pi 

25 kO, logaritmicky 

P , 

100 kO, line^mi 

Pt 

. 10 kQ, linedmi 


Trochu teorie 

Idealnim zdroj em pro nabijeni aku¬ 
muldtoru je zdroj proudu s charakteris- 
tikou a (obr. 1), ktera by se mohla verti- 
kalne plynule posouvat. Zdroj s takovou 
charakteristikou md tu vlastnost, ze pri 
zkratu na vystupu nebo do baterie 6 V, 
12 V i 24 V dodava stdle konstantni 



Obr . L Voltamperova zate£ovaci charakteris - 
tika nabijelky 

Krivka b plati pro pKpad, jsou-li C t a C, z obr. 2 
paralelne, krivka c pro pfipad, jc-li pripojen jen C ( , 
d pri pripojeni pouze Ci, e pro Ci a C a v serii, 
Vy§rafovan 6 oblasti jsou pracovni fidsti pri nabijeni 
baterii 6 , 12 a 24 V 

proud. Pokud staci napeti zdroje, mu- 
zeme baterie pri nabijeni radit do sCrie. 
Potom v§emi protCkd stdle stejny' spo- 
leCny^ proud, nezavisly na stupni nabiti 
jednotlivych Cldnku. Proud neni nutno 
behem nabijeni regulovat; hustomerem 
nebo voltmetrem stanovime na zacdtku 
nabijeni, o kolik ampCrhodin musime 
akumuldtor dobit a urcime dobu, po 
kterou je nutno nabijet (je to podil chy- 
bejicich amperhodin a proudu, ktery 
akumulatorem protCka). Po urcenC (vy- 
poCitand) dobe nabijeCku vypneme a 


pouze zkontrolujeme, je-li akumuldtor 
spravne nabit. 

Nabijecka s omezenim zkratoveho 
proudu pomoci kondenzdtoru se velmi 
blizi svymi vystupnimi charakteristikami 
idedlnimu zdroji proudu. Kapacita 
kondenzdtoru se urci podle vzorce, 
ktery vychazi ze zjednoduSenCho sch6- 
matu na obr. 2a: 

n _ H 0S 

“ toC/o 5 

kde Uo je napeti site (220 V), /os zkra- 
tovy proud, k prevod transformatoru, 
co uhlovy kmitocet (a> = 2 rekde f je 
kmitocet site 50 Hz). Transformator je 
nelinearni clen v obvodu (md nelineami 
zdvislost mezi magnetickou indukei B 
a intenzitou magnetickCho pole H) a 
v nasem pripade pracuje jiz v presycene 
Cdsti hysterCzni krivky. Tato nelinearita 
neni ve vypoctu zahrnuta. Prurez jddra 
transformatoru a pocet primamich za- 
vitu se voli podle techto zasad: 

1. Z nejvetSiho potrebnCho napeti U os 
a nejvetsiho zkratovCho proudu /os 
se stanovi maximdlni prikon 

JVp= C/os/os [W;V,A], 

2. Prurez jddra transformatoru se voli 
asi o 50 % vetsi, nez by odpovidalo 
danemu prikonu. Potom prurez jadra 

? = i,5yjv 

Vlivem ferorezonanCniho vlivu je 
totiz jadro presyceno, a proto se vice 
zahfiva. 

3. Pocet zavitu primdmi civky se urci 
tak, jako by do obvodu nebyl zapojen 
kondenzdtor C. Pro beznC transfor- 
mdtorovd plechy se voli syceni 1 T 
(10 000 G), cili poCet zdvitu pri- 
mdrni civky 

TT 45 

n p ~ Uo — . 

9 


Kondenzdtory 


Pro jddra tvaru C se voli syceni vetsi, 


c t 

TE984, 5 nF 

c t 

TE984, 100 nF 

* Ct 

TE981, 20 p.F 

C t 

TE984, 20 nF 

Ct, C a 

47 nF, 5 % 

C 7, Ct 

33 nF, 5 % 

Ct 

TE984, 5 v.F 

Cl 0 

TE984, 100 tiF 

c ll 

TE981, 20 txF 

C„ 

TE986, 50 pF 

c 13 

2 000 (aF, viz text 

Cu 

TE986, 50 nF 

c 15 

TC281, 2,2 nF 


Literatura 

[1] Williamson, R.: Zesilovac 2 X 20 W 
Twin Twenty Mark 2. Hudba a 
zvuk c. 5/1970, str. 184., 

[2] Williamson, R.: An improved ver¬ 
sion of a popular design Twin 
Twenty preamplifier. Hi-Fi News 
and Record Rewiew 6. 9/1971, str. 
1 589.' 


C Tr 

HI— 5 ,r- eh- 0 


O-X ^-O 

a) 



Obr . 2. Zjednodufene (a) a skutecne (b) 
schema nabtjeiky 


4. 


36 

asi 1,2 T, cili «p = Uo — 


Prurez drdtu primdmi civky se urCi 
z maximalniho zkratovCho proudu 
(transformovaneho do primdmiho 


obvodu) / sp 


/os 

T" ’ 


kde k je 


nabi/end 

/7\ baterie 

-<i)—° + n 


Po, 


prevod transfor- 
mdtoru a /os je 
zkratovy proud. 
Proudovd hustota 
a se voli na pri- 
mdrni strane men- 
si, pouze 1,8 az 2 
A/mm 2 , Cimz res- 


Til ll IE<9 303 





!-1. I-“1 I 1 I-1 

\c=0 \ \c =0 I: I 0=31 I 0=31 

. I--1 !__I 1_J I_J 

b) 

Obr . 3 . Propojeni (pohled ze sir any kontak- 
tu) pfepinacu Pfi a Ph (a) a polohy pfepi¬ 
nacu (pohled ze slrany pdckyjpfi pfepindni 

Pploha 1 odpovid& kfivce e na obr. 1, poloha 2 kfiv- 
ce d 3 poloha 3 kfivce c a poloha 4 kfivce b (vodii 
od Rn Ci ma b^t sprAvnS pfipojen kc stfednim kon- 
takt&n Pri). 


5: 


pektujeme vetsi magnetizacni proud. 
U sekunddrniho' vinuti volime a = 


= 2,5 A/mm 2 . 

Prevod transformitoru urcime podle 
napeti, potfebn^ho na sekundami . 


strane- k 



Us je nap£ti 


na sekund&mim vinud naprazdno; 
pro baterii 6 V je asi 10 V, pro baterii 
6 V i 12 V asi 13 az 15 V, pro baterii 
6, 12 i 24 V asi 26 az 30 V. U 0 je 
napgti site (220 nebo 120 V). 


Popis zapojeni 

■ Na obr. 2b je schema popisovan^ na¬ 
bijecky. Je to proudovy zdroj s charak- 
teristikami podle obr. 1. Fimkce je 
patrnd ze schemata. Po zapnuti sitov^ho 
spinace *Si tede proud do primarrdho 
vinuti transformatoru Tr pres konden- 
zator Ci nebo C 2 , popf. pfes jejich kom- 
binaci. Je-li spravne zvolena kapacita 
kondenzatoru v primdrnim obvodu Tr, 
prevladd vynuceny proud, urceny ka- 
pacitou kondenzatoru a celek ma cha¬ 
racter proudovdho zdroje. Kondenzd- 
tory Ci a C 2 , musi byt na naped alespon 
1 000 V, v zadndm pfipade nemohou byt 
elektrolytickd. Pri odpojend zatezi (ne- 
pripojene baterii) je na nich totiz v du- 
sledku sdriovd rezonance (obvod LC: 
viriuti transformitoru a pfipojeny kon- 
denzator) napdti 500 az 700 V; Krome 
toho je kondenzator namahan protdka- 
jicim stfidavym proudem. 

Primarni vinuti transformatoru mu- 
sime dukladne napefave izolovat, pro- 
toze napefovd namahdni je pfiblizne 
tfikrat vetsi nez u bezndho transforma¬ 
toru: Stadi vsak prokladat kazdou vrstvu 
transformatorovym papirem. Po pfipo- 
jeni baterie nebo pri- zkratu na vystupu 
lze nastavit ctyfi velikosti proudu tak, 
ze menirne kombinaci poloh pfepinacu 
Ph a Ph tak, jak je patrnd z obr. 3. 
V poloze 2 je pfipojen s vinutim trans¬ 
formatoru do sdrie pouze* kondern 
zator Ci, v poloze 3 pouze C 2 , pfi kom¬ 
binaci /jsou Ci a 62 spojeny do sdrie 
a nabijecka'dava nejmensi proud, v po- 
loze 4 jsou spojeny oba kondenz&tory 
paralelne. Temto jednotlivym poloham 
pfepinacu odpovidaji kfivkyT? az e v gra- 
fu na obr.,1. Odpory Ri a /?2 jsou vybi- 



jeci odpory. Je treba je dimenzovat na 
vetSi vykon, nebot’ pfi odpojend zite^i 
na * nich muze b^t napeti az 700 V. 
D je desetiampdrova dioda KY708.' 
^Musime ji umistit na chladid, jehofc ve- 
likost je tfeba vypocitat. Maximilni te- 
pelna ztrata Tm&x na diode D je 

Pmax - UakIoS = 1,1 . 10 = 1 1 W, * 
/os je maximalni zkratovy proud, 10 A, 
zaokrouhleno nahoru, Uak je maximalni 
ubytek na diode v propustnbm smeru 
(katalog Tesla Roznov udava 1,1 V). 

Vyjdeme ze vzorce Pmax = A TSS, kde 
A Tje rozdil teplot (^i — ^ 2 ), 

/i zvolena teplota chladice, 

/ 2 teplota okoli a t 

S ochlazovaci konstanta, byva 0,001 

■ . az Q, 00065 W/cm 2 °C [1] a vy- 
jadfuje teplo, kterd se odvede 

z pfislusnd jednotkovd plochy 
‘ chladice do okoli pfi rozdilu 

* teplot 1. °C. • 

S je plocha chladice v cm 2 : 

r. Pmax . '11 

“ {h - ~h) 8 ~ (75 - 35) . 0,001 ^ 

= 280 cm 2 * 

pokud nechceme, aby riiel chladic tep- 
lotu vetsi nez 75.°C, musimitminimalni 
piochu 280 cm 2 . 

Amatdfi, ktefi touzi po jeste jedno- 
dussi nabijecce a budou nabijet pouze 
jeden druh baterie vzdy jednim prou-* 
dem (obvykle desetinou kapacity bate¬ 
rie), mohou si schdma na obr. 2 a celou 
konstrukci podstatnd zjednodu§it. Staci 
pouzitjen jeden kondenzdtor, odpadnou 
pfepinace Pfi a Ph. Mohou vypustit 
i sifovy spinac a ampdrmetr. Protoze 
proud do baterie je urcen pfedem, 
ampdrmetr pfedevsim indikuje pfipad- 
nou poruchu a ukazuje, tece-li proud do 
baterie. Tuto indikaci lze v§ak udelat 
i bez ampbrmetru napf. tak, ze pfipo- 
jime na vystupni svorky Zenerovu diodu 
v sdrii se zarovkou. Je-li pfipojena bate¬ 
rie a tecedi do ni proud, je ■ napeti na 
svorkich mens! nez Zenerovo napeti 
diody a z&rovka nesviti. Je-li baterie, 
nebo pfivod k baterii pferusen, napeti 
na svorkdch nabijecky se zvetsi a zarov- 
ka se rozsviti (pfes diodu). Neni-li pfi¬ 
pojena baterie, je transformer velice 


namdhan vlivem sdriovd rezonance a 
.vdtSinou „hudi“ mnohem vice, nez kdy£ 
je pfipojena zatez. I tato zvukova indi- 
kace nekdy staci. 

- Vlastnosti a pouziti ' 

Nabijecka je zkratuvzdorna. NesnaSi 
vsak provoz bez zateze po^delsi dobu. 
Nebezpecnd je takd opacnd pfipojeni 
baterie („plus“ baterie na „minus (< na- 
bijecky). Potom tece obvodem zkratovy 
proud, ktery je omezen pouze £innym' 
odporem sekundarniho vinuti Tr. Dioda 
D se v takov^m pfipade se vsi pravde- 
podobnosti, znici. Tavnou pojistkou • ji 
chranit helze. Aby neshofel pfi prurazu 
diody i transformator, lze tavnou pojist¬ 
kou chranit jeho sekunddrni vinuti 
(carkovane Po% v obr. 2b). 

Pfi nabijeni se napeti baterie zvetSuje 
a proud se zmeriSuje o A/, jalc je patrn£ 
z obr. 1. Zmenseni proudu je vsak za- 
nedbatelnd. Pfesto doporucujeme, aby 
si kazdy pouzivatel zmefil zatezovaci 
charakteristiku sv^ho vyrobku. Vysra- 
fovane oblasti na obr. 1 jsou pracovni 
cdsti charakteristiky,=v nichz zdroj pfi 
nabijeni baterie 6^ 12 nebo 24 V pra- 
cuje.' 

Mechanick^ konstrukce 

Mechanick^ uspofaddni je patrn6 
z obr. 4. V zisade je jedno, do jak6 skrih- 
ky nabijecku umistime, . zachovame-li 
zasady bezpe£nosti: obvody v -prim&mi 
casti transformatoru a vyvody konden¬ 
zatoru musi byt dostatecnS vzdaleny od 
kostry a od pfipadnych vetracich otvoru. 
Primarni obvod musi byt propojen vo- 
dici, jejichz izolace je zkousena mini- 
malne napetim 1 kV. Nesmime zapome- 
nout na tfeti ochranny (zeleny) vodid, 
ktery spojime s kostrou. V sekund^rnim 
obvodu doporucujeme chladi£ diody D 
izolovat elektricky od kostry. 

Pouzite soucastky 

Transformator Tr 

jidro: plechy El 40x40 (3 z/V), pri- 
mArni vinuti (220 V) 660 z drdtu 
o 0 0,7 mm, sekundami vinuti 
(27 V), 90 z dratu o 0 2 mm . 
Si sit’ovy spinac (416624 nebo 
.416618) 



zakLadnt' sasi mat. Fe tl. 1mm . " 

Obr . 4. Mechanicke-dily nabijecky 



Ph, Ph prepinac (4166224 nebo 
4166218) 

Ri, Rz odpor TR 103, 0,2 MQ 
Rz . odpor TR 115, 1 MO 
Dt doutnavka Tesla, 210 az 230 V 
Ci kondenzator TC 667 MP, 

4 |aF /1 000 V 

Ca kondenzator TC 667 MP, 

- 8 pF /1 000 V 

Poi trubickova pojistk'a 2 A 

Di dioda KY708 

A amp^rmetr libovolny 0 az 10 

sifovA snura 1 ks 


vyvodni svorky pfistrojovd 2 ks 
pryzov£ nozky 4ks . 
drzadlo 1 ks 

mechanicki sestava podle obr. 4 
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Kamil Donat, OKI DY 

Prijimad Grundig - Satellit ,210 stredni a dlouh 6 vlny) a ve verzi 
patri mezi spickov£ prenosn£ prijimace. „Amateur“: 

Koncepci i provedenim a vlnovymi VKV: 86 az 108 MHz, 

rozsahy muze prijimafc uspokojit i velmi KVi: 1,6 az 5,0 MHz, 

naro£n£ posluchace. Prijimac se vyrabi KVa: 1,71 az 2,0 MHz - pasmo 160 m,. 
ve dvojim provedeni, jednak v. tzv. KV 3 : 3,5 az 3,8 MHz - pasmo'80 m, 

komercni verzi (rozsah VKV 86 az KV 4 : 5,94 az 6,24 MHz - „evropsk£ 

108 MHz, 17 pasem kratk^ch vln, pasmo 49 m“, 



KVs: 6,98 a£ 7,32 MHz - p&smo 40 m, 
KV 6 : 13,9 a£ 14,45 MHz-pasmo20 m, 
KV ? : 20,97 az 21,73 MHz - pasmo 
15 m, 

KVs: 26,9 az 28,35 MHz - pasmo 
10 m/I, 

KV 9 : 28,3 az 29,8 MHz - pasmo' 

10 m/II, 

stredni vlny 510 az 1 620 kHz, 
dlouhd vlny 145 az 420 kHz. 

Rozmerove dosti velky pristroj 44 x 
X 26 X 13 cm o vaze asi 5,6 kg (obr. 1) 
nenalezi tedy mezi snadno prenosn£ 
prijimace, jeho vlastnosti jsou vsak po- 
zoruhodnd. Uvedeme si pro zajimavost 
parametry amat£rsk£ verze, u komer 6 ni 
verze snad jen vysvetleni tech 17 krdt- 
kovlnnych rozsahu: prvni rozsah KVje 
stejny jako u amat£rsk 6 verze, dal§ich 
osm rozsahu je vzdy doplneno rozpro- 
strenym pasmem: 

KV 2 : rozsah 60 az 42 m 4 - pasmo 49 m, 
rozprostrene na celou stupriici, 
KV 3 : rozsah 50 az 36 m'-h rozprostre¬ 
ne pasmo 41 m, 

KV 4 : rozsah 37 at 27 m + rozprostre¬ 
ne pasmo 31m, 

KV 5 : rozsah* 30 az 22 m -j- rozprostre- 
n6 pasmo 25 m, 

KVe: rozsah 23 az 17 m 4* rozprostre- 
n6 pasmo 19 mi 

KV?: rozsah 20 ais 14,5 m -j- rozpros¬ 
trene pasmo 16 m, 

KVs: rozsah 16,5 az 12 m + rozpros- 
trene p&smo 13 m, 

KVg: rozsah 14 az 10 m + rozprostre¬ 
ne pasmo 11 m. 

U amaterske verze. jsou ’ amaterskd 
pasma (a tzv. evropske pasmo 49 m) 
vhodne rozprostrena po cele .stupnici 
a ladeni v pasmech je snadne a prehled- 
n6. Civky pro kratkovlnna pasma (kro- 
me KVi) jsou na otocnem keramickem 
karuselu. Prijimac je osazen dvaceti, 
prevazne kremikovymi tranzistory (dva 
FET), mi na F.M rozsahu* celkem 13 ob- 
vodu,__ z toho 3 laden 6 , na KVi, SV 
a DV ma 10 obvodu, z toho 3 laden 6 , 
na rozsazich KVa az KVa ma 15 obvo¬ 
du, z toho 3 laden 6 . Je tedy zrejm 6 , ze' 
ha kratkovlnnych rozsazich se pouzivi 
dvoji smesov&ni - prvni mf kmitocet je 
2,5 MHz, d-ruhy 460 kHz - pricemz 
sirku pasma Ize-prepinat bucT na „uzke“ 




Obr. 3 . Vstupni obvody prijimace. V levs casti ■ obrdzku je karusel 
s civkami pro KVz az KVq a ve stfedu robustni, frezovany ladicx 
kondenzator 


pdsmo (2,8 kHz), nebo „sirokd“ pdsmo 
(4,2 kHz). Filtr pro uzk£ pdsmo je do- 
plnen krystalem. 

Zajimavd je citlivost prijimace .na 
jednotlivych rozsazich (tab. 1 ). 


Tab 1, Citlivosti prijimace Grundig - Satellit 210 
na jednotlivych pdsmech 


Rozsah 

Vstup. citlivost 
pfi 30 % . 

modul./6'dB 

Zrcadlovi 

selektivita 

DV 

7,5 nV 

75 dB 

sv 

4 pV 

75 dB 

KV t 

3 pV 

50 dB 

KV, 

1,3 pV 

86 dB 

KV, 

1,0 pV 

73 dB 

KV* _ 

0,8 pV 

74 dB 

KV, 

0,8 pV 

71 dB 

KV, 

0,75 pV 

62 dB 

KV, 

*0,7 pV 

52 dB 

KV. 

0,85 pV 

46 dB 

KV, 

0,9 pV 

45 dB 

VKV 

2,0 pV/26 dB 

45 dB 


Citlivost prijimace a dalsi jeho para- 
metry pfedurcuji tento pristroj k pouziti 
nejen v amatdrsk^ praxi, ale i pro jind 
ticely (je uzndn napr. jako zdlozni pri¬ 
jimac pro namorni sluzbu). Na obr. 2 
je uvedeno cdstecn£ zapojeni vstupnich 
obvodu kratkovlnnych rozsahu KVa 
az KVg. (Na obr. 3 je mechanic^ pro- 
vedeni). Vstupni signal prichazi pres 
mf filtr do vstupnich obvod ii L\ lade- 
nych kondenzatorem Cu. Po zesileni 
'prvnim (Kzenym) tranzistorem BF185 
prichdzi signal do druh^ho ladendho 
obvodu La + Cia a po zesileni druhym 
tranzistorem BF185 je smesovdn se 
signalem oscilatoru (osci + C 13 ). V ko- 
lektoru sm 6 sovace je dvojity filtr sou- 
streden^ selektivity 2,5 MHz, ktery 
zaji§tuje velkou zrcadlovou selektivitu. 
Signdl z tohoto filtru se pHvddi do dru- 
h 6 ho smefovace souSasne se signalem 
z druhdho oscilatoru 0 SC 2 , s nimz pfi- 
vodni signal vytvori signal o druhym 
mezifrekvencnim kmitoctu 460 kHz. 
2 jednoduch^ho mf obvodu v kolektoru 
sm 6 sova£e (BF184) se signdl vede na 
filtr, kter^ lze pfepinat bud na „sirok<* 
pdsmo,“ nebo „uzk 6 pdsmo*‘. Signal 
o kmitoctu 460 kHz se pak b£zne zpra- 
covdvd v mf zesilovaci. 

306 (amtteutoJjh lll»Q 4 


Snadna obsluha pfijimade, snadnd 
volba jednotlivych rozsahu AM i FM 
tlacitky, moznost pripojeni magneto- 
fonu, prenosky, samostatnd rizeni hlou- 
bek a vysek, vesta vena feritovd ant^na 
s moznosti odpojeni, dvojita teleskopickd 
an ten a pro rozsahy VKV a KV, elek- 
tronicka „Iupa“ na rozsahu KVi, 
dokonal^ AVC, AFC (ADK) na rozsahu 
VKV, vyborne ukazujici ruckovy pro- 
filovy indikator vyladeni, kontrola napa- 
jeciho napeti, pripojka pro sluchdtka, 
dva vestav£n£ reproduktory (vyskovy 
reproduktor lze odpojit), napajeni ze 
sesti monoclanku nebo z yestaven^ho 
sifov^ho zdroje, moznost pripojeni 
zvlastniho detektoru SSB k prijmu 
signdlu SSB a C\y - to vse dela z priji- 
ma£e Satellit 210 prijimac pro ty nej- 


Popis zapojeni (obr. 1) 

Vstupni signal se privadi z posledniho 
mf stupne na symetricky omezovac Di, 
D 2 a vstupni civku L±. Z jejich spolec- 
n6ho bodu se pres kondenzator Ci ode- 
bird cast signdlu pro merici bod MB. 
Civka Li spolu se sdriovou kombinaci 
kondenzatoru C2, C3, a C4 tvofi rezo- 
nancni obvod 10,7 MHz. Z kapacitniho 
define C2, C3 se privAdi synchronizadni 
napeti na emitor oscilatoru 7\ # ktery' je 
zapojen se spolecnou bazi. V kolektoru 
tranzistoru T\ je zapojen rezonancni 
obvod L ? , Cs, ladeny na 2,14 MHz. 
Z kapacitniho define C 4 , Cs se pfivAdi 
zpetnd vazba pres C 3 na emitor T\. 
Z tohoto bodu je odebir&na cast oscild- 
torov^ho napeti pres C 7 na kaskddni 
zesilovac Tz' V kolektoru tranzisto¬ 
ru Tz je zapojen pomerovy detektor 
2,14 MHz. Demodulovany signil je ze- 
silen tranzistorem T 4 . 

Udaje civek 

Li 10 z drdtu o 0 0,4 mm CuL, vdl- 
covfe, 


vys§i naroky. (Na obr. 4 je vnitrek pro- 
duct-detektoru, ktery je umisten v male 
krabi 6 ce o rozmerech 105 x 65 x 
X 25 mm a pripojuje se samostatnym 
kabelem k prijimaci konektorem v zadni 
cdsti pfistroje.) 

A praktickd vysledky? Jsou skutecne 
velmi dobrd. Na prijimaci lze (pfev&zne 
bez vnejsi antdny) bezne pfijimat signi- 
Iy na v§ech vlnovych rozsazich pouze 
na ant^nu feritovou nebo teleskopickou 
o d£lce 1,44 m. Vnejsi antdnu je mozno 
vhodny'm nastavenim ant^nniho otoc- 
n^ho kondenzdtoru prizpusobit tak-, aby 
byl prijem optimalni. Vybornd funkce 
product'detektoru, u neho£ lze nastavit 
nejen amplitudu z&znejii, ale i jemne 
kmitocet a navic zaradit os try vyrezovy 
filtr, dovoluje pouzivat prijimac Satellit 
na vSech obvyklych amat 6 rskych pis- 
mech s vyuzitim jeho vybornych vlast- 
nosti. 


Lz 50 z dratu o 0 0,125 mm CuL, 
valcoVe, 

Lz 2 x 28 z dratu o 0 0,125 mm, 
bifildrne, 

L 4 2 X 28 z drdtu o 0 0,125 mm, 
bifilarne. 

Civky jsou navinuty na kostridkach 
ze sovetskych televizoru o prumeru 
7,5 mm s puvodnim jadrem, stinici kryt 
je, zkracen na 30 mm. VnejSi rozmery 
stiniciho krytu jsou 22 X 22 mm. * 

Kryty jsou upraveny podle obr. 2. 

Pouiite soucastky 

Tlumivky Tl l} 77 a a 773 jsou navinuty 
na feritovych tycinkach o prumeru 
2 mm, maji asi 20 zdvitfi dratu o 0 
0,2 mm CuL. Kondenzdtory jsou vetsi- 
nou keramick^. V rezonancnich obvo- 
dech pouzivame kondenzdtory z hmoty 
stabilit (Sedd tecka). C 3 je slidov^ (TC 
210). Jako blokovaci a vazebni konden¬ 
zdtory pouzivame rozmerove nejvhod- 
nejsi typy. V pomerov^m detektoru jsou 
pouzity elektrolytickd kondenzdtory s 



Vaclav Pochtiol, Ladislav Lapis 

‘ Z a P°J en i demodulacm Zasti prijimace FM zvane synchrodeiektor se vyznatuje odolnosti proti 
ruseni , zlephije pomer signal-sum a selektivitu (AR c. 3 a 4/72). 








Obr . L Zapojeni sjmchrodetektoru 



Obr. 2. Kryty vf transformatoru 


jednostrannymi vyvody. Odpory jsou 
miniaturni TR 112 A. Odporovd trimry 
maji dratovd vyvody. 

Nastaveni 

Nejdrive vyradime z Cinnosti oscil&tor 
zkratovanim civky L 2 . 

Na bazi tranzistoru T% privedeme 
signal 2,14 MHz. Avomet DU 10 za- 
pojime paraleln 6 ke kondenzatoru C 10 
a ladime jadrem civky L$ na max. na- 
peti. Civku Lt naladime na nulov£ na- 
peti mezi bodem B% a zemi. Trimrem 
10 kD nastavime symetrii pomerov 6 ho- 


detektoru. Po odstraneni zkratu civky L% 
nastavime jadrem civky L 2 nulovou vy- 
chylku mezi B 2 a zemi. Tak se pfesvedci- 
rae, ze oscilator T\ kmita. Nekmitd-li 
oscilator, je treba zmenSit kapacitu kon¬ 
denzatoru 64 . Oscilator ma kmitat 
volne. Dosahneme toho tim, ze kapacitu 
kondenzatoru C 4 zvetsujeme tak, az osci¬ 
lator vysadi. Tuto kapacitu zmensime 
asi o 20 %. 

Signdi 10,7 MHz pripojime do bodu 
B 1 a jadrem civky L\ nastavime mezi 
bodem MB a zemi max. napeti. Volime 
takovou uroven signalu 10,7 MHz, aby 
na diodach Du D% doslo k omezeni. 
O tom se presvedcime v bod£ MB . Roz- 
ladenim signalu 10,7 MHz na obe strany 
zjistime sirku synchronizace, ktera ma 
byt asi 300 az 350 kHz. Pri zmensovdni 
kapacity Cz se sirka zvetsuje a naopak. 

Pri zmene kondenzatoru Cz musime 
opakovat nastaveni kapacity konden¬ 
zatoru C 4 . Odporem R 5 v bazi 7i Ize 
nastavit linearitu synchronizace a opti- 
malni pracovni bod oscildtoru podle 
pouzitdho tranzistoru. Pro spravnou 
funkci synchrodetektoru je nutny do- 
konale omezeny sign&l. V pHpade, ze 
signal neni omezeny, zmenSuje se §ifka 
synchronizace. 

Popsany synchrodetektor se pouzivA 
v nekolika prijimacich a pracuje bez 
zavad. Zlepseni pom£ru signal-sum je 
dosti vyrazn£ (asi 20 dB), coz odpovida 
pomern^mu zmenseni sirky pdsma. 
Rovnez selektivita prijimade se synchro- 
detektorem je podstatne lepgi. 
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Kondenzdtory 

C B 

15 

nF 

C10 

150 

pF 

Cu C*, Ci 2) Cis, Cl, keramicka hmota stabilit. 

C n 

22 ■ 

nF 

C s slidovy (TC 210) 

Cu, Cis> Cu 

220 

pF 

C l0 , Cm C u keramicka hmota rulitit (negatit) 

Cu, C 8 a, Cjs 

10 

p.F/15 V 

C4, Cs, Cj, C(, C 8) Cu, Ci 4 keramickA hmota 

C17, Cji 

100 

pF 

Cu, C,j, Cjo, C(„ C 3 g permitit 

Ci*, c w 

68 

nF 

Cu, C 9 i, C iti Cm C 1( elektrolytick^ kondenzator 

Cu, C*i 

5 

pF/15 V 

s jednostrann^mi vyvody 

c 1( 

50 

pF/12 V 

Cu TC 963 

c 17 

0,1 pF 


C 1 ' 15 pF 

C, 270 pF 

C 8 * 750 pF 

Cjj 6)8 nF 

C b 390 (2 X 220) pF 

C B , C Si C i«, C 1S 10 nF 
C 7 ' 1 nF 


Tranzistory a diody . 

T l3 T t , r 3 GF514-517 (OC170) 

r 4 KC507-509 

D t> D t . KA501 

D s GA201-205 

D 4 , D £ GA206 


Galiumarsenidovou varaktorovou dio- 
du XMD-3A, vyrobcnou difuzni tech¬ 
nology mesa, zavcdla do s£riov6 vyroby 
anglickh firma Marconi Co. Ltd. Dioda 
se pouziva v krhtkovlnnych vlnovodech 
s prumerem 5 cm, ktere.pracuji v modu 
TEoi; lze ji t6z pouzivat i v paskovdm 
vedeni. Dioda je pouzitelna az do kmito¬ 
ctu 90 MHz ! 

Podle ATM c. 10j 1971 ‘ Sz 


* * * 


Mikrovlnny generator kmitoctu 6070 

plynule laditelny v kmitoctovem roz- 
sahu 400 az \ 200 MHz, osazeny vy- 
lucne polovodicovymi prvky, uvedla na 
trh anglicki firma Marconi-Sanders 
Instruments Ltd., Stevenage. Indikace 
naladendho kmitoctu je cislicovi, pri- 
stroj pracuje s presnosti ±2 % v roz- 
sahu 400 az 550 MHz ail %v rozsahu 
550 az 1 200 MHz, dlouhodoba stabilita 
kmitoctu je 0,006 %. Vystupni vykon 
generatoru je 50 mW na odporu 50 Q, 
vystupni napeti 0 az 15 V. Vystupni 
signal nemd harmonick6 slozky vltsi 
nez —20 dB zdkladniho signalu. Gene¬ 
rator md vnejSi rozmery jen 98 X 203 X 
X 286 mm, vazi 3,4 kg a napdji se ze 
site 110/220 V. Je vynikajici pomuckou 
pro laboratorni a dilenskd mereni a seri- 
zovdni pristroju v pdsmu UHF a SHF. 

Sz 

Podle podkladu Marconi-Sanders 


Dva nov£ kremikov^ epitaxne pla- 
ndrni komplementarni tranzistory s vet- 
sim zavernym napetim pro nf, predzesi- 
lovaci a budici stupne uvadi na trh 
AEG-Telefunken. Typ BC182 v pro- 
vedeni. n-p-n se doddvi se zesilovacim 
cinitelem ve dvou skupinach - A: 125 az 
260, B: 240 az 500, typ BC212 v prove- 
deni p-n-p ve skupine A: 100 az 300, 
B: 200 az 400 (pri napeti kolektoru 5 V, 
proudu kolektoru 2 mA), Sumov£ £islo 
obou typu je lepsi nez 10 dB. Mezni 
udaje: napeti kolektor-emitor 50 V, 
proud kolektoru 200 ‘mA, celkovy ztra- 
tovy vykon 300 mW. Tranzistory se 
■ doddvaji v plastick£m pouzdru TO-92. 

Sz 

' Podle AEG-Telefunken pri 2151 


Tak zvany nastupistni zjev - innoho- 
nasobnd ozvena, zpusobena rozdllnymi 
dobarrii dozvuku - zpusobuje pri elek- 
troakustick^m vybavovani sportovnich 
stadionu velk£ potize. Zesilovaci zari- 
zeni, kter6 ma ozvucit olympijsky sta- 
dion v Mnichove pro 80 tisic navstev- 
niku, projektuje Siemens v bazvadn£ 
studiov^ kvalite. Ton se sir! z jedin^ho 
zvukov^ho zdroje, umist6n6ho pod 
transparentni platenou strechou ve 1 
vysce 40 m ha zdpadni tribune. Tvori' 
jej 80 reprodukturu smSrovanych tak, 
aby byly vsechny tribuny ozvuceny 
rovnomeme. Je pouzito 26 tlakovych 
a 54 konusovych reproduktorCi. Cela 
souprava vazi 500 kg. SI 

Podle Siemens 1.333d-E64 




Pfijimac se k ndm dovdzi ze SSSR. Je kabelkoveho provedent. Ma ctyfi vlnove rozsahy: 
DV, SV, KVII a KVI. Pro prijern DV a SVje vestavhia feritova antena , pro KVje vybaven 
teleskopickou antenou . Pfijimac ma pftpojku pro sluchatko. 


Technicke udaje 

Vlnove rozsahy : 

DV - 150 az 408 kHz,' 

SV - 525 az 1 605 kHz, 

. KV II - 3,95 az 7,3 MHz, 

KV I - 9,5 az 12,1 MHz. 

Mf kmitocet: 

465 kHz. 

Prumernd vf citlivost: 

DV - 2 200 (iV/ni, 

SV - 1 200 (iV/m, 

. KV - 450 pV/m. 

Pr&m, selektivita (±10 kHz): 

40 dB. 

Vystupni vykon: 100 mW, 

Spotfeba (klid.): 50 mW max. 

Napajeni; 6 V. 

Osazent tranzistory a diodami: 

GT309V (4x). (pfip. P422), MP41 
(4x), D9V, 7GE2A-S. 

Popis cinnosti x 

Vysokofrekvencni signal se ziskavd pri ; 
prijmu na DV a SV z feritove anteny, 
pri KV z teleskopick 6 antdny a privadi 
se pres C 9 na bazi tranzistoru 7i, 
GT309V. Impedance vstupniho obvodu 
se prizpusobuje mal^mu vstupnimu od¬ 
poru tranzistoru vazebni civkou. Tran- 
zistor r 4 , GT309V, pracuje jako oscila- 
tor. Signdl oscilatoru se privadi pres 
kondenzator C 22 na-emitor tranzistoru 
71. Tento tranzistor pracuje jako vstup- . 
ni zesiloval a smeSovac. Kolektor tran¬ 
zistoru T\ je zapojen na prvni stupen 
mf zesilovace. Za timto stupnem je zapo¬ 
jen piezoelektricky' filtr PF1P-2, ktery 
svou jakosti vyrazne pfispiva-k velmi 
dobr6 selektivite prijimace a nahrazuje 
dHve pouzivanou propust se soustfe- 
.denou selektivitou. Tranzistory T 2 , 
GT309V, a 7* 3> GT309G, zesiluji mf 


signal. Odpory R 7 a Ri% se dosahuje po- 
trebn6 sirky pasma mf zesilovace. Mf 
signal se demoduluje diodou Di, D9V. 
Potenciometr hlasitosti 7?is sou^asne 
tvori zatezovaci odpor detekcni diody: 
Stejnosmerna slozka demodulovan6ho 
mf signdlu se privadi pres odpor R 12 , 
kondenzator C 29 a odpor Rg na bazi tran¬ 
zistoru Tt a je vyuzita k samocinne re- 
gulaci zesileni (AVC). Nizkofrekvencni 
zesilovac m^ tri stupne s tranzistory 
Ts, 76 a TV, 7*8 aje zapojen obvyklym 
zpusobem. Sklada se z predzesilovaciho 
stupne, budiciho stupne a koncoveho 
stupne, pracujiciho ve tride B. Zpetno- 
vazebni clen ^29, C47 se pouziva ke zlep- 
seni jednak kmito6tove charakteristiky 
a jednak nelinearniho zkresleni. 

Napeti napdjejici baze" tranzistoru 
Ti az T 4 (GT309V) a T 6 , MP41, je 
stabilizovano selenovou diodou £> 2 , 
7GE2A-S, proti kolisani napdjeciho na¬ 
peti. 


Tab. 1 . Pfehled napeti na elektrodach tranzistoru 
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- JiPi Zaplatilek 

Pfi modemim vytdpeni bytu etazovym nebo ustfednim topenim se pouzivd v jistych pUpadech 
k nucenemu obehu vody v systemu teplovodni cerpadlo. Cerpadlo se vsak must zapinat pH za- 
tdpeni a vypinat v pripade ochlazeni vody (zpravidla pozde vecer). Abych usetfil cas , postavil 
jsem si zafizeni , ktere automaticky v zdvislosti na teplote.spina motor cerpadla. Je to jenjedno 
z moznych pouziti tohoto zaUzeni , u nehoi se vyuzivd nastavitelne setrvacnosti spinaciho obvodu . 


/ Pozadavky na zarizeni 

Pfi ndvrhu jsem vychazel z pozadav- 
ku, aby pfistroj 

a) sepnul spotrebic (cerpadlo) pfi urcitd 
(pfedem nastavitelnd) teplote (v roz- 
mezi 20 az 60 °G) [2]; 

b) vypnul spotrebid se zpozdenim asi 
30 minut (dobu zpozdeni je mozno 
regulovat od 1 s az do nekolika 
hodin); 

c) pfi poruse umoznil uvdst spotrebic ' 
do provozu jinym zpftsobemr 

Prvni a tfeti pozadavek nepotfebuji 
komentaf. K druhdmu pozadavku mne 
vedly tyto duvody: pfi zat&peni se ohfeje 
voda v kotli na 50 °C asi za 5 minut. 
Sepne-li v tdto dobe pfistroj cerpadlo, 
pak je tepla voda vytlacena do potrubi 
a na jeji misto proudi student. Ta se 
vSak nestaci tak rychle ohrat a dm by 
(bez zpozdeni) doslo k vypnuti cerpad¬ 
la. Cerpadlo by se tedy zapinalo a vypi- 
nalo do td doby, nez by se vsechna voda 
ohfala na nastavenou teplotu, Pfistroj 
ma proto zpozdovaci obvod, ktery zajisti, 
ze bude Cerpadlo v chodu do td doby, 
nez se ohfeje voda na nastavenou teplotu 
(asi 30 minut). Tato doba je rdzna a lze 
ji. pfedem nastavit upravou soucasti 
obvodu RC (viz „Vyber soucistek“). 

. * Popis zapojeni 

Schema pristroje je na obr. 1. Tran- s 
zistor Ti je v mustkovdm zapojeni. Jeho 
emitor je pfipojen na konstantni napeti, 
dand Zenerovou diodou. V bazi ma 7*i 
delic z termistoru Ri a odporu Ri a R2* 
Promennyrm odporem Ri se’ nastavuje 
teplota spinani (lze ho ocejchovat primo 


~ peti r Ta se uzavfe. Napeti na bazi Ts 
se zvetsi tak, ze tranzistor povede, 
V jeho kolektoru je rele Re 2, spinajici 
spotfebic. Snizi-li se teplota vody, T\ 
se zavre, preklopi se Schmittuv obvod 
a C .se odpoji od zaporndho napeti. 



Obr. 2. Celkove zapojeni blokove 


T 5 je vsak st&le sepnut, nebot 1 Ta je 
uzavfen tak dlouho, dokud se napeti na 
C nezmensi tak, aby se tranzistor Ta 
otevfel. Tato doba je dana vztahem: 

T= RC In {Uo ~ U), 

kde U je napeti na elektrode G pfi 
otevfeni tranzistoru a Uo> napeti, na 
kterd se nabiji C. 

Ke kontaktum Re 2 je paralelne zapojen 
spinad Si, ktery slouzi k zapojeni spo'tre- 
. bice pfi poruse automatiky (nezakreslen). 

Vyber soucastek 

Tranzistory lze pouzit jakekoli (i dru- 
hd jakosti). Ti, T%> T3 jsou typu 1115/ 
OC71, OC72, nebo nektery z rady GC 


KA501 ' KF520 1NZ70 



1NZ70 . KA501 


-Q 


U 820 

+20 V 


Obr. 1. Schema te- 
pelneho rele se zpoz- 
denym odpadem 


Obr . 5. Z^ r °j fr 0 zarizeni z obr. 1 

jehoz svodovy odpor a kapacita tvofily 
prave potrebnou . casovou konstantu. 
•Rel6 Re 1 je jazyckov^ z vyprodeje. 
Rel6 Re 2 je upravend reld RP 90 (pfe- 
vinutb). Tranzistor Ts je typu KF503 
az 508. 

Celd zarizeni je napajeno ze zdroje 
(obr. 3 [1]). Je moznd pouzit zdroj 
s transformatorem, pokud nezalezi na 
rozmerech pristroje. 

Konstrukce 

Protoze jsem nemohl sehnat instaladni 
krabici pro jistic a rozbehovy konden- 
zator teplovodniho derpadla Picola, roz- 
hodl jsem se udelat si ji z polystyrdnu 
tlousf ky 5 mm. Do krabice jsem umistil 
i cely pfistroj se zdrojem a s indikaci 
chodu cerpadla (doutnavkou). Kon- 
strukdni nacrt je na obr. 4. Jako sonda 
je pouzit termistor, na kter^ jsem pfipa- 
jel dvoulinku a celek pak zalil do epoxi- 
dove piy^skyfice. Konecny tvar sondy 
je ziskAn opracovanim (opilovdnim). 
Sondu lze jednoduse upevnit na libo~ 
volnd misto napf. tak, ze zaroveh s ter- 
mistorem zalijeme do pryskyrice feritovy 
magnet. Pak lze sondu pouze prilozit na 
zvolend misto (ocelovi trubka) a drzi 
velmi dobre. S uvedenim do'chodu ne- 
jsou zadnd potize. Pfi spravndm zapo¬ 
jeni zarizeni pracuje na prvni zapojeni. 
Celkovy odber ze zdroje je asi 60 mA 
(podle pouzitych rele). 

Zarizeni mam v provozu jiz pul roku 
bez jedind zavady a mohu fici, ze mi 
usetrilo velmi mnoho casu a starosti 
s ovladanim topeni. 


Literatura 

[1] AR 11/1969, str. 433. 

[2] AR 9/1970, str. 350. 



ve °G). Pokud je teplota vody nizki, 
7i je uzavfen. Se zvysovanim teploty 
se zmensuje odpor Ri a Ti se oteviri,' 
tim se zmenSuje jeho napeti £/ce a tran¬ 
zistor Tz Schmittova klopndho obvodu 
se zavira a T3 otvira. Sepne rele Re 1 
v kolektoru T3. Pres jeho spinaci kontakt 
se nabiji kondenzdtor C na zapornd na- 


\ . 


se stejnosmernym zesilovacim cinitelem 
asi 50. Termistor R t je hmotovy (R t = 
= 4,6 kQ/20 °G). Jako promenny odpor 
Ri slouzi linearni potenciometr 5 kD. 
Ochrannd diody jsou typu KA501 az 
506. 

Nejvice prdce di nastaveni potrebne 
casovd konstanty obvodu RC. Kratsi 
dasy lze nastavit dobfe, avsak pro 
T > 30 min. (dasova konstanta delsi nez 
pul hodiny) je tfeba vybrat C s co nej- 
mensim svodovym proudem (napf. sty- 
roflex). Pro T = 30 minut jsem pouzil 
kondenzator 2 (xF/100 V typu TG 180, 


'. 4. Konstrukcni nacrt skfinky a roz- 
misteni soucastek 


* * * 

\ 

y pfenosny televizor s uhlopfid- 
kou obrazovky 16 cm zadal vyrdbdt 
*ukrajinsky zivod Kation ve meste 
Ghmelnickij. Je urcen pro vybaveni dal- 
kovych autobusu a automobilu, napdji 
se z akumulatoru a vazi jen 2,8 kg. 
Televizor muze dobfe slouzit i na vyle- 
tech a o dovolend. 





SKOL A Mdfolftr f/tilttf 


(obr. 10). Pfi ozivovani budeme postu- 
povat podle pokynu uvedenych drive. 

Vystupni signdl oscilatoru -je pfiveden 
do, jednoduchdho zesilovace, omezuji- 
ciho zpetnd pusobeni nasledujiciho 
stupn6 na obvod oscilatoru. 


Tab. 4. Rozpiska prvku ladeneho obvodu Vack^rova oscilatoru, pracujiciho 
v amaterskych pdsmech. 


Pdsmo 

[MHz] 

L x 

c, 

[pF] 

C # 

[pF] 

Ct 

[pF] 

c, 

[pF] 

0 dr^tu 
[mm] 

pocet 

zdvitO 

1,75 az 1,9 

0,22 CuL 

70 

560 

560 

4 700 

15 a2 250 

'3,5 ai 3,8 

0,36 CuL 

45 

510 

320 

2 700 

10 az 100 

7,0 ai 7,1 

0,46 CuL 

30 

220 

220 

1 800 

10 ai 25 

' 14,0 ai 14,35 

0,56 CuL 

15 

100 

100 

1 000 

10 ai 35 



Civky jsou navinuty na teliskach o 0 = 15 mm, / = 35 mm tfesnfe (zavit vedle 
zdvitu). . * 

Civky jsou doladovany feromagnetickym jadrem. 

/ 

Tab. 5. Rozpiska prvku ladeneho obvodu Vackdfova oscil&toru pro rozsahy 
1,5 az 15 MHz. 


Kmit. rozsah 
[MHz] 

U 

[pF] 

- c a 
[pF] 

C*. 

[pF] 

C 4 

[pF] 

0 drdtu 

[mm] 

podet 

zavitii 

1,5 a i 2,5 

0,23 CuL 

70 

560 

560 

4 700 

. *) ' 

2,3 az 3,3 

0,23 CuL 

45 

560 . 

560 

4 700 

*) 

3,2 ai 4,5 

0,36 CuL 

45 

510 

‘ 400 

2 700 

*) 

4,3 a i 6,3 

0,36 CuL 

35 

320 

320 

2 700 

*) 

6,1 ai 8,8 

0,46 CuL 

30 i 

210 

210 

1 800 

" *) 

7,8 ai 11,0 

0,46 CuL. 

1 

20 

210 

210 

1 800 

*) 

10,5 ai 15,0 

0,56 CuL 

20 

100 

100 

1 000 

. *) * 


Obr. 7. Oscild- 
tor ^Swan^ (ladeny 
vzduchovfm konden - 
zdtorem ) 

.Obr. 8. Rezonancnx. 
v obvod oscilatoru .. 
„Swan“ (ladeny va- 
rikapy) 



Rozpiska soucastek oscilatoru „Swan" 


*) C A zvollme podle pozadovandho rozlad&ni. 

Li je navinuta na telisko o 0 — 15 mm , / = 35 mm, 
Civka je doladovana feromagnetickym j&drem. 


Oscilator s tranzistory 

Firma Swan vyrdbi elektronkovd 
transceivery, jejichz oscilator je osazen 
tranzistorem. Na obr. 7 je schema to- 


pen zapojen oddelovaci zesilovac, za- 
mezujici zpetn6mu pusobeni dalsich 
stupnu na oscildtor. 

Na obr. 8 je zapojeni tdhoz oscilatoru, 


oo . / senema to- jehQ v reZ o na [n<;m obvod se ladi varika- 
hoto osedatoru, v tabulce je rozpiska- J py Varikapy jsou stejnosm6rrl e odde- 

leny styroflexovym kondenzatorem Cs; 
jejich kapacitu ovladame potencior 


^ jeho sou£dstek, 

Tranzistor 7~i pracuje se spolecnou 
bdzi, vetev zpetnd vazby vede pres kon- 
denzatory.Gj, C$ a Ce. Udaje v rozpisce 
plati pro tranzistor KSY62 a civku, je- 
jiz 100. Zmeny vazby dosahneme 
snadno zmenou kapacity kondenza- 
toru C4. Pri ozivovani doporucuji C4 
naliradit vzduchovym trimrem 30 pF; 
na nejnizsim kmitoctu trimr nastavime 
tak, aby oscilitor prdve zacal kmitat. 
Pot6 trimr nahradime pevnym kon¬ 
denzatorem. 

Kapacitu C3 tvori nekolik keramic- 
kych kondenzatoru vybranych tak, aby 
vyslednd stabilita oscilatoru byla co 
'nejmene zavisla na zmene teploty. 
"T^^Givkir^T^Kot^me^aTubmmiatur^ 
niho ferokartoveho hrnickov^h'o jadra 
z hmoty C5. Pouzijeme k tomu vf lanko 
(alespon 10 X 0,05 mm), kter6 navi- 
neme do dvoukomorovdho teliska. Civku 
po navinuti zalepime styrenovym (nebo 
trolitulovym) lakem. Tlumivku Th na- 
x vineme na feritovou trubicku z hmoty 

m2. 

Vystupni signal nemuzeme zav^st 
primo do vykonov^ho stupne; velmi by- 
chom tim zhorsili stabilitu oscilatoru. 

^ Proto je mezi oscilator a vykonovy stu- 


metrem Pi v Dioda D 1 omezuje teplotni 
zavislost potenciometru a kondenzato¬ 
rem C9 odstranujeme vliv nedokona- 
losti styku bezee a odporov6 drahy po¬ 
tenciometru. Ve sch^matu na obr. 7 
jsou i udaje stejnosmemych proudu a 
napeti, meren£ Avometem II. 

Oscilator. ozivkae podle pokynu 
z predchozi casti. 

Tranzistorovd verze Clappova oscild- 
toru je na obr. 9. Rozpiska souedstek 
je v tabulce, udaje soucastek ladendho 
obvodu oscilatoru pro pasma 1,75 
a 3,5 MHz jsou v dalsi tabulce. Oscildtor 


Prvky. rezonaniniho obvodu oscilatoru ,,Swan fr 


Kmitoiet 

[MHz] 

Ci 

[pF] 

Ca 

[pFI 

c/ 

[pF] 

Civka 

L x 

[tiH] 

podet 

zAv.*) 

1,75 ai 1,9 

10 ai 60 

240 

31* 

22 

50 

3,5 a2 3,65 

5 ai 30 

150 

27 

11 

34 


*) Civky jsou vinuty vf lankem 10 X 0,05 mm 


Ci, C, 

c 4 

Viz tabulku prvkit rezonandniho 
obvodu 

C-, . 

30 pF. 

vzduchovy trimr 

C 6 

330 pF 

keramicky - stabilit 
(slida - TC 210) 

C e 

470 pF 

keramicky - stabilit' 

(slida - TC 210) 

c, 

1000 pF 

styroflex 

C 8 

470 pF 

keramicky - stabilit 
(slida - TC, 210) 

C,' 

22 nF 

keramicky 

c 10 

22 nF 

keramicky 

Cn 

22 nF 

keramicky 

c lt 

4,7 nF 

keramicky 

Cia 

1 nF 

styroflex 

Cl4 

• 

10 pF/12 V 



1 kQ 

TR 151 

R % 

10 kO 

TR 151 

Rz 

2,7 kO ' 

TR 151 

R* 

1 kH 

TR 151 

Rs 

6,8 kQ * 

TR 151 

• i? fl , R 7 

8,2 kQ 

TR 151 

Rs> R* 

510 Q 

TR 151 

Rv> ' 

100 Q 

TR 151 

- ^ 11 - 

=5LkQ= 

TR.151 

.Pi 

50 kQ 

logaritmicky 

Di 

KA501 


Hj, Da" 

KA502 


Tu T i3 
T t 

KSY62 

- 

Tin Tl t 

100 (jlH 

trubicka H22, 

10 z dr6tu 0 0 0,1 mm 




Obr. 9. Tranzistorova verze oscilatoru 
, " „Clapp‘‘ 


Rozpiska soucastek tranzistoroveho oscilitoru 
M Clapp“ 


L u - 

C, i Ct, 
Cl 

1 * viz tabulku prvku 

I rezonaniiuho obvodu 

c, 

30 pF. , 

vzduchovy trimr 

C„ c/ 

0,1 fjtF 

keramicky 

Cl'. 

32 pF 

kcramicky stabilit 

c, t > 

1 nF 

keramicky 

Ri 

15 kQ* 

- 

Rt 

5,6 kQ 


R> 

33 a 


R* 

1,2 kQ 



47 Q 


Rn Rt 

33 Q 


Ri 

560 Q 

! - 1 

R . 

0,1 MQ 

* 

V 

T„ T t . 

i KC507, KC508, KC509- 
| KSY62, KF124, KF125 


Prvky rezonandniho obvodu tranzistoroveho os ci- 
Utoru „CIapp f( 


Kmitoiet 

[MHz] 

n. 

' C. 

c t C ,t 

Civka 

[pF] 

[pF] 

[nF] 

U 

r^H] 

podct 

zfiv.*) 

1,75 a t 1,9 

15 a4 140 

560 

2,7 

18 

49 

3,5 a3 3,8 

5 af 40 

320 

i>3 

9 

35 


C, - vzduchovy otocn^ 

C, - slidovyj TC 210 N * 

C t5 - styroflex . 

*) Civky jsou vinuty do ferokartov^ch miniatur- 
nich hrnidkovych jader (hmota «C5) vf lankem 
10 x 0*05 mm nebo a £ 20 X 0,05 mm. 

Jak navdzeme oscildtor na vykonove stupnfe? 

Jednou z podminek dobrd stability 
oscildtoru je, aby oscildtor dodaval co 


nej mensi vf vykon a aby byl stupen 
za oscilatorem. vdzan na oscildtor co, 
nejvoln£ji. Proto je za oscilator zarazo- 
vdn oddelovaci zesilovac. V elektron- 
kovych vysilacich je to zesilovac, zapo- 
jeny jako katodovy sledovac, v tranzisto- 
- rovych vysilacich je - vhodnejsi pouzit 
hud kaskddni zesilovaC (viz obr. 7) nebo 
jednoduchy zesilovac s malym odporem 
v kolektoru (obr. 9). 

Elektronkovy katodovy sledovac ma 
velmi velky vstupni odpor a maly vy- 
stupni odpor. Jeho napefovd-zesileni se 
blizi jednd. Tranzistorovd verze katodo- 
v£ho sledovace (emitorovy sledovac) je 
' mdne vhodna: emitorovy sledovac s dnes- 
nimi strm^mi tranzistory se snadno roz- 
kmitd, je-li na jeho vystup zapojena kapa- 
citnl zatez; dale vlivem velkdho zesileni 
tranzistoru a znacnd kapacity prechodu 
emitor-baze je izolafcni u£inek sledovace 
mnohem menii, nez napf. kaskadniho 
zesilovace a. zesilovace s matym odpo¬ 
rem v kolektoru. Kaskddni zesilovac 
s tranzistory KSY62 dobre odddluje 
vykonovy stupen od oscilatoru az do 
100 MHz; zesilovac s malym odporem 
~v kolektoru, osazeny tranzistorem 
KSY62 muzeme pouzit az do desitek 
MHz. 

Zapojeni katodov^ho sledovace je na 
obr. 11. 



Vazba mezi stupni 

" Ve vetisine pfipadu neni mozno vdzat 
jednotlivd stupne pfimo (je nutno napf. 
vzdjemne oddSlit rozdilnd stejnosmem^ 
napeti). Stupne lze oddelit (nebo vdzat) 
bud kapacitni (obr. 12) nebo indukcni 
vazbou (obr. 13). * 



Obr.-12. Kapacitni vazba mezi dvema stupni ^ 
osazenymi elektronkami 



Obr. 13. Indukcni vazba mezi dvema stupni 
s tranzistory 


Kapacitni vazba 

Tato vazba se pouzivd tarn, kde ob- 
vody jak predchoziho , tak nasledujici- 
ho stupne maji pfiblizne stejnou im- 
pedarici. Kapacitu vazebniho konden- 
zdtoru volime tak, aby jeho reaktan- 
_ce by la mnohem mensi nez zatezovaci 
odpor obvodu L\Ci (obr. 12). Pro b£2- 
n£ pripady pri pouziti elektronek, kdy 
zatezovaci odpor je 10 az '50 kQ, vy- 
stacime v pasmech kratk^ch vln s va- 
zebnim kondenzatorem C = 470 pF. 
Se zvysujicimi se kmitocty se muze ka- 
pacita kondenzdtoru - neprimoumern£ 
zmensovat. 

V nekterych pfipadech mohou byt 
odpory jednotlivych stupnii ruznd. 
V tom pripade muze hft oddelovaci 
kondenzator C soucdsti rezonan£niho 
obvodu (obr. 14). ' * 



Obr. ‘ 14. Kapacitni -vazba se soucasnym 
prevodem impedanci 


Indukcni vazba 

f 

Tato vazba se pouzivd zpravidla tarn, 
kde jeden ze stupnu nebo obvodu md 
podstatne mensi zatezovaci odpor. Ty- 
pickym prikladem je obvod s tranzisto¬ 
rem podle obr. 13. Induk6ni vazbu mil- 
zeme pouzit i tehdy, potrebujeme-li 
privdst vysokofrekvenfim napeti souosym > 
kabelem ke vzddlenejsimu stupni. 

Zvldstnim pripadem indukcni vazby 
obvodft, u nichz jsou Jadena obe vi- 
nuti, jsou pasmovd propusti. 


Pdsmov£ propusti 

Jednoduchd ladend obvody ve v6t- 
§ine pripadu neobsdhnou cela amat^rskd 
pasma bez doladeni. 

Pri* pouiiti v ndsobicich kmito6tu 
rausi nekterd propusti prenaset SirSi 
pdsmo kmitoctu, nei^odpovida amat£r- 
skdmu pdsmu. Vyjdeme-li od nej§ir§iho 
pdsma (pdsmo 10 N m), u nehoz budeme 
pozadovat* rozsah kmitoctu 28 000 a£ 
28 800 kHz, potom kmitoctovy-rozsah 
propusti pro jednotliva pdsma bude: 

80 m—3 500 az 3 800 kHz, 40 m - 7 000 
az 7 200' kHz, 20 m —14 000 az 
14400 kHz, 15 m - 21 000 ai 21 350 kHz, 
10 m-28 000 az 28 800 kHz. * 

Musime tedy rozsirit propustnd pds-/ 
mo propusti pro 7 a 14 MHz. K ziskdni 
celdho-pdsma 10 m (do 29 700 kHz) by 
bylo nutno kmitoctovy rozsah jeste vice' 
rozsirit, coz by: melo za nasledek velk^ 
utlum propusti. ' ^ 



n ^ a' y.V N 8 Obr. 10. Deska s plosnymi spoji oscilatoru 
j 1 amatewm 8 J jjj? % „Clapp” podle obr. 9 (Smaragd F41) 





Zamek na kod 


V AR 1/1970 bylo uverejnSno schema 
zAmku na* kdd. Tento zamek v podobe, 
jak byl nakreslen, neni schopen funkce. 
V zapojeni je nekolik chyb a chyba je 
i v dobehu voli£e; tato chyba znacne 
omezuje bezpecnost zamku. PH navo- 
leni disla 1 sepne totiz rel6 I a KV zacne 
dobihat; kdyz dosAhne prvni spravnA 
poiohy, tak se zastavi (rozepne dobSho- 
vA relA I) a sepne rele E. Pri dalsim 
navoleni cisla 1 se KV opet rozbehne 
.a zastavi se v dalsi sprAvnA poloze, 
sepne relA F atd. Takto se da zamek 
otevrit (nezavisle na zvolenA kombinaci 
. Aisel) -* na kdd 1111. Tuto * zavaznou 
zAvadu jsem odstranil zpozdenim relA I 
(aby neodpadlo pri krokovani pres 
sprAvnou polohu)' a rozpinacim kon- 
taktem 14 , zapojenym do kladnAho napA- 
jeciho privodu relA E, F, G, H (viz- 
obr. 1). - 

RelA / zpozdlme elektrolytickym 
kondenzAtorem a odporem (omezuje 
nabijeci proud a tim i jiskreni kontaktu), 
zapojenym paralelne k vinuti relA I. 
.ZpofcdenA.. relA nevyhovuje, protoze 
potrebujeme relA I zpozdit asi o 1 s - 
a takovA relA se bezne nevyskytuje. 
(potrebnA doba zpozdem zavisi na 
kmitoAtu klopnAho obvodu J a A").' 

DAle jsem udelal jednoduchou upra- 
vu, ktera neni sice ke spolehlivAmu pro- 
vozu nezbytne nutnA, zamezuje vSak 
moznosti pferuseni dobehu pH natoceni 
tiselnice (sepne relA B). K tAto uprave 
je treba jen jeden spinaci kontakt na 
relA L .Timto kontaktem i 5 jsem prekle- 
nul kontakt bi a tak je. zamezeno ro- 
, zepnuti relA / pri dobehu. Pri spatnA 
volbA se zAmek sAm vynuluje. 



Obr. L ^anwk na kod. Cije kontakt ciselniku 
Kod je 2213 


Pro uplnost uvAdim jeste odpory 
vinuti jednotlivych relA (plati pro napA- 
jeci napetPasi 60 V): 

A = 2 Xl HI; . 

B 9 D 9 E 9 F 9 G 9 H 9 I = 2kQ ; : 

J, K = 1 az 2 kO, zpozdAnA ( K2 nebo 
K3). • J. Vanitek 


Tab. 3. Vztah mezi velikosti reaktance X Ci a veli¬ 
kosti ka pa city C 3 pro jednotliv& pAsma. Odaje. 
jsou uvedeny v pF. 


X C * 

Pasmo [MHz] 

3,6 

7,0 

14 

21 

28 

15 

2 940 

1 500 

1 

750 

500 

370 

20 

2 200^ 

1 130 

560 * 

370 

280 

25 

1 760 

900 

450 

300 

220 

30 

1 460 

740 

380 

250 

190 

35 

1 250 

650 

. 320 

210 

160 

40 

1 100 

560 

' 280 

190 

140 

45 

980 

500 

250 

170 

120 



- Obr. 7. 



HUM 


Ing. Vladimir Geryk, OKI BEG 

. : (Dokonceni) ' 

Z grafu ziskanA udaje Xci, X L a kosti Xci, X L a X C 2 na velikosti kapa- 

Xc* preneseme do tabulek (tab. 1, 2, city a indukcnosti pro jednotlivA pAsma. 

3). Zde jsou uvedeny pfepoHtan'A veli- Pro velikosti - Zcx, X^ a X C2 y kterA 

jsou mezi udaji uvedenymi v tabul- 

Tab. 1. Vztah mezi veli kosti teaktance X 0l a;veU- k! *c\ urdime pfisluSnd velikosti L a C 

kosti kapacity Ci pro jednotlivA pasma. ‘ tJdaje odhadem nebo mterpolaci mezi dvema 

jsou v pF. • . sousednimi udaji. . - . 


Xci 

-V 

Pasmo [MHz] 


3,5 

7,0 

14 

21 

28 

50 

880 

450 

225 

150, 

112 . 

100 

440 

226. 

112 

75 

56 

150 

294 

150 

75 

50 

37 

200 

- 220 

‘413 

* . \ 

56 

37 

28 

250 

176 

' - 90 

45 

30 

22 

300 

146 

74 

38 

25 

. 19 

350 

125 . 

65 ' 

32 

- 21 

16 

400 

no 

56' 

‘ 28 

19 

. 14 


98 

• 50 

i 

25 

17 

12 


Tab. 2. Vztah mezi velikosti reaktance Xjj a veli¬ 
kosti indukdnosti L pro jednotlivA pasma. tJdaje 
jsou v pH. 


Xl 

Pasmo [MHz] 

; 3,6 

7,0 

14 

21 

28 

100 

4,4 

2,3 

hi 

0,75 

0^6 

125 

' 5,5 ' 

. 2,84 

•1,4 

0,94 

0,7 

150 

6,6 

-3,4 

; 1,7 

1,13 

0,84 

200 

8,8 

4,5 

2,25 

1,5 

. 1,12 

250 

11,0 

5,7 . 

2,8- 

1,88 

/ b4.; 

300 

13,1 

6,8; 

3,4 

2,25 

1,68 * 

350 

15,5 

.8,0 . 

3,9 

2,6 

* 1,97 


100 
90 
QO 
>0 
6° 
■50\ 
4Q 
30 
- 20 
10 
0 
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* ariodovy zotez. odporR A CkQJ 

. Obr. 8. 

Civku clAnku n rozdelime pH kon- 
strukci na tri casti navzajem. kolmA. 

S ohledem na skiri-efekt udelame prvni 6 
z nich (pro 28 MHz) z nejtlustsiho 
drAtu o prumeru asi 4,5 mm, druhou 
pro pasma 14 a 21 MHz z tenciho drAtu 
(0 — 1 mm) a treti z drAtu o 0 0,8 mm 
pro pAsma 7 a 3,5 MHz. Chcete-li navi- 
nout celou civku clanku II na jednu. 
kostru, vinete ji tak, ze prvni tretimi 
civky (28 a 21 MHz) vinete s dvakrAt'ai 
tHkrAt vetsim stoupAnim, nez zbytek 
civky; pouzijetedrat-o^-fl-mmT-Takto 
zhotovenA clanky ll jsou schopny ucinn^ 
pfenaSet vykon az do 150 W. 

Odbocky na civce L clAnku II zjistime 
pomoci GDO tak, ze vypocitanA kapa- 
eity Ci a* C 2 slozime z pevnych konden- 
zAtoru, pfipojime k civce. a • hledAme 
rezonanci. Merienim mista 1 zkratovAnl 
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Obr. 9 . 


anfenastop 


zbyld 6^Lsti civky nastavime rezonanci 
do zadan&io pasma. 

Po pripojeni takto nastaveni civky 
clanku II do obvodu koncov^ho stupne 
muzeme bez zapnuti napdjeni vysilace 
zkontrolovat pfizpusobeni pomoci antd- 
naskopu. Z pevnych bezindukcnich od- 
poru slozime odpor R A a pripojime ho 
podle obr. 9 mezi anodu a zem stup¬ 
ne PA. Na vystup clanku II pripojime 
antenaskop, nastavime na nem potreb- 
nou velikost vystupni impedance, tj. 
napf. 70 Q a vybudime jej grid-dip- 
oscilatorem, naladenym do nastavova- 
ndho pasma. Pak se ladenim Ci a Cs 
v okoli jejich vypocitanych kapacit sna- 
zime nastavit nulu na indikatoru ant£- 
naskopu. Cely postup se obvykle hned 
napoprvd podari, vetsi diference by 
mohla vzniknout jen pri nepfesn^m od- 
hadu . cinitele jakosti Q zatizendho 
61dnku II. V tom pripade zjistime vyva- 
zenim antenaskopu potenciometrem R3 
impedanci, na kterou se nam R A trans- 
formuje, a pomoci grafu na obr. 7 opra- 
vime nastaveni odbofcky na civce L. 
Podobnym postupem zjistime nastaveni 
a transform a£ni pomery clanku II na 
vsech pasmech. 


Jak zmerit parametry napajeciho 
vedeni 

Napdjeci vedeni je spojovacim clan- 
kem mezi vystupem vysilace a ant^nou. 
Budeme se snazit pfiblizit si a merit 
znam6 veliciny napajecich vedeni a 
prakticky resit predevsim otdzku pfizpu¬ 
sobeni vedeni k vystupu vysilace a k an- 
tdnni soustave. 

Jako napajeci vedeni se dnes nej- 
casteji pouzivaji souos6 kabely s impe¬ 
danci v rozmezi 50 az 70 O, nebo dvou- 
vodicova vedeni, nejcasteji v provedeni 
tzv. TV dvoulinky s charakteristickou 
impedanci 240 az 300 f). 

Gharakteristickd impedance napajece 
je urcena vzorcem 

-&=]/•§■ ( 6 )> 

kde L je indukdnost vedeni na 1 m d^lky 
a C je jeho kapacita na 1 m ddlky. 
Charakteristicka impedance, jak z uve- 
dene rovnice vyplyva, nezavisi na d61ce 
, vedeni ani na kmitoCtu. Ma prvorady 
vyznam pro urceni podminek bezztra- 
tov£ho pfenosu energie vedenim. 

Bezztratovy prenos energie (vytvorend 
vysilacem) do ant^ny je podminen 
rovnosti vystupni impedance vysilace, 
charakteristicka impedance vedeni a 
vstupni impedance antdny. Vyjddrime-li 
tento vztah vzorcem, vznikne trojita 
rovnost 

Zz = Zo^ Z*n\ (7), 

kde je vystupni impedance vysilace, 
Zo charakteristicka impedance napdje- 
ciho vedeni a Z*n t vstupni impedance an- 
t6ny. Takto pfizpusobeni vedeni nazyva- 
me neladenym vedenim (muze mit libo- 
volnou dilku). Podil takoveho vedeni 
se vysokofrekvencni energie sifi jako 
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prima vlna smerem od vysilace do 
antiny a zadnd energie se na konci ve¬ 
deni neodrazi. Napeti a proud jsou 
podil celi dilky napdjece ve fazi, 
jsou konstantni a odpovidaji velikosti 
vysilaniho vykonu (obr. 10), 


a) 


b) 


0 ) 


Obr . 10 a) Konstantni prubeh vf napeti 
podel neladeneho vedeni , b) nedokonale pri- 
zpusobene vedeni , c) stojate vlny na vedeni 
naprazdno nebo nakrdtko 

Ladena vedeni na rozdil od nelade- 
nych nemaji uroven napeti a proudu 
podil celi dilky konstantni, proud i na¬ 
peti maji sva maxima a minima (jejich 
prubeh zname pod oznacenim „sto- 
jate vlny £t ). 

Stojati vlny vznikaji na napajeci 
obecne vzdy, neplati-li vyse uvedend 
trojitd rovnost (7), tj. neni-li vedeni 
zakonceno na obou koncich zatezi 
s odporem rovnym velikosti jeho cha- 
rakteristicki impedance Z 0* 0 nelade- 
niho napdjece jsou stojati vlny pri- 
^ znakem nesplneni podminky Z&n t = Zo 
(a dochdzi k odrazu casti vf energie 
od antdny a k jejimu ndvratu zpet- na 
D svorky vystupniho obvodu vysilace), 
nebo nesplneni podminky Zz = Zo (coz 
odpovida neodvedeni casti energie, 
vytvorene vysilacem). 

Naopak u ladenych vedeni, kterd 
kk 

maji vzdy elektrickou delku , kde k 

je lichd cislo (tj. k = 1, 3, 5, 7...), nebo 
kl 

, kde k je libovoln6 cislo (tj, k — 1,2, 

3, 4...), jsou stojat^ vlny pruvodnim 
jevem impedancni transformace. 

Pro usek A/4 (popr. lich^ ndsobky 
tohoto useku) plati, ze pri poruseni rov¬ 
nosti Zo a obou zakoncujicich odporu 
(obr. 11a) je bezztratovy prenos mozny 
jen tehdy, je-li splnen vztah 

^0 = ysisr (8), 

kde Ri, R 2 jsou zakoncovaci odpory a Zo 
charakteristickd impedance ctvrtvlnnd- 





" vedeni'k\/4, k = 1,3 l 5 t 7...a(d. 

r 1 

<7— L — o . o 




f. 


vedem' delkv k\!?,k~ 1,2,3,4.„ ol d. 
j rQ— O 

«/[] / r;-r 2 . m 

Tj 2 = (ibcvolne u * 


a) 


b) 


dosazenim Zz z a Ri a £ant za i?2, tedy 


^ Zo* 752 _ 5600 
<z “ “ 30 “ 30 
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Slozime-li ze dvou ctvrtvlnnych useku 
usek pulvlnny, bude se odpor Ri (obr. 
lib) transformovat pod61 prve dvrt- 
vlny na a pod^l druh^ £tvrtvlny 
[viz vztah (10)] zpet na Ri. 

Velikost charakteristicka impedance 
vedeni nehraje v tomto pripade zadnou 
roli. Pro uvedeny priklad s antenou GP 
plati, ze pripojime-li ji pomoci lade- 
n^ho pulvlnn&io napajece o d6lce napf. 
6A/2 k vysilaci, budeme muset jeho vy¬ 
stup nastavit na impedanci 30 

Presnou d^lku useku vedeni AA/4^ a 
kk/2 urcime nej!6pe ant^naskopem. 
Stejne muzeme pomoci tohoto jednodu- 
ch^ho pfistroje urcit impedanci Zo 
neznam^ho kabelu a tak6 jeho zkraco- 
vaci soucinitel K z kr (tez soucinitel 
zkraceni). 

Protoze pro kratkovlnna pasma jsou 
vet^inou d6\ky napijecich kabelu na- 
sobky ctvrtvlnnych (popr. pulvlnnych) 
useku a ne pouze A/4 a A/2, budeme 
potrebne d£lky urcovat pomoci zjiste- 
n^ho soucinitele zkraceni kabelu. 

Zapojeni pro mereni soucinitele zkra¬ 
ceni je na obr. 12. Pouzijeme kousek 


-- 


- ■ 

1,5 az 2 m 



Am tdi/4 


Ip 

R^OOQ]^ 




cnt4nashjp 


AmtstU:1 _ 


b) 


Obr. 12. Z a P 0 J en f P ro ndffeni zkracovaciho 
soucinitele vedeni (aj, zapojeni pro mereni 
charakteristicke impedance (b) 


kabelu d£lky 1,5 az 2 m. Na jednom 
konci jej v d£lce asi 1,5 cm odizolujeme 
a pripojime k antenaskopu. Druhy ko- 
nec nechime naprdzdno, zkontrolujeme 
jen, nedotyk4-li se nektera z nitek vnej- 
siho opleteni ndhodou vnitfniho vodice. 
Pak nastavime potenciometr ant6nasko- 
pu na riulu a pfistroj vybudime pomoci 
GDO v ^kmitoctov6m pasmu 20 az 
40 MHz. Toto pasmoprolacFujeme a hle- 
dame kmitocet, pri nemz bude usek 
vedeni rezonovat (jako A/4). Antena¬ 
skop je zapojen v miste proudovd kmit- 
ny, kde je impedance pri rezonanci 
turner nulova. Rezonanci proto pozna- 
me jako vyvazeni mustku, tj. meridlo 
antenaskopu bude mit minimalni vy- 
chylku. 

Zkracovaci soucinitel udivd pomer 
mezi mechanickou a elektrickou vlno- 
vou d&kou vedeni 

K zkt = (12). 

/el 

Je-li napf. skuteCna d61ka kabelu 
2,23 m, je 

Amech — 4.2,23 = 8,92 m. 


Obr . 1L Prenos vykonu ladenym vedenim 

ho useku.-Napriklad pri pouziti ant£ny 
Ground-plane se vstupni impedanci 
asi 30 G, pfipojen^ k vysilaci kabelem 
elektricke d61ky napf. 11A/4 o impedanci 
75 H musime nastavit vystupni cldnek 
II vysilaCe na vystupni impedanci Zz : 


Elektrickou d^lku vlny A e i urcime 
z rezonancniho .kmitoctu, pfi n6mz 
' doslo k vyvdzeni antenaskopu 

2ei=-^ [m; MHz] (13). 

Zmerili jsme napf. rezonanCni kmi¬ 
tocet f = 22,1 MHz. Elektricka ddlka 
vlny je proto 1 


<; 0 2 = *1*2 
Rz J 


Ri = 


0), • 


. 300 

Ael_ 22 , 1 . 


13,5 m. 


'Zkracovaci soucinitel je 





col je udaj obvykly pro souosb kabely 
belnych typu. Zkracovaci soubinitel 
dvoulinky merime stejne. Byva asi 0,82* 
U vzdusnbho vedeni se velikost zkraco¬ 
vaciho cinitele pohybuje okolo 0,96. 

Pfesny usek kkj 4, popr. kkj 2 pak 
urcime nejprve pfedbelnym vypoctem 
a po ustrizeni potfebnb dblky (stfi- 
hame vzdy o 20 az 30 cm vice) kabel. 
pfipojime k antbnaskopu. Jde-li o d^lku 
&A/4, nechdme druhy konec kabelu 
otevfeny. Je-li dblka kabelu £A/2, pak 
druhy konec kabelu zkratujeme. Antbna- 
skop vybudime a opatrnym zkracova- 
nim kabelu se snazime dos&hnout vyva- 
zeni na zadanbm kmitoctu. 

Charakteristickou impedanci Zo ka¬ 
belu meflme tak, ze ke kabelu (jako pfi 
mefeni zkracovaciho soucinitele) pfi- 
pojime na druhy' otevreny konec odpor 
100 a! 150 £2 (popf. 350 az 400 £1 pro 
dvoulinku). Antdnaskop vybudime na 
rezonanbnim kmitoctu, kter^ jsme zjisti- 
li pfi mefeni zkracovaciho soucinitele 
a potenciometrem jej vyvazime. Protoze 
se v tomto pripad£ usek vedeni chova 
jako ctvrtvlnny transformator, muzeme 
charakteristickou impedanci vypocitat 
po dosazeni zjistenych udaju do vztahu 
(8). Ri je odpor, pripojeny na konci 
useku, tj. napf. 100 £2, i? a je odpor po- 
tenciometru; pfi nemz jsme antenaskop 
vyvazili. V nasem pfipade byl Rz = 
— 50 £2. Dosadime do rovnice 

. Zo = y 100.50 = ]/5 000 = 70,6 fl. 

S ohledem na presnost mefeni' uva- 
zujeme charakteristickou impedanci 

70 a 

Nyni tedy zname a mdme urceny po 
cestS „od zeme k ant6ne‘* parametry 
vystupnich obvodft vysilace a parametry 
napajeciho vedeni. Zbyva jeste urcit 
vstupni impedanci a rezonancni kmi- 
tocet antbny. 

Pfedpokladejme pouziti klasickbho 
pulvlnnbho dipblu s napajenim upro- 
stfed. Jeho vstuprii impedance byva 
asi 70 £1. Je vsak velmi zdvisla na cel- 
kovbm umisteni dipblu (pfedevsim na 
Jeho vysce nad zemi a na blizkosti okol- 
nich pfedmetu). Totbz plati o jeho re- 
zonancnim kmitobtu. 

Ke zmereni techto dvou velicin po- 
uzijeme opbt GDO a antenaskop. Ante¬ 
naskop pfipojime ke strednim vyvodum 
dipblu (obr. 13). Vybudime jej pomoci 
GDO na plnou vychylku a snazime se 
otacenim. bezce potenciometru ant^na- 
skopu. a ladenim oscilatoru GDO na- 
stavit na mefidle antenaskopu mini- 
malni vychylku rucky. Podafi se nam 
to pouze v jedine poloze potepciometru 
(napf. 63 £2) a pfi jedinbm kmitoctu 
GDO (napf. 14,05 MHz). Prvni udaj 
odpovidd vstupni impedanci mefenbho 
dipblu, druhy je jeho rezonancnim 
kmitoctem. Oba udaje odpovidaji vysce 
napf. 3 m nad zemi, kde byl mereny 
dipbl umisten. Abychom vsak mohli 
m erit vlastnostidipolu v te vysce a v tom 
” riuste’ kde bude natrvalo umisten, 
musime pouzit pfenos impedance po- 



Obr. 13 . Mefeni vstupni impedance a rezo- 
nancniho kmitoctu dipolu 



mod vedeni deiky &A/2, naladeneho 
pfesne na kmitobet, na nemz ma dipbl 
rezonovat. 

Jeden konec vedeni pfipojime ke 
stredu dipblu a dipol vytdhneme do po- 
lohy, v niz bude trvale umisten. Na 
druhy konec vedeni. pak pfipojime 
antbnaskop a po vybuzeni zmerime 
vyse uveden^m zpusobem rezonancni 
kmitocet a charakteristickou impedanci. 
Rezonancni kmitocet dipblu pak nasta- 
vime zmenou jeho d^lky. Gharakte- 
risticka impedance bude priblizne 70 £2 
(pokud ovsem v tesnb blizkosti .dipolu 
nebudou nejakb vetsi objekty). 

Pfi mefeni impedance dipblu si vsak 
vsimneme i dalsiho jevu. Ani pfi pecli- 
vbm vyvazehi nebude vychylka rucky. 
mefidla antbnaskopu pfesne nulova. 
Je to zpusobeno komplexni slozkou im¬ 
pedance, ktera vznika pripojenim ne- 
soumernbho souosbho napdjece na sy- 
metrick^ dipbl. Jak lze tento problbm 
jednoduse vyfesit si rekneme v dalsim 
odstavci. 

Podobne v jako jsme mefili rezonanci 
a charakteristickou impedanci dipblu, 
rnefime tyto parametry i u vsech dal- 
sich typu ant£n. Ponekud slozitejsi jeo 
jen nastavovani a mefeni antbn s pfi- 
zpusobenim, znamym pod nazvem 
„pfizpusobeni gamma**. 

Symetrizacni cleny - baluny 

V tomto odstavci si popiseme jedno- 
duchy symetrizacni clen, ktery nam od- 
pomuze od potizi, vznikajicich pfi spo- 
jeni symetrickych a nesymetrickych ve¬ 
deni, popf. antbn. Uvedenb feseni neni 
narocnb ani rozmerove ani finanbne a 
vyhovi v sirokbm rozsahu kmitoctu. 

Symetrizacni blen mi jako jidro 
plochou feritovou tyc, pouzivanou pro 
antbny v tranzistorovych pf ijimacich pro 
stfedni vlny. Na tyci je navinuto bifi- 
larne 2 X 10 zavitu smaltovarieho dra- 


dipol 70 Q sym. 

2sv feritovy 
bclun ?:} 

Vn souosy kabel 
^ 170 Q.nesym. 

Obr . 15. Z a P°jeni balunu 1: 1 mezi vy- 
stup souoseho kabelu a sited dipolu 


Obr. 16. Z a P°J en * P ro mweni kmitoctovych 
vlastnosti balunu 

Po zhotoveni umistime balun do 
vhodne lehkb trubky z plastickb hmoty, 
do niz z jednb strany upevnime konec 
napajeciho souoseho kabelu a z druhb 
strany stred dipblu. Ziskame tak kom- 
paktni stredovy izolator. Nastavovini 
dipblu se zapojenym balunem se nelisi 
od pfedchoziho postupu. 

, Jako transformator se da uvedeny 
balun zapojit i podle obr. 17. Transfor- 
macni pomer je opet 1:1. V tomto 
pfipade ponekud vice zalezi na kvalitb 
pouzitdho materialu. Logickym pokra- 
covinim je i zapojeni balunu opet 
s uvedenou feritovou tyci a s transfor- 
macnim pomerem 2 4 : 1 (tj. s prenosem 
impedanci v pomeru 4:1) podle obr. 
18. Vsechna tfi vinuti navineme tri- 
filarne pfi zachovani stejnych pozadav- 
ku na konstrukci jako u pfedchoziho 
typu. Vlastnosti zmefime opet antena- 
skopem. Tento typ balunu je vhodny 
pfi pfechodu souosy kabel-dvoulinka 
nebo k pripojeni sklddanbho dipblu 
na souosy napdje£. 



tu o 0 0,6 az 0,8 mm se stoupanim 
asi 3 mm/z. Konce vinuti jsou upevneny 
omotanim niti a po navinuti je balun 
impregnovan vhodnym zpevnovacim 
lakem. Pfi navijeni je nutno dodrzet 
pfisnou bifilaritu vinuti. Hotovy balun 
je na obr. 14, jeho zapojeni do obvodu 
napajec-antbna je na obr. 15. 

Kmitoctovb a symetrizabni vlastnosti 
balunu zmefime opet antbnaskopem 
v zapojeni podle obr. 16. Antenaskop 
pfitom budime v kmitofctovbm pasmu, 
v nemz chceme zjistit kmitoctovou za- 
vislost pfenosu. K vyvazeni antbnaskopu 
musi do jit pri odporu rovnbm Ri (68 £2) 
a musi byt kmitoctove v potfebnbrrT 
rozsahu nezavislb. Pracovni rozsah z£- 
lezi pfedevsim na vlastnostech ferito- 
vbho materidlu a poctu bifildmich za¬ 
vitu. Vzorek na obr. 14 mel ,pracovni 
rozsah pfes celb pasmo kratkych vln. 
Pri mfefeni vzorku se prokdzala kvalita 
cs. feritovych materialfi. 

Uvedeny typ balunu pfenasi spolehli- 
ve a bez sebemensiho zahfati (tj. s ma-. 

. lymi ztrdtami) i vykony, odpovidajici 
tfid^ A (do 300 W)^ 





702 nesym. 



Obr. 17. ,, ’Transformatorove^ zapojeni ba¬ 
lunu 1: 1 


o 2002 sym, o 


trifilarni 

vinuti 


Obr . 18. Balun 4: 1 na feritove tyci 
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'Obr. 19. ^apojent balunu 4: /, navinuteho 
naferitovem tordidu 


Na obr. 19 je zapojem a na obr. 20 
fotografie balunu 4:1, navinuteho na 
feritovem* toroidu. Takove reseni je 
mnohem v^hodnejs! vzhledcm k doko- 
nalemu uzavfeni magnetickeho obvodu. 
I zdei je tfeba pe&ive zachovavat bifi- 
laritu yinuti. Vzhledem k tomu, ze 
magneticka vazba je u tohoto „auto- 
transformatorov£ho“ typu velmi tes- 
na, je mozno realizovat dmto zpCisobem 
i baluny, popr., transformdtory s nece- 
lym pfevodnim pomerem. K tomuto 
probiemu se vrdtime, az bude situace 
na trhu feritovych material u priznivejsi. 

Na zaver tohoto dlanku bych cht&l 
podotknout, ze jeho smyslem bylo pre- 
devsim uvdst v povedomi amatbru jed- 
, noduchb a pomerne pfesnb metody 
nastaveni a merem obvodu nejvice se 
podilejicich na vyzdreni vf energie,, 
vytvorene vysiladem. Moznosti pouziti 
jednoducheho vf mustku - antdnaskopu 
- v amatbrske praxi zde byly nazna£eny 
jen strubne. Nehlede k jeho pouziti pri 
nastavovdni slozitych antdn, jakymi 
jsou napr. ant^ny typu Yagi, Cubical 
Quad a Delta Loop,, je mozno jej 
nap?, vyuzit'pri nastavovani ant^nnich 
vazeb prijimacu, pri mefeni cinitele ja- 
kosti a rezonance obvodu atd. 
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. Obr. 20. Baiun. 4: 1 na feritovem toroidu 
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* DIPLOMY* 


Zmeny v soutezich od 15. kvetna.do 
IS.cervna 1972 

„S6S‘* 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy t. 4 629 a£ 

4 643 staiiice (pasmo doplnovaci zndmky je uve- 
deno v zdvorce): OK3YAV (7), HA8KUN, 
OK5VSZ, OK1KWV (14), HA5KHC (7, 14), 
HA3GA (14), DM2CUI (21), SP6CXC, SP6PH, 
LZ1GU (14,21), SP1DBD, Y07AEW (7), 
JA3BRB (14, 21), SM5EUN, DK2XV (14). 

Za telefonni spojeni byly vyddny tri diplomy: 
c. 1098 Y07AEW (28), 6. 1099 OD5AU (14 -2 x 
SSB), £. 1100 OE2WR (14, 21, 28). 

DoplAovacl zndmky k diplom*m CW ziskaly: ' 
OK2BMH (7), OK3CFA (28),. OK3BT (21), 
CR7BN (7). Za spojeni SSB DK2XV (14, 21) a 
DJ2YB (21). , 


,^MT“ O 

Za uplynule obdobi byly vydaiiy Ctyri diplomy , 
£. 2913 ai 2916 stanicim: 

CT1LN, Algarve, OK1ATZ, Praha, LZ2VP, 
SP2BKF, Sopot 


„P-ZMT“ 

Byly uddleny diplomy c. 1 428 SF6-1517 

a £. 1 429 OK2-9329. 


„1GO-OK“ 

Dal§ich23 stanic zlskalo zdkladni diplom 100-OK. 
Jsou to: OK1AXA (694.0K), OL8CAM (695.0K), 
OK1KWV (696. OK), OL3APF (697.0K), 

OK1AIT (698.0K), - SP9KRT, SP8ECV, 

HA8KLU, HA3YGB, LZ2VP,LZ1WZ, SP7DQN, 
• HA2KME, OK3YDJ (699.0K), OK1KFX 

(700.OK), OK3TCA (701.OK), OK1MJL 

(702.OK), OK2BLB (703.OK), OK1AIQ (704.OK), 
G3NQF/DJ90P, 4X4YM, DL1YQ. 


,,200-OK“ 

Doplnovaci zndmku za spojeni s '200 ceskoslo- 
venskymi stanicemi zlskali: . 

c. 329 OK1IBF k diplomu dslo 2734 a 6. 330 
SP8ECV k 6. 2826. 


|„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s ceskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali.* 

£. 155 OK1AJN, I. Matijifiek, Tanvaid, £. 156 
OK2YJ, J. Rubin, Velk£ Opatovice, 6. 157 
OK2VIX, B. PaviAsck, Bli^ KHz, c. 158 SP6CVX, 
" A. Sosinski, Wroclaw, £. 159 OK1KOK; radioklub 
Jablonn6 nad Orlid,'£. 160 SP9KRT, radioklub 
Piekary Slaskie, £. 161 OK1MSP, St. Sidlo, 
Havli£k6v Brod, £. 162 OK1BLC, K. Ko2u§nik, 
Praha, £. 163 OK3SIH, M. BartoS, Kosice. 

,^-75-P** 


(diplom za spojeni se zemSmi miroveho tdbora) 
Diplom bude vydan vSem, kten splni tyto pod- 
minky^ ' , 

1. Pfedloil potvrzenl o oboustrannem spojeni 
s radioamat^rsk^mi stanicemi z t£chto 39 uzemi: 
OKI, OK2, OK3, HA, LZ, UA1, UA2, UA3, 
UA4, UA6, UA9, UA0, UB5, UC2,. UD6, 
UF6, UG6, UH8, UX8i UJ8, UL7, UM8, UNI, 
UOS, UP2, UQ2, UR2, 

DM - tri rCiznd uzemi (rozeznavaji se podle 
posledniho pismena volaci zna£ky), 

SP - tri rtizn6 lizemi (prefixy), 

YO - tri ruzna uzemi (prefiky), 

YU - tri ruzna uzemi (prefixy). 

Za uzemi Sovetsk£ho svazu je mo5no pofcitat 
stanice podle noveho oznaceni. 

2. Plati spojeni navazand po 26. dubnu 1949. 

3. NejniiSi uzn^van^ report za telegrafii je 337, 

za telefonii 33. ' ^ 

4. Za spojeni navfizanii b£hem 24 hodin bude 
udfilen zvla^tni diplom ZMT - 24. 

5. Znaiky novych driiteli dipIomO jsou uverej- 
hovdny v casopise AMATERSKfi RADIO. 

6. Z4dosti o diplom s prilofen^mi QSL se zasilaji 
na adresu: . 

I?STREDNt RADIOKLUB CSSR, 
diplomov4 sluiba, poStovni chrinka 69, Praha l 

P - ZMT 

(diplom za poslech stanic ze zemi mtroviho tdbora ) 

1. Pro ziskani diplomu je nutno pledloiit potvrzeni 
o poslechu stanic z techto 25 uzemi: 

OK, DM, HA, LZ, SP, UA1, UA2, UA3, 
UA4, UA6, UA9, UA0, UBS, UC2, UD6 nebo 
UF6, UG6, UH8 nebo UI8 nebo UJ8, UL7 
nebo UM8, UNI, UOS, UP2, UQ2, UR2, 
YO, YU. 

2. Plati potvrzeni za poslechovfe zprdvy po 26. 
dubnu 1949, 


Diplom „Lidice“ pro RP 

OV CRA Kladno se usnesl, £e o diplom „LIDI- 
CE“ mohou pozadat i £eskosloven§ti RP za techto 
podminek: 

RP musi zaznamenat poslech .nejmenS 10 stanic 
kladenskeho okresu pri spojeni. K f4dosti o diplom 
neni treba priklddat QSL listky. 24dost posluchaie 
o diplom „ LI DICE** musi obsahovat nasledujici 
udajej fiislo RP, jm6no a presnou adresu Sadatele. 
Dale data, £asy, znafiky stanic kladenskeho okresu- 
a znafiky jejich protistanic. Plati spojeni odposlou- 
chan4 po 1. lednu 1972 jakymkoli druhem provozu 
a na-kteremkoli amaterskem pasmu. RP z okresu 
Kladno; SAdajicx o diplom „LIDICE‘*, musi od- 
poslouchat sppjeni nejm£n£ 15 stanic vlastniho 
okresu. Seznam stanic kladenskeho okresu byl 
uvefejnen vAR6. 5/1972. Prosime iadatele o diplom 
„LIDICE“, aby si tento seznam doplnili jeSte 
o zna£ku OK1CE. 2adosti o diplom zasilejte na 
adresu; Antonin KH4, OKI MG, okrsek O - £. 2205, 
Kladno 2. 



V uplynuiem obdobi byly vyd&ny dva zakladni 
diplomy: £. 430 WA5WEY, Louisiana a £. 431 * 
LU2FAO, Rosario (60 z6n). 

Diplom P-75-P ziskali prvni tri poslucha£i: 
£. 1 OKI-15835,. K. Sokol, Praha (60 zdn), £. 2 
OKI-13188, L. Nemefek, Praha (60 zon), t. 3 
OKI-11861, J. Moty£ka, iJsti nad Orlici (60 z6n).. 

,,KV QRA 150“ 

r ^Bylo udeleno 9 diplomO s Cisly 217 a £ 225 sta¬ 
nicim: OK1AOU, J. Winkler, Ceske Budejovice, 
OK1HAS, L. Lendl, Pisek, OK3YBQ, M. Bello- 
vi£, Prievidza, OK2BPF, F. Pavlik, Brno, OK2UC, 
ing. Z. Vydra, Ostrava, OK3CAW, M. AndrejHk, 
Udavske, OK1FON, J. Fafejta, Praha, OKlONA, 
radioklub Teplice, OKlASS/ M. Hofrichter, 
Praha. 

„KV QRA 250** 

QSL listky predloiil .a doplnovaci zndmku c. 39 
ziskal OK3YAY, M. Knocik, MikSova. 

„P-100 0K‘* 

Byly udeleny dtyfi diplomy: £. 580 (273.0K)' 
OKI-1404, £. 581 (274.0K) OKl-18549, 6. 582 
(275.OK) OK3-18190, c. 583 (276.0K) OKI-17963. 


Rubriku vede Emil Kubd } OKI A UH 


Klasifikacni soutei v Kutne Hore 

Poradatelem byl okresnl v^bor svazu radio- 
amat6ru Svazarmu v J Kutne Hole. Sout£z byla 
velmi dob re organiza£n£ zaji$t£na, jen po£asi po- 
radatele nezajistili podle pr4ni z4vodnik0 a obsluh - 
obe soutfeie se konaly za vydatneho de5t£. Pfes 
velmi te2ke podminky nedoSlo bShem z4vod6 k pro- 
testum. Ubytovdni a stravovdni bylo zaji4t£no ve 
velmi pekn£m lesnickem odbomem u£ili5ti v Ka- 
menne Lhote. t ■ - 

V p&smu 80 m se soute2e zuiastnilo 19 z4vod- 
nik6; limit pro ctyri liSky byl 100 min. V pdsmu 
2 m zavodilo 15 souteiicich a hledali 3 liSky. Limit 
byl stanoven na 90 min . 

Pfi klasifikacni soute£i uspofadal OV Svazarmu 
soutei junior* (15 ai 18‘let). Z4vodilai nadCjnd 
zdvodnice Alena MojH£ov4, kterd ’ dosahla velmi 
dobreho £asu, za ktery by. se nemusela stydCt 
i vCtSina zdvodnik*. Bohuiel v CSR neind zatim 
partnerku. Dva zdvodnid (BCIohradsk^ a TuldCek) 
ziskali II, v^konnostni tridu. - 


,^*-500 OK“ . . Pasmo 80 m 

OKI-7417 pfedloiil listky od 500 Ceskosloven- Pof ? di Jmeno Cas. 

sk^ch stanic v pdsmu 160 metr* a ziskal doplfio- (min. 

vad zndmku £. 5. r Blahopfejeme! 1. Ing. Magnusek Boris, Ostrava ; 50 

„ . , , . ^ 2. . Ing- Brodsky Bohumil, Brno 53 

v posledm dobe se mno2i dotazy na podminky 3. Rajchl Miloslav, Praha 56 

naSich diplom*, kterd jii deldi dobu nebyly uve- 4. ing. Hermann Lubomir, Havifov 57 

fejneny. Proto podminky opCt otiskneme. '5. Bruchanov Jifi ,tdkx nad Sazavou 58 




Pdsmo 2 m 


1. Ing. Hermann Lubomir, Havirov 30 

2. Stanek Oldfich, Brno - venkov 31 

3. Ing. Brodsky Bohumil, Brno 35 

4. Ing. Magnusek Boris, Osrrava 40 

5. BAlohradsk? Michal, Slplicc 41 

Pdsmo 80 m {kategorie 15 az 18 let) 

1. Petrfilka Ladislav, Praha 63 

2. Staneika Oskar, Nov? JiAin 67 ■ 

3. MaSAAk FrantiSek, Teplice 69 

4. BernASek Petr, KutnA Hora 93 

5. KokoSka ZdenAk, KutnA Hora 41 


(o liSku mAn£) 

II. mistrovska soutei CSSR 
a mistrovstvi SSR 1972 

V prekrAsnAm prostfedi hradu Cerven? KAmefi, 
v oblasti Kaipat se za pAknAho poAasi v ZApadoslo- 
venskAm kraji konaly ve dnech 3. a 4. Aervna t. r. 
tyto mistrovskA zAvody. Prostredi plnA romantismu 
zaSlA slAvy jak CervenAho Kamene, tak hradu 
Cachtice, prostredi vinorodA oblasti ModrA a Pe- 
zinoku, krAsnA pfirody bylo velmi nAroAnA pro 
zAvodniky. ZejmAna zAvod v pAsmu 2 m byl 
- lze fici - nad sily a moinosti zAvodnikh. 

Ustredni rada Zv&zu. rAdioamaterov Slovenska 
povArila zorganizovAnim a pripravou soutAie 
MAstskou radu ZRS a RK JUNIOR pH UDPM- 
KG v BratislavA. SoutAie v pAsmu 80 m se zudast- 
nilo 25 zavodnikCi, v pAsmu 2 m 22 a v kategorii 
zen 6 zAvodnic. Ve vSech zAvodech byla stejnA 
dAlka tratA - 5,7 km, Aasov? limit 100 minut, po- 
Aet liSek 4; Aeny vyhledavaly ze 4 liSek libovolne 3. 

II. mistrovskA soutez CSSR 


Pdsmo 80 m 


Pofadi: JmAno: 

LiSky: 

Cas: 

1. Vasilko MikulAS, 


(min.) 

OK3KAG KoSicc 

2. Vasilko JAn, 

4 

56,45 

OK3KAG KoSice 

3. StanAk Oldrich, 

4 

58,40 

OK2KEA Brno 

4. Harminc Ivan, 

4 

62,01 

OK3CHK Bratislava 

5. Ing. Brodsky Bohumil, 

. 4 

64,00 

Bmo 

6. Ing. Magnusek Boris, 

4 

64,19 

Ostrava 

7. Raj chi Miloslav, 

4 

67,01 

Praha 

8. Brzula Peter, 

4 

67,50 

1 B. Bystrica . 

9. Ing. Hermann Lubojmr 

4 

69,21 

KarvinA 

10. ToAko Ladislav, 

4 

70,40, 

OK3KAG KoSice 

Pdsmo 2 m 

1. ToAko Ladislav, 

4 

72,26 

OK3ZAX KoSice 

2. Ing. Srtta Pavel, 

3 

57,58 

OKIUP Praha 

3. Rajchl Miloslav, 

3 

64,25 

Praha 

4. StanAk Oldfich, 

3 

69,15 

- OK2KEA Brno — “ 

5. Harminc Ivan, 

—3“ 

7430“ 

OK3CHK Bratislava 

6. Vasilko JAn, 

3 

76,23 

OK3KAG KoSice 

7.—8. Ing. Brodsky Bohumil, 

3 

78,30 

Brno 

7.-8. Vasilko MikuIAS, 

3 

84,00 

OK3KAG KoSice 

9. Ing. Magnusek Boris, 

3 

84,00 

Ostrava . 

10. LeSko Pavol, 

3 

85,45 

OK3KAG KoSice 

Pdsmo 80 m - zeny 
1. MaAugovA Marta, 

3 

93,12 

OK3KAG KoSice 

3 

95,42 


2. 

KuAerovA Eva, 

OK3KII Bratislava 

2 

87,18 

3. 

NemlahovA Darina, 
OK3KII Bratislava 

2 

9830 

Pofadi; 

Pdsmo 2 m - zeny 

: JmAno: 

LiSky: 

• Cas: 

1. 

MartinkoviAovA Aja, 


t (min.) 


OL8CAK Bratislava 

2 

56,55 

2. 

MaAugovA Marta, 
OK3KAG KoSice 

2 

7633 

3. 

LudvigovA Jaroslava, 
OK3KII Bratislava 

2 

88,12 

I. 

Mistrovstvi Slovenska 

Pdsmo 80 m 

Vasilko MikuIAS, 

OK3KAG KoSice 4 

. 56,45 

2. 

Vasilko JAn, 

OK3KAG KoSice 

4 

“58,40 

3. 

Harminc Ivan, 

OK3CHK Bratislava 

4 

64,00 

4. 

Brzula Peter, 



B. Bystrica 

4' 

69,21 

5. 

ToAko Ladislav, 

OK3ZAX KoSice 

4 

72,26 

1. 

Pdsmo 2 m 
ToAko Ladislav, 

OK3KAG KoSice 

3 

57,58 

2. 

Harminc Ivan, 

OK3CHK Bratislava' 

3 

76,23 

3. 

Vasilko JAn, 

OK3KAG KoSice 

- 3 

78,30 

4. 

Vasilko MikuIAS, 
OK3KAG KoSice 

3 

84,00 

5. 

LaSko Pavol, 

OK3KAG KoSice 

3 

93,12 






■ RTO 
* CONTEST * 


Rubriku vede ing . Alek Myslik , OKI AM V, 
poltovni sckrdnka 15, Praha 10 


Niborov& soutei RTO v KunSt&t£ 

Druhou letoSni nAborovou soutAA pro zAvodniky 
bez vykonnostnich trid uspofAdal z povereni OV. 
Svazarmu a OV CRA Radioklub KunStAt. Nazval 
ji „Kun6tAtsk? korbel kniiete Kuny“ na zAklade 
historickA povAsti o zakladateli mAsta. VltAzovA 
obou kategorii obdrieli zdobenA korbele. 

SouAasnA se soutAAI RTO zajistili ClenovA Radio¬ 
klub u KunStat hladky prubAh kontrolniho zAvodu 
SirSiho reprezentaAniho v?bAru mlAdeAe v radistic- 
kAm viceboji. 

V obou kategoriich ziskali zAvodnici celkem 
sedm III. VT; tfm se zvAtSil celkov? poAet zA- 
vodnikCi, kt efi le tos zisk ali III. VT a mohou se 
tak zudasthovat RTO-Iigy, na 22. OrganizAtori 
soutAAe vAnovali jeji pfipravA pHkladnou pozor- 
nost. • ' 

NejlepSi tfi z kaldA kategorie 


Kategorie A 

R 

T 

O 

Celkem 

1. SivAk, OK3YDS 

-86 

94 

80 

260 

2. VavruSka, OK1HBW 

31 

97 

65 

193 

3. Barvinek, OK1KBN 

13 

69 

100 

182 

Kategorie B 

1. HliniAan, OL9CAW 

90 

98 

49 

237 

2. Kuchta, OL4APS 

60 

87. 

82 

229 

3. Kubik, OL4APR 

28 

78 

88 

194 


II. kolo RTO-Iigy 1972 

DruhA kolo RTO-Iigy uspofAdal OV Svazarmu 
a OV CRA v Pardubicich. Projevila se vSak ne- 
uAast dHvAjSi „du5e** pardubick^ch soutAH, K. 
Koudelky, v organizaAnim v?boru a soutAA ostre 
kontrastovala s peclivA pfipravenou pfedchozi sou- 
tAAi v RuprechtovA, pofAdanou OV Svazarmu VyS- 
kov. Prvni z mAIa organizAtorft se dostavil na misto 
souteie a £ pozdA veAer, kdy vAtSina zAvodnikh 
byla jli na mistA. Nebyly jim vydAny AddnA po- 
kyny a prvni informace o souteii a jejim programu 
byly sdAleny ai druhy den rAno po osmA hodinA. 
Program soutAAe ani trat orientaAniho zAvodu ne¬ 
byly pripraveny predem. 

Pres znaAnou neprizen poAasi a nedostatky v pri- 
pravA zAvodu probAhly potom vSechny discipliny 
pomArnA hladce a jii v 17.30 hod. byly vyhlASeny 
koneAnA v^sledky. 

Pfedsedou organizaAniho vyboru byl ing. J. 
Reitmayer, OK1ATB, hlavnim rozhoddim Ivan 
Harminc, OK3CHK. 


Kategorie A 

R 

T 

O 

Celkem 

1. Koudelka, OK1KBN 100 

89 

100 

289 

2. PolAk, OK2PAE 

87 

91 

68 

246 

3. KaAirek, OK1DWW 

93 

52 

98 

243 

4. Prokop, OK2BHV 

75 

82 

64 

221 

5. Krob, OK1DVK 

94 

87 

18 

199 

6.-7. OK2BFN, OK1MAC, 8. 

OK2PEJ, 9. HavliS 

P., 10. OK1AMY (celkem 14 zAvodnikh). 


Kategorie B 

R 

T 

O 

Celkem 

1. Hauerland, 





OL6AOQ 

100 

88 

94 

282 

2. HruSka, OL5AOY 

100 

86 

94 

280 

3. SemrAd, OL5AOM 

100 

72 

100 

272 

4. SkAla, OL6AMI 

100 

67 

100 

267 

5. Hekl, OL1AOI 

100 

71 

87 

, 258 

6. OKIMNF, 7. OL5ANJ, 

8. 

OL1AOH, 9. 

OL3APF, 10. OL5APX (celkem 

16 zAvodnikCi). 

Kategorie C 





R 

T 

O 

Celkem 

1. VilAekovA, OK1KBN 

98 

0 

0 

98 

2. VikovA, OK2BNA 

96 

0 

0 

96 


Stav RTO-Iigy po dvou kolech 

Kategorie A 

1. Koudelka, OK1KBN, 584 b., 2. PolAk, OK2PAE, 
490, 3. Zika, OK1MAC, 453, 4. HavliS P., 
OK2KFP, 418, 5. Prokop, OK2BHV, 375, 
6. Myslik, * OKI AMY, 370, 7. Stambersk?, 
OK1AXD, 362, 8. SAdek, OK2BND, 358, 9. Kli¬ 
ment, OK3KWK, 354, 10. KaAirek, OK1DWW, 
243. 

Kategorie B 

1. Hekl, OL1AOI, 544, 2. KumpoSt, OL5ANJ 
(OK1MCW), 563, 3. Hauerland, OL6AOQ, 503, 
4. HruSka, OL5AOY, 502, 5. SemrAd, OL5AOM, 
484, 6. Cok, OL1AOH, 476, 7. Nyvlt, OKIMNF, 
416, 8. Spicar, OL5APX, 387, 9. BremSin, 
OL3APF, 353, 10. Toman, OK1KBN, 290. 

j- 

Kategorie C 

1. SupakovA, OK2DM, 271, 2. VikovA, OK2BNA, 
262, 3. VUiekova, OK1KBN, 174. 


-DXv 




Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV, poll, schrdn- 
ka 46, Hlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

PT0WH (PT0WF, PT0MI) byla expedice na 
St. Peter and Rock ve dnech 15. a2 17, 6. 1972. 

Expedice na St. Felix, kterd by mAIa b^t 
ndplasti za sobeckou expedici W9IGW a spol., 
je odloicna, presto 2e CRC Chile dochAzi 
spousta stiznosti a iAdosti, aby se co nejdfive 
uskuteAnila a nahradila tak nedostatky, ktere 
nadelala expedice W9IGW (pracovala Jen 
pro USA). 

Z Brunei se objevila expedice G3KPV, kterA 
pracovala asi tri dny pod znaAkou VS5AA zejmena 
telegxaficky. O nAkolik dni pozdeji se vynorila 
dal§i znaAka VS5JA, hlavnA na SSB, iadajici 
QSL na K3RLY, kde^to VS5AA AAdal QSL na 
svoji domovskou znaAku. ZfejmA VS 5 pfestala 
byt zemi vzacnou, protoze tarn jsou jeSte daHi dvA 
stabilm stanice, pracujici na DX. 

Z Fanning Island pracovala dne 3. 6. 1972 
expediAne stanice VR3DN a to v Pandorine 
siti. Slysel Jsem Ji a£ 56 na SSB, ale na po¬ 
sadnik byl takov^ nAval, ze nemelo cenu 
ztrAcet Aas. Skoda, ze tato stanice pracovala 
Jen po dva dny, 

Rada eXpedic byla v PJ, odkud se.vyrojily znaAky 
PJ8DX (QSL via K2FJ), PJ8SE, dAle PJ9BB ^ 



QSL via W2VIA, a PJ9JR - manaiirem je 
W3ZKH. VSechny tyto stanice pracovaly SSB 
na 14 MHz. 

V Bhutanu se objevila rovniz expedicel 
Byl to zndmy VU2KV, kter^ navstivil tamniho 
AC3TY a vysilal od niho pod novou znaikou 
jako A51KV. MSI tam pdvodni b^t nijmini 
14 dni, jak oznamoval, jiz po dvou dnech 
v§ak expedici pferufiil a odejel domd do Indie. 
QSL mu za tuto expedici vyfizuje W6KNH. 
Jsou jisti dohady, Ze VU2KV se tam jesti 
vrdti, aby slibeny ias expedice dodriel. 

Kr&tkou expedici na ostrov Magdalena podnikli 
Italove, a pracovali tam pod tamni znaikou 
ISOBGJ, zejmina na SSB. QSL 2&dali direct. 

Znaika KS4BA, kterd pracovala expediinim 
stylem a uddvala QTH Serrana Bank (QSL 
via W4AAJ) byl a podle dosavadniho pdtrdni 
zncuiita pirdtem. Jedinou pravou stanici 
tam je nyni pouze KS4HB. 

Pokud jste pracovali se znaikou HC2DX/8 nebo 
DL2CI/HC8, byla to expedice na Galapagy pod 
vedenim HC2GG/1, na n£ho£ se maji zasilat 
QSL. 

Poznamenejte si do kalenddfe expedici na 
ostrov Lord Howe, kterou podnikne VK2BQQ 
ve dnech 12. a£ 18. fijna 1972. Bude pracovat 
telegraficky na kmitoitech 3 502, 7 002, 7 045, 
14 002, 14 095, 21 045 a 28 045 kHz. Kmitoity 
SSB ozndmlme pozdiji. Znaika expedice 
je VK2BQQ/LH a pro stanice OK bude pra¬ 
covat specidlni dne 14. fijna 1972 na 14 095 
kHz CW a rovnez SSB od 04.00 do 09.00 GMT, 
kdy iekd na zavoldni. QSL via VK2-Bureau, 
nebo na Box 3 209, Sydney 2 001, NSW, 
Australia. % 

Pod znaikou JD1ADK pracovala koncem iervna 
expedice z ostrova Ogasavara (drive Bonin et Vol¬ 
cano Isl.); mana56rem je JA1KSO. 

Zpravy ze sveta 

V posledni dobi se objevila stanice 7G1AF, 
udajne z Guineje - ta md vSak jii delSi dobu 
prideleny prefix 3X, takie jde zfejme o pirata. 

KS6SX pracuje z East Carolines a najdete ho na 
kmitoitu 14 290 kHz SSB v dopolednich hodindch. 


ZD3D pracuje o weekendech SSB na pdsmu 
2t MHz s velml slln^m signdlem. QSL £ddd 
direct na P. O. Box 10, Bathurst, Gambia. 
V posledni dobi je k dispozicl jen pro stanice 
JA. 

VP2MZ je nyni velice aktivni a pracuje temef 
denni na SSB, hlavng na pdsmu 14 MHz. QSL 
manaiirem je jeho otec, VP2MM: QSL 2ada 
direct. 

Z ostrova Macquarie je t. 2. dosazitelny 
VK0RC, a to zejmina SSB na kmitoitech 
kolem 14 140 aZ 14 150 kHz. Nejiastiji se ob- 
jevuje v sobotu, a to jiz od 04.00 GMT, 

VQ9R pracuje na Seychelles Isl. pfedevSim 
SSB. QSL poiaduje na adresu P. O, Box 193, 
Mahe, Seychelles Islands. 

Pod znaikou HC2YL pracuje nyni zndmd 
Darleen, WA6FSC, kterd jak zndmo, podnikla 
loni velkou DX expedici Femina-DX-Clubu. 
Pfestihovala se do HC, kde md mlt v krdtkd 
dob£ svatbu s tamnim HC20M! 

Pod znaikou YJ8RV se objevil na krdtkou dobu 
svitozndm^ konstruktdr antdny, Louis, G5RV. 
Nyni pracuje pod znaikou FOORV z Tahiti, av$ak 
pouze telegraficky kolem 06.00 GMT. 

Pod znaikami FOO pracuji cizinci v F08 
na zdkladi reciprocity. Kromi Luise, FOORV, 
je moini v souiasni dobi pracovat naph 
s FOOWR SSB, nebo FOOGO CW. 

Stanice KC6WS a KC6YL pracuji z West 
Caroline Isl. a obima d£ld manaiira W5SZV. 
Sly§itelnd jsou zde kolem 07.00 GMT. 

KB6DA oznamuje, ze iekd na evropskd 
stanice pravidelni na kmltoitu 14 002 kHz 
kolem 05.00 GMT, a na 14 035 kHz v 11.00 
GMT. QSL mu vyfizuje W6CUD. 

UPOL19 vysila opet z Iedovd kry nedaleko Sev. 
polu telegraficky na kmitoitu 14 020 kHz, ale obias 
se objevi i SSB. 

Znaika SXOE/72 je prava, pracovala jako 
specidlni stanice z vi?stavy elektroniky v Rec- 
ku a je tedy dobrd do diplomu WPX. 

5X5NA z Ugandy pracuje iasto na 21 MHz 
v African DX Net. QSL poiaduje na adresu 
G3LQP, R. Brown, 56 Combe Rd., Tilehurst, 
Reading, Berks., England. 


Nikolik novtfch prefixd pro Iovce diplomu 
WPX; v posledni dobi pracovaly a jelti pra¬ 
cuji znadky: KF0MEX - prilezitosti stdt. svdt- 
ku lowy (QSL na WA0SWJ), ddle KY4CD - 
pracovala z Georgia Southern College ARC 
(QSL vyfizuje W4DQD), KW0SCF (manaie- 
rem je W0BKB) a W06BSA pracovaly pfi 
skautskem jamboree v Californii. Stanice 
8JIWJ pracovala pfi jamboree v Japonsku a 
QSL fddala via JA-bureau. 

Z Ascensionu pracuji t. i. aktivni stanice ZD8JT 
- telegraficky nft 21 MHz a manaddra nema, iada 
QSL pouze pres bureau, a ZD8MG, rovnifc CW 
na 21 MHz a QSL mana2erem je K9FYD. Obias 
se ozyyd CW na 21 MHz jeStd ZD8RT, iddajici 
QSL via bureau. 

Z Indondsie pracuje nov^ prefix - BY7AAU. 
B^vd CW na pdsmu '21 MHz a uddva QTH 
Borneo. Adresu jsme zatim nezjistili. 

V Peru pouSvaji pro novacky prefix OAN. 
Jednou z prvnich tdchto stanic je OAN4AGR, 
pracuje telegraficky na 21 MHZkolem 17. 00 GMT. 

Z ostrova St. Lucia pracuje stanice VP2LAW. 
Objevuje se CW na kmitoitu 21 050 kHz po 
22.00 GMT. 

Z Jordanska lze nyni ziskat novd prefixy; JY9GR 
na 21 030 kHz CW, a JY6DS na 14 MHz SSB. 

Pod znaikou FP0VQ pracuje z FP8 operater 
W5VQ; QSL po£aduje na svoji domovskou 
adresu. 

Stanice 9L1IX a 9L1GC ze Sierra Leone poia- 
duji obi zasilat QSL na G3DYY. Pracuji iasto 
na 21 MHz telegraficky i SSB. 

Novou stanici v Mongolsku je JT1AN. Pra¬ 
cuje pouze telegraficky a QSL 4ddd pouze 
pfes bureau. 

Z Malgasy rep. neni t. i. slyiet mnoho stanic. 
Jednou ze silnejSich je 5R8AP, ktery pracuje CW 
na 14 MHz a je u nds slySiteln^ kolem 18.30 GMT. 
QSL na P. O. Box 3242, Tananarive. Obias pra¬ 
cuje td2 5R8CB. 

TU2DD pracuje telegraficky na kmitoitu 
14 040 kHz kolem 18.00 GMT a jeho manaie- 
rem je K2QHT. 

Stanice VB2KOC pracovala udajnd prileiitostni 
z Labradoru. Mana2drem je V02PB, QSL direct. 

QSL informace z posledni doby: PA9FF 



Zdfi byvd na krdtkych vlndch mdsfcem, 
kter^ oddeluje „letni“ podminky od podminek 
zimniho obdobi. Asi do poloviny mesice 
prevlddaji nad Evropou stale jeste letni iono- 
sfdrlckd situace. Jsou charakterizovdny den- 
nim prubehem kritickeho kmitoitu vrstvy F2, 
se dvdma maxi my - jednim dopolednim a dru- 
hym na sklcnku o dp ole dne - a pom&rne ma- 
lym rozdilem mezi nejvyssimi a nejnizsimi 
maximdlnimi pouiitelnymi kmitoity pro 


318 (*w*a»TfrTTES ; 


vet§inu smdrii. Mimorddnd vrstva E letniho 
typu, tak typickd pro iervnovi, iervencove 
a srpnovd dalkovd podminky na metrov^ch 
vln&ch, se v5ak ji2 prakticky vyskytovat ne- 
bude a rovnei hladina bourkov^ch poruch jii 
bude niisi. 

Ve druhd polovinfe mfsice druhe letni ma¬ 
ximum kritickiho kmitoitu vrstvy F2 yy- 
mizi a dopoledni maximum se posune na dobu 
okolo mistniho polcdne. Toto maximum zaine 
vzrustat, takze se zainou ,,dostdvat opet ke 
slovu“ vysSi kr^tkovlnna pdsma. Vyrazni se 
zlepgi podminky na 21 MHz a obias oiije 
i pdsmo 28 MHz. Je zajimav£, ze pravdepo- 
dobne proti lonskimu zdfi nezjistime zhor- 
seni, ackoli by m£la sluneini aktivita jest£ 
o nico poklcsnout. Avsak letos na jafe slu- 


neini iinnost neiekani vzrostla a protoie se 
jeji uiinky projcvuji jcstfc nijakou dobu po 
vzrdstu, oiekdvdme v zafi az listopadu pfece 
jen obiasne DX-podminky i na desetimetro- 
vim pdsmu, treba£e ovicm v mife mnohem 
menSi, nez jsme zvykli z let kolem sluneiniho 
maxima. 

Zkracujicl se d£lka dne md za ndsledek po- 
zvolne zmensovdni denniho dtlumu na niidlch 
krdtkovlnnych pdsmech, coz uriite neunikne 
pozornosti zvldste v pdsmu osmdesdtimetro- 
v£m. Taki DX podminky bihem noci a k rdnu 
se zainou na tomto pdsmu, jako2 i na ityfi- 
ceti a dvaceti metrech zlepSovat. Toto zlep- 
sovdni bude pokraiovat jesti zaidtkem fijna 
a zpusobi, Ze letosni podzim pfece jen nebude 
— pokud jde o podminky sireni — ncjhorSL 

































via DL3MO, FP8BG via VE1AIH, ZD9JK via 
WA3FNK, 5H3MM via SM5ZEU, 3A0FY via 
F9UW, TN8BK via JA4BLY, HBOXIW via 
DJ5CD, 9X5MS via DL9PC, HS2AGP via 
W2GHK, C31FA via G3VUI, 3D6AX via 
WA5IEV, 7Q7AF via DJ4IJ, TY7ABM via 
DL7JK, YBOAAO via DJGRR, DFOMOD via 
DL9PF, 8P6DB via G3JUL, MS2LFV via 
WA9ELV, FR7ZU/E via F9MS, ZS1ANT via 
ZS6GE, HS3AM via WA6AHF, FPOCA via 
K20JD, FPOBG via VE1AIH, CT2BB via 
W3BMN, CT2AK via VE7BWG, 9M2MN via 
JA7IF, 3B8CZ via G3KAM, WG3SFC via 
WA3NAN, VP2LY via F3BM, EL7D via DK3IA, 
VP8LR via WB4FIN, FCOA via F3IW, JY9GR 
via DK4PP. 

Do dneSni rubriky prispeli; OKI ADM, 
OK2BRR, OK1ADP, OK1XN, OK1AQR, 
OK1DVK, OK1XM a d41e posluchadi OK2-5385, 
OK2-6294, OKI-17 963, OKl-18 764, OKI-19549, 
OK 1-550 a OK 1-25 322, mnoho zpr&v zasila 
Zdenek z Olomouce, ale neuddva cislo RP. VSem 
ddkujeme za peknd zprdvy a prosime o zasilani 
dalSich informact. Pride) te $e i daisi zajemci 
o DX-sport! Zprdvy zasilejte vidy do osmdho 
v mfisici. 


ED 


amaterskA 

TELEVIZE 


Rubriku vede V. Smola , OKlOO, Podbofany 113 


Zpravy 

OK3CJA dokonduje monitor SSTV, v ndmi 
pouiivd integrovane obvody naSi vyroby. V syn- 
chronizadnich obvodech md hradla MH7400 a oba 
rozklady jsou' blokovdny po 97 % doby trvdni 
„pily“. Zbtfvajici dasov? usek dovoluje synchro- 
nizaci. 

OK1NH zahdjll vysildni SSTV z magnetofo- 
nov£ nahrdvky, kterou mu ddlal OKI GW. 
Md tranzistorov^ monitor podle AR 8/71 
s upravami v rozkladech a obrazovdm zesi- 
lovadi. Navdzal QSO s timito stanicemi: 
ON4WW, OKI GW, WA7MOV, FSDB, 4Z4GW, 
CT1LX, I5PLR, PAOMAC. 

Cast^mi protdjSky stanic SSTV jsou UB5UN 
a UW6LC. Oba sleduji SSTV na svych monito- 
rech a poddvaji reporty. Vysllam SSTV neni 
v SSSR povoleno. UB5UK ma monitor podle AR! 

OKI GW pracoval jii s 25 zemSml SSTV! 
V posledni dobd pracoval s tSmito stanicemi: 
SV1AE, W4TB, IS1PEM, OK1NH, SV1AB, 
W2BKU, G3PYB, OK1KBI, SV1CG, W3UN, 
I5CG, FG7XT, OD5BV, I8CAQ, HB9IT. 

„Robot“ - dosud jediny profesiondlni v^robek 
pro SSTV md konkurenta! Je jim monitor MXV 
100. Je osazen 11 IO, 21 tranzistory a 32 diodami. 

tfpravy monitoru podle OK1NH budou zve- 
rejnfeny v ndkterd pfidti rub rice, az Jarda 
poSle schema, 

V AR 3/72 v obr 3 - generator sign&lu pilovitd- 
ho prubdhu - jsem prehledl opadnd polovanou 
diodu KA501. Ten, kdo o zapojeni premySlel, 
jistS na chybu pHSel. 

. Technicke zajimavosti 

Operacni zesilovad v zapojeni generdtoru napdti 
piloviteho prdbdhu budi komplementdrni dvojici 
koncoveho stupnS rozkladCi tranzistorovdho mo¬ 
nitoru (obr. 1). 

Operadiu zesilovad pA741 je vnitrnd kompen- 
zovdn. PH pouiiti zesilovade pA709 (MAA501 
a5 4) je tfeba zavest kompenzaci zapojenim R = 
= 1,5 kQ aC = 470 pF v serii mezi v^vody 1 a 8 
a C => 100 pF mezi vyvody 5 a 6. V naSem pH- 
padd, pH pouHti komplementdrni dvojice GC511K 
a GC521K (germanium), nahradime diody mezi 
bdzemi koncov^ch tranzistonl odporem 10 ai 30 O 
hebo termistorem se stejn^m odporem pH 25 °C. 

Operadni zesilovad v zapojeni velmi tidinneho 
omezovade Je na obr. 2. Sinusovd vstupni napdti 
promSnnd amplitudy sepo prdchodu timto omezo- 
vadem zmdni na signdl schodovitdho prubdhu 
o staid amplitude. Vs tup je upraven pro nizkou 
impedancido 600 O. Diody jsou kremlkove - typu 
KA501 apod. 



V ZitRl 1972 


. se konaji tyto souteze a zdvody (das v GMT) : 
Datum , das £avod 


L az 8. 9. 
03.01- 03.00 
2. a 3. 9. 

4. 9. 

19.00- 20.00 
9. a 10. 9. 
00.00-24.00 

9. a 10. 9. 

10. 9. 

00.00-12.00 

15.9. 

19.00-20.00 
16. a 17. 9. 
15.00-18.00 
16. a 17. 9. 

23. a 24. 9. 
15.00-18.00 
23. a 24. 9. 


Contest Week of Brazilian Independence 
Mistrovskd soutez CSR'v RTO , Usti 
■ n. Orlici (nezarudeny termin) 

TEST 160 

European DX Contest , dost fine 
Klasifikacnt soutdi v honu na lisku, Presou - 

LZ DX Contest (nezarudenj termin) 

TEST 160 

Scandinavian Activity Contest, cast CW 
Klasifikacni soutei v honu na lisku, 
Benelov 

Scandinavian Activity Contest, dost forte 
Klasifikacni soutel v RTO, Hodonin 





Zapojeni „magickeho oka“ EM84 jako indika- 
toru naladenx SSTV je na obr. 3. PHpojuje se do 
obvodu zesilovade synchronizaSe - prvnt anoda - 
ECC82 elektronkoveho monitoru (AR 7/71). Ob- 
vod LC je tfeba naladit pfesnd na 1 200 Hz. Od- 
bodka na civce je asi v polovine. 

Zapojeni indikatoru laddni SSTV, v nemi je 
pouiita „svetelna dioda“ (LED - Light Emiting 
Diode) je na obr. 4. Misto diody lze zapojit i ruc- 
kove mendlo 1 mA. 

Maximalm jas diody LED di maximum vychylka 
rucky meridla ukazuje pfesnd naladdni. 

- Toto zapojeni je vhodnd pro tranzistorovd mo¬ 
nitory. 



Obr. 2. 
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Obr. 3. 
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Radio (SSSR), £. 4/1972 
Jaky bude Intersputnik - Plak&t-trenaier - 
Krdtkovlnnd logaritmicko-periodickd antdna-Tran¬ 
zistorovd radiostanice druhd kategorie - Elektro- 
nick^ buben - Technika gramofonoveho zdpisu - 
Magnetofon Dnepr-12 - Generator a merid kmi- 
todtu Zafizeni k ddlkovemu mdreni teploty - 

Stabilizator stHdavdho napeti s tyristory - Budici 
stupen fddkoveho rozkladu pro TVP - Nf genera¬ 
tor - Rozhlasovy prijimad v brylich - Prijimad 
mladdho lovce liSek - Nf zesilovad pro hudebni 
soubory - Varistory v barevnych TVP - Mikro- 
obvody pro televizni pnjimade - Ze zahranidi - 
Na5e rady. 

Radio (SSSR), d. 5/1972 
Radioamatdrske spojeni Zemd-Mesic-Zeme - 
Elektronika prenosndho magnetofonu - Transcei¬ 
ver pro pHjem v pdsmu 145 MHz - Magnetofon 
Sondta III - Nf zesilovad pro hudebni soubory (2) - 
Elektron 215, televizor s uhlopfidkou obrazovky 
61 cm, osazen^ tranzistory - Kandlovy volid, la- 
ddn^ kapacimiroi diodami - Univerzalni mdfic 
. parainetrii tranzistorii, fizenych „ polem - = Pfiji- 
made-suvenyry - Model, ovlddany zvukem - Vf ge¬ 
nerator - Indikdtor zdvith dokritka ~ ZvldStnosti 
n&vrhu rezonandnlch zesilovadu - Ndhrady zahra- 
nidnich diod - Ze za hr anidi. 

Funkamateur (NDR), d. 5/1972 
Trenink, technika a taktika honu na lisku - 
Antenni zesilovad pro kanAly 21 a2 29 - Nf pred- 
zesilovad se tremi tranzistory - Stabilizovany 
zdroj - Voltmetr s tranzistory, fizenymi polem - 
Elektronicky blesk Uni-blitz I — Probldmy pfi 
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pri j mu barevnych telcviznich sign^lu - Problemy 
superhetii pro dalkovi hzeni models v p&smu 
27,12 MHz - Boj proti ruSeni rozhlasoviho a te- 
levizniho pfijmu - Jednopasmovy konvertor - 
VHF-UHF stanice s malym vykonem - Tranzi- 
storovy budii pro amat&rske vysilaie - N&vrh 
nadkriticky vdzaneho dvoupasmoveho filtru - 
Technika plo§nych spojti pro zaiatecniky (8) - 
Rubriky. 

Radioamater (Jug.)» 2. 4/1972 
Univerzilni antinni pfizp&sobovad ilen - Kon¬ 
vertor pro 14 MHz - Logaritmickoperiodickd an- 
tena pro KV i VKV - Pitikanalovy smiSovai - 
Pristroje ke kompresi a expanzi dynamiky - Ba- 
revny televizni pfijimai (4) - Unipolami tran- 
zistory (3) - Snim&ni charakterlstik tranzistoru 
osciloskopem - Elektronicky metronom - Nasobiie 
napiti - Jednoduchy pfijimai - Zprdvy IARU. 

Ridi6technika (MLR), i. 6/1972 
Zajimav^ zapojeni s tranzistory - Tyristory a 
triaky - Pfehled Zenerovych diod zahraniini vy- 
roby - Aperiodicki antdny - Konvertor pro pasmo 
80 m - Radiov& zamSfovfini - Krystal v radio- 
amat6rsk6 praxi (6) - Zapojeni pro vysilaie - Ba- 
revny televizni pfijimai Videoton (10) - TV servis - 
Stabilizovany zdroj 0 ai 24 V, 1 A - Cislicov£ 
technika, k6d BCD - Z&klady radio techniky, rezo- 
nanini obvody - Tyristorovy regulator vykonu. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 4/1972 
Jednoduchi televizni antina - Stabilizovany 
zdroj - Pfenos televizniho sign&lu po kabelu - 
Radkovi rozkladove obvody s tranzistory - Ochra- 
na televiznich obrazovek - ZAvady telcviznich pri- 
jimaiti - Novi zapojeni nf zesilovaiti s tranzistory - 
Samodnni regul&ce zesileni nf zesilovaie - Zapo¬ 
jeni pro pokusy v elektronicki hudbe - Elektro- 
nicki signalizaini zarizeni - Srovnivaci tabulka 
polovodiCovych prvkCi nlznych vyrobcO - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), £. 8/1972 
Integrovani zapojeni - vysledek kolektivni 
price - Koncovy stupen rddkoviho rozkladu s jed- 
nim tranzistorem pro barevni televizni pfijimaie 
s obrazovkou s vychylovadm uhlem 110° - Mono- 
liticki demodulitory a smeSovaie - Elektronicki 
vyhledivini stanic na VKV - Hodiny s krystalem 
druhi generace - JElektxonicki rizeni zesileni - 
Vloika pro pfenb&u Toshiba C-401S - Novi 
kritkovlnni antdny (dokonieni) - Zesilovai ke 
sluchitkOm - Multivibrator v teorii a praxi - Han¬ 
nover Messe 1972. 

Funktechnik (NSR),£. 9/1972 
Trh gramofonovych desek v roce 1971 - Magne- 
tofon Hi-Fi Philips N 4450 - HiFi/TB-Adapter 


481 firmy Grundig pro barevne televizni priji- 
maie- - Pfehled novych pristroju spotrcbni dek- 
troniky na zipadonemeckem trhu - Zapojeni se 
subminiaturmmi releovymi elektronkami a triaky - 
.Lineami zesilovai pro pasmo 2 a 10 ms tranzistory - 
Multivibritor v teorii a praxi. 

I Funktechnik (NSR), £. 10/1972 
Hannover 1972; televizni a rozhlasove pfiji¬ 
maie, gramofony a magnetofony, kazetove magne- 
tofony - Polovodiiove souiistky na 15. salonu sou- 
cistek v Parizi - Laboratomi napijeci zdroj 0 at 
5 V, 1 A s vnitfnim odporem menSim nei 20 mG - 
Nf dil pro obianske radiostanice - Magnetofonovy 
adaptor k televiznimu prijimaii - Multivibritor 
v teorii a praxi. 


I N Z E It C E 


Prvnx tuiny f&dek K£s 20,40, dalSi Kis 10,20. 

PrisluSnou idstku poukazte na uiet i. 300-036 
SBCS Praha, spriva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, Praha 1, Vladislavova 26. Uzi- 
verka 6 tydnii pred uverejnenim, tj. 14. v mesici 

Neopomehte uv£st prodejni cenu, jinak inzer&t 
neuvefejnime. 

PRODEJ 

Zmerane tranzistory 2N3055 (190), pir (400). 
S kaidym tranz. namerani hodnoty. M. Michalec, 
Kuklov 192, o. Senica. 

Hi-Fi kazet. mgf. Toshiba (2 800). J. Navratil 
Bystfice p* H. 1034, okr. Kromifii. 
Reproduktor AR0711 (250). Karol 2igo, blok 
„Sne£ienka‘% Revuca, okr. Roinava. 

Tranz. zesilovai 2 x 10 W, Tranziwatt 3 (1 900), 
2 reprod. skfin£ 5 1 ^6 200). Ing. J. Korec, ndb. 
Pionyrfl 3944, Gottwaldov I. 

Lambda V, kalibrator, repro, popis (3000). P. 
Dol&iek, Ndbfeii D/1, Lipt. Mikula5. 

Zesilovai 2 x 10 W komb. osazenl (2 000): kv£- 
kadlo pro kytaru nebo varhany (600). V. Capek, 
PospiSilova 1161, Hradec Krdlovi 3. 

Nepoui. osciloskop T 536 + ndhr. dektronky 
(1 500). Helena Princovi, Sekaninova 1087/32, 
Praha 2. 

Radiostanice PETRA pir 850 Kis. J. Stirba, 
Vandurova 4, Frant. Liznft. 

Knzetovy mgf. zo zabudovanym prijimacom 
SV-Hviezda. (23x12, 5x6,5) a siet. napdjai. 
(3 500). J. DrdoS, VigTaS £. 99, o. Zvolen. 
Tranzist. AF139 (40), AF239 (45), AF279, 280 
(75—85), FETy (800 MHz) BF245 (65) a j. Novot¬ 
ny, Matefidou£kov& 11, Praha 10, td* 751996. 


KOUP£ 

Prenoskove ramenko PI 101, vclmi nutne. 
P. Cermak, Bilovice nad Svit. 230, o. Brno-venkov, 

VfMfiNA 

AF139 za ias. AR, RK od prvych roi. Jozef 
Sr^mek, PS 520/H, Olomouc. 

Televizor ORION, TA 643, na noitikach, pouzc 
rok hrany, jako novy za 4-r6 povelovou RC sou- 
pravu 4- 2 serva s neutrdem. Pfipadne doplatim. 
R. Wainer, M&nesova 632/6, Steti. 

RtlZNE 

S$M, zdvod Tesla Pfeloui, okres Pardubice, na- 
blzi k okamiitimu odebrani jakikoli mnoistvi 
jedno nebo oboustranne platovanfiho cuprextitu, 
cuprexcartu o rozmerech v unifikovand fade; 
50 X. 60 mm za 1 Kis, 60 x 110 mm za 2 Kis, 
60 X 140 za 2,50 Kis, 80 X 140 mm za 3 Kis, 
pfipadne i jini rozmery o omezene Sirce (max. 
140 mm). Vfiechny o tlouSdcc 1 ai 2 mm. 


STftEDOCESK^ 

ENERGETICK^ ZAvODY, n. p. 
PRAHA 1. Na pftkope 15 

prijmou proodbor automatik aspoju 

mechanika vf zarizeni pro pre- 
nos telef. rozhovoru a signa- 
lizace, 

mechanika VKV vysilacich radio- 
stanic, telefonniho mechanika 
pro telef. ustFedny, mechanika 
pro zafizeni ddlk. ovladanf, 
mereni a signalizace. 

Dobre* platove podminky - pod- 
minka: trvale bydliste v Praze. 

Podrobne informace 
na tel. 292764, 

Praha 2, Katerinska 9. 

Niborova oblast Praha 



Sffov^ ZDROJE 

pro tranzistorove radioprijimace a TV antenni predzesilova£e, 

MINI PA j K A a CUPREXTIT 

pro radioamatery, opravare a kutily 


BEZ SHANENf BATE Rif: 

• Pri domadm poslechu tranzistoroveho radioprijimace muzete misto ba- 
terif pouzivat univerzalniho zdroje TESLA UZ 1, ktery jen zapojite do 
site 220 V. Je dokonalou nahradou beznych baterif 3 V, 6 V, 9 V. Cena 
270 Kcs. 

0 Pro vas antennf predzesilovac (TAPT 01 az 04) k televizoru se lepe nez 
baterie hodi sitovy zdroj TAZN-P. Umozfiuje napajem stejnosmernym 
napetfm 9 V pri maximalmm odbSru proudu ze site 8 mA. Cena 135 Kcs. 

SOUPRAVA MINIATURNl PAjECKY HP 12 se zdrojem ZT 12. Cena 
200 Kcs. 

CUPREXTITOV6 DESKY pro zhotovovanf plosn^ch spoju (s mSdlnou 
folif). Cena 1 kg 145 Kcs. Prodava se na kusy -1 deska asi za 40 Kcs. Chemicka 
souprava pro leptani vzorcO spojti za 35 Kcs. 


OBDRifTE V PRODEJnAcH TESLA A TAK^ POITOU, P05LETE-L1 SVOU OBJEDNAVKU NA ADRESU: 

Z A S I L K o V A S L U t B A 

UHERSKY BROD, MORAVSKA 92 





